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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
REMS Getriebefett V 130
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Schmierfett
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Firmenname: REMS GmbH & Co KG
Stralle: Stuttgarter Strasse 83
Ort: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
E-Mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Notrufnummer: Deutschland: +49 (0) 7161 / 802-400

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthalt Polysulfide, Di-tert-dodecyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Mineral6lhaltiges Gemisch mit synthetischen Kohlenwasserstoffen (Polyalphaolefinen). Mineraldl mit < 3%
DMSO-Extrakt nach IP 346.

Revisions-Nr.: 3,1 - Ersetzt die Version: 3 D -DE Druckdatum: 14.11.2022
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Geféhrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

18621-94-8 Dilithiumadipat 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-p-oxodioxodi-, geschwefelt 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 Polysulfide, Di-tert-dodecyl- 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 Lithiumtetrahydroxyborat 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

18621-94-8 242-449-7 |Di|ithiumadipat 25-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Lithiumtetrahydroxyborat 03-<1%
oral: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit und
vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getrankte Kleidung
sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Reichlich Wasser in
kleinen Schlucken trinken lassen (Verdlinnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid (CO2).

Revisions-Nr.: 3,1 - Ersetzt die Version: 3 D -DE Druckdatum: 14.11.2022
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Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2). Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusitzliche Hinweise
Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht
in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Schutzmalnahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Verschmutzte Gegenstande und FulRboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzmalinahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Fir Frischluft
sorgen. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Zu vermeidende Bedingungen: Aerosolerzeugung/-bildung.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Schitzen gegen: Frost. Vor Hitze schitzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen. Behalter dicht
geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10

7.3. Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr.

Art

68425-15-0 Polysulfide, Di-tert-dodecyl- 5A 4(1I1)

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
a keine Beschrankung

Revisions-Nr.: 3,1 - Ersetzt die Version: 3 D -DE Druckdatum: 14.11.2022
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b Expositionsende bzw. Schichtende
¢ bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten
d vor nachfolgender Schicht

Y: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden
Z: Ein Risiko der Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht ausgeschlossen werden
Blut (B)
Urin (U)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Siehe Abschnitt 7. Es sind keine dariiber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz.

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Handschuhfabrikate: EN ISO 374. Geeignetes Material: NBR
(Nitrilkautschuk). Durchbruchszeit: > 480 min (Dicke des Handschuhmaterials: 0.4 mm). Durchbruchszeiten und
Quelleigenschaften des Materials sind zu beriicksichtigen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der
oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Schutzcremes kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen. Nach einem Kontakt sollten diese
keinesfalls angewendet werden.

Korperschutz
Schutzkleidung.

Atemschutz
Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. Bei
Bildung von Spritzern oder feinem Nebel muss ein fir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerat
getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerat: Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149), z.B. FFA P / FFP3.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste
Farbe: gelb
Geruch: charakteristisch
Priifnorm

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht bestimmt
Siedebereich:
Entziindbarkeit

Feststoff/Flissigkeit: Keine Daten verfugbar
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Flammpunkt: >220°C ENISO 2592
Zindtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfugbar
pH-Wert: nicht anwendbar
Kinematische Viskositat: nicht anwendbar
Wasserldslichkeit: unldslich
Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 15 °C): 0,92 g/cm?

Revisions-Nr.: 3,1 - Ersetzt die Version: 3 D -DE Druckdatum: 14.11.2022
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Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

nicht bestimmt
nicht anwendbar

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Pourpoint:

Dynamische Viskositat:
Auslaufzeit:

nicht anwendbar
nicht bestimmt

nicht anwendbar

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitét

Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemafer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
18621-94-8 |Dilithiumadipat
oral ATE 500
mg/kg
12006-96-1 Lithiumtetrahydroxyborat
oral ATE 500
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Enthalt Polysulfide, Di-tert-dodecyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben
Bei Beachtung der allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes und der Industriehygiene besteht keine Gefahrdung

Revisions-Nr.: 3,1 - Ersetzt die Version: 3
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der Gesundheit des Personals beim Umgang mit diesem Produkt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat Dosis

[ i1 1 1 [Spezies

|Quelle

Methode

68425-15-0 Polysulfide, Di-tert-dodecyl-

Akute Fischtoxizitat LC50
mg/l

> 100

96 h

Danio rerio
(Zebrabarbling)

OECD 203

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung

68425-15-0 Polysulfide, Di-tert-dodecyl-

BCF

CAS-Nr. Bezeichnung

BCF

Spezies

Quelle

68425-15-0 Polysulfide, Di-tert-dodecyl-

12.4. Mobilitit im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafl REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da

kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfélle und Behalter miissen in gesicherter Weise
beseitigt werden. Entsorgung gemaR EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG Uber Abfalle und Gber
gefahrliche Abfalle in den jeweils aktuellen Fassungen.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
120112

ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER

PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND
KUNSTSTOFFEN; Abfélle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen
und mechanischen Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; gebrauchte Wachse und

Fette; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden. Wegen

einer Abfallentsorgung den zusténdigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Revisions-Nr.: 3,1 - Ersetzt die Version: 3
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14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Marine pollutant:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

NO

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfugbar
14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschréankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 75
Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU 0 %
(VOC):
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaf Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,8,15.

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average

Revisions-Nr.: 3,1 - Ersetzt die Version: 3 D -DE Druckdatum: 14.11.2022
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STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H413 Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
EUH208 Enthalt Polysulfide, Di-tert-dodecyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Weitere Angaben

Sicherheitsdatenblatt gemal VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur
Anderung des Anhangs Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht ibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
REMS Getriebefett V 130
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Schmierfett
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: REMS GmbH & Co KG
Stralle: Stuttgarter Strasse 83
Ort: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax; +49 (0) 7151/ 1707-110
E-Mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Notrufnummer: Deutschland: +49 (0) 7161 / 802-400

VIZ Vergiftungsinformationszentrale Wien: +43 (0) 1 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthalt Polysulfide, Di-tert-dodecyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Mineral6lhaltiges Gemisch mit synthetischen Kohlenwasserstoffen (Polyalphaolefinen). Mineral®l mit < 3%
DMSO-Extrakt nach IP 346.

Revisions-Nr.: 3,1 - Ersetzt die Version: 3 A-DE Druckdatum: 14.11.2022
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Geféhrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

18621-94-8 Dilithiumadipat 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-p-oxodioxodi-, geschwefelt 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 Polysulfide, Di-tert-dodecyl- 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 Lithiumtetrahydroxyborat 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

18621-94-8 242-449-7 |Di|ithiumadipat 25-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Lithiumtetrahydroxyborat 03-<1%
oral: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit und
vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getrankte Kleidung
sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Reichlich Wasser in
kleinen Schlucken trinken lassen (Verdlinnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid (CO2).
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Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2). Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusitzliche Hinweise
Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht
in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Schutzmalnahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Verschmutzte Gegenstande und FulRboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzmalinahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Fir Frischluft

sorgen. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Zu vermeidende Bedingungen: Aerosolerzeugung/-bildung.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Schitzen gegen: Frost. Vor Hitze schitzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen. Behalter dicht
geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten

a keine Beschrankung

b Expositionsende bzw. Schichtende

¢ bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten
d vor nachfolgender Schicht

Y: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflrchtet zu werden
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Z: Ein Risiko der Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht ausgeschlossen werden
Blut (B)
Urin (U)
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Siehe Abschnitt 7. Es sind keine dariiber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz.

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Handschuhfabrikate: EN ISO 374. Geeignetes Material: NBR
(Nitrilkautschuk). Durchbruchszeit: > 480 min (Dicke des Handschuhmaterials: 0.4 mm). Durchbruchszeiten und
Quelleigenschaften des Materials sind zu beriicksichtigen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der
oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Schutzcremes kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen. Nach einem Kontakt sollten diese
keinesfalls angewendet werden.

Korperschutz
Schutzkleidung.

Atemschutz
Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. Bei
Bildung von Spritzern oder feinem Nebel muss ein fir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerat
getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerat: Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149), z.B. FFA P / FFP3.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste
Farbe: gelb
Geruch: charakteristisch
Priifnorm

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht bestimmt
Siedebereich:
Entziindbarkeit

Feststoff/Flissigkeit: Keine Daten verfugbar
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Flammpunkt: >220°C ENISO 2592
Zindtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfugbar
pH-Wert: nicht anwendbar
Kinematische Viskositat: nicht anwendbar
Wasserldslichkeit: unldslich
Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 15 °C): 0,92 g/cm?
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
Partikeleigenschaften: nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen
Pourpoint: nicht anwendbar
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Dynamische Viskositat:
Auslaufzeit:

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

nicht bestimmt

nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitét

Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
18621-94-8 |Dilithiumadipat
oral ATE 500
mg/kg
12006-96-1 Lithiumtetrahydroxyborat
oral ATE 500
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen

Enthalt Polysulfide, Di-tert-dodecyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben

Bei Beachtung der allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes und der Industriehygiene besteht keine Gefahrdung

der Gesundheit des Personals beim Umgang mit diesem Produkt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | h1 | [d1 |Spezies |Quelle Methode
68425-15-0 | Polysulfide, Di-tert-dodecyl-
Akute Fischtoxizitat LC50 > 100 96 h|Danio rerio OECD 203
mg/l (Zebrabarbling)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
68425-15-0 Polysulfide, Di-tert-dodecyl- >12
BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
68425-15-0 Polysulfide, Di-tert-dodecyl- <1

12.4. Mobilitat im Boden

Keine Daten verfugbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafl REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.
12.7. Andere schéadliche Wirkungen

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in

die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfalle und Behalter miissen in gesicherter Weise

beseitigt werden. Entsorgung gemaR EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG Uber Abfalle und Gber
gefahrliche Abfalle in den jeweils aktuellen Fassungen.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

120112

ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER
PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND
KUNSTSTOFFEN; Abfélle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen
und mechanischen Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; gebrauchte Wachse und
Fette; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden. Wegen
einer Abfallentsorgung den zusténdigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaRe

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Revisions-Nr.: 3,1 - Ersetzt die Version: 3

Druckdatum: 14.11.2022




Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

REMS Getriebefett V 130

Uberarbeitet am:

22.02.2022 Artikel-Nr.: 091013 Seite 7 von 8
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Marine pollutant: NO

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemafe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfugbar
14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 75
Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 0%
(VOC):
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (D): 1 - schwach wassergefahrdend
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen flr Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,15.
Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration

Revisions-Nr.: 3,1 - Ersetzt die Version: 3 A-DE Druckdatum: 14.11.2022
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ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H413 Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
EUH208 Enthalt Polysulfide, Di-tert-dodecyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Weitere Angaben

Sicherheitsdatenblatt gemall VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur
Anderung des Anhangs Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte flir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht ibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
REMS Getriebefett V 130

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Schmierfett

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Firmenname: REMS GmbH & Co KG

Strasse: Stuttgarter Strasse 83

Ort: D-71332 Waiblingen

Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110

E-Mail: info@rems.de

Internet: www.rems.de

Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit / Product Safety

Lieferant

Firmenname: OTTO SUHNER AG

Strasse: Industriestrasse 10

Ort: CH-5242 Lupfig

Telefon: +41 (0) 56 464 2828

E-Mail: abrasive.ch@suhner.com

Internet: www.suhner.com

Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Notrufnummer: Deutschland: +49 (0) 7161 / 802-400

Tox Info Suisse (Zirich): 145 (national) +41 44 251 51 51 (international)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthalt Polysulfide, Di-tert-dodecyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Mineraldlhaltiges Gemisch mit synthetischen Kohlenwasserstoffen (Polyalphaolefinen). Mineral®l mit < 3%
DMSO-Extrakt nach IP 346.
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Geféhrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

18621-94-8 Dilithiumadipat 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-p-oxodioxodi-, geschwefelt 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 Polysulfide, Di-tert-dodecyl- 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 Lithiumtetrahydroxyborat 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

18621-94-8 242-449-7 |Di|ithiumadipat 25-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Lithiumtetrahydroxyborat 03-<1%
oral: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit und
vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getrankte Kleidung
sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Reichlich Wasser in
kleinen Schlucken trinken lassen (Verdlinnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid (CO2).
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Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2). Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusitzliche Hinweise
Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht
in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Schutzmassnahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

6.2. Umweltschutzmassnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Verschmutzte Gegenstande und Fussboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material geméass Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzmassnahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Fir Frischluft
sorgen. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Zu vermeidende Bedingungen: Aerosolerzeugung/-bildung.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.
Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Schitzen gegen: Frost. Vor Hitze schitzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen. Behalter dicht
geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

MAK-Werte (Suva, 1903.d)

CAS-Nr. Stoff ppm mg/m? F/ml Kategorie Herkunft
68425-15-0 Di-tert-Dodecylpolysulfid (einatembar) - 10 MAK-Wert 8 h
- 40 Kurzzeitgrenzwert

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
a keine Beschrankung
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b Expositionsende bzw. Schichtende
¢ bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten
d vor nachfolgender Schicht

Y: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden
Z: Ein Risiko der Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht ausgeschlossen werden
Blut (B)
Urin (U)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Siehe Abschnitt 7. Es sind keine dariiber hinausgehenden Massnahmen erforderlich.
Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz.

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Handschuhfabrikate: EN ISO 374. Geeignetes Material: NBR
(Nitrilkautschuk). Durchbruchszeit: > 480 min (Dicke des Handschuhmaterials: 0.4 mm). Durchbruchszeiten und
Quelleigenschaften des Materials sind zu beriicksichtigen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der
oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Schutzcremes kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen. Nach einem Kontakt sollten diese
keinesfalls angewendet werden.

Korperschutz
Schutzkleidung.

Atemschutz
Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. Bei
Bildung von Spritzern oder feinem Nebel muss ein fir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerat
getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerat: Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149), z.B. FFA P / FFP3.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste
Farbe: gelb
Geruch: charakteristisch
Priifnorm

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht bestimmt
Siedebereich:
Entziindbarkeit

Feststoff/Flissigkeit: Keine Daten verfugbar
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Flammpunkt: >220°C ENISO 2592
Zindtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfugbar
pH-Wert: nicht anwendbar
Kinematische Viskositat: nicht anwendbar
Wasserldslichkeit: unldslich
Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 15 °C): 0,92 g/cm?
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Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

nicht bestimmt
nicht anwendbar

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréssen

Pourpoint:

Dynamische Viskositat:
Auslaufzeit:

nicht anwendbar
nicht bestimmt

nicht anwendbar

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitét

Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemasser Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
18621-94-8 |Dilithiumadipat
oral ATE 500
mg/kg
12006-96-1 Lithiumtetrahydroxyborat
oral ATE 500
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Enthalt Polysulfide, Di-tert-dodecyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben
Bei Beachtung der allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes und der Industriehygiene besteht keine Gefahrdung
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der Gesundheit des Personals beim Umgang mit diesem Produkt.
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitét
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | h1 | [dl |Spezies |Quelle Methode
68425-15-0 Polysulfide, Di-tert-dodecyl-
Akute Fischtoxizitat LC50 > 100 96 h|Danio rerio OECD 203
mg/I (Zebrabarbling)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
68425-15-0 Polysulfide, Di-tert-dodecyl- >12
BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
68425-15-0 Polysulfide, Di-tert-dodecyl- <1
12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfugbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemass REACH, Anhang XIlI.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflillt.
12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfélle und Behalter miissen in gesicherter Weise
beseitigt werden. Entsorgung gemaR EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG Uber Abfalle und Gber
gefahrliche Abfalle in den jeweils aktuellen Fassungen.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden. Wegen
einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemasse Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemasse Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
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14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Marine pollutant: NO
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemasse Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfugbar
14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 75

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 0%

(VOC):

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften
VOC-Anteil (VOCV): 0 %
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen flr Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,8,15.
Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
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Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H413 Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
EUH208 Enthalt Polysulfide, Di-tert-dodecyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Weitere Angaben

Sicherheitsdatenblatt gemall VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur
Anderung des Anhangs Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht ibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I'entreprise

1.1. Identificateur de produit
REMS Getriebefett V 130
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Page 1 de 8

Utilisation de la substance/du mélange

Graisse

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur

Société: REMS GmbH & Co KG

Rue: Stuttgarter Strasse 83

Lieu: D-71332 Waiblingen

Téléphone: +49 (0) 7151/ 1707-0 Téléfax: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de

Internet: www.rems.de

Service responsable:
Fournisseur

Produktsicherheit / Product Safety

Société: OTTO SUHNER AG

Rue: Industriestrasse 10

Lieu: CH-5242 Lupfig
Téléphone: +41 (0) 56 464 2828
e-mail: abrasive.ch@suhner.com
Internet: www.suhner.com

Service responsable:

Produktsicherheit / Product Safety

1.4. Numéro d'appel d'urgence: Allemagne: +49 (0) 7161 / 802-400
Centre Suisse d'Information Toxicologique (Zurich): 145 (national) +41 44 251 51

51 (international)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Réglement (CE) n°® 1272/2008
Ce mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de réglement (CE) n° 1272/2008.

2.2. Eléments d'étiquetage
Réglement (CE) n® 1272/2008
Etiquetage particulier de certains mélanges

EUH208 Contient polysulfures de di-tert-dodécyle. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

2.3. Autres dangers
Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Caractérisation chimique
Préparation contenant de I'huile minérale. Huile minérale avec extrait DMSO < 3% selon IP 346 .

Numéro de révision: 3,1 - Remplace la version: 3 CH-FR

Date d'impression: 14.11.2022
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Composants dangereux

N° CAS Substance Quantité
N° CE [N° Index [N° REACH
Classification (Réglement (CE) n°® 1272/2008)

18621-94-8 adipate de dilithium 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polysulfures de di-tert-dodécyle 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 tétrahydroxyborate de lithium 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

N° CAS N° CE Substance Quantité
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

18621-94-8 242-449-7 |adipate de dilithium 25-<5%
par voie orale: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |tétrahydroxyborate de lithium 03-<1%
par voie orale: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales

En cas de doute ou s'il y a des symptdémes, demander un conseil médical. En cas de perte de conscience avec
respiration intacte placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin. Enlever

immédiatement les vétement souillés, imprégnés.

Apreés inhalation
Transporter la victime a I'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile.

Aprés contact avec la peau
Apres contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

Apreés contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de I'eau en gardant la paupiére ouverte et consulter

immédiatement un ophtamologiste.
Apreés ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de I'eau (seulement si la personne est consciente). Faire boire de I'eau
en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire

vomir.

4.2. Principaux symptomes et effets, aiqus et différés
En cas de doute ou s'il y a des symptémes, demander un conseil médical.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d'extinction
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Moyens d'extinction appropriés
mousse résistante a l'alcool, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone (CO2).
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau a grand débit.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO2). Ne pas respirer les
gaz d'explosion et d'incendie.

5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Information supplémentaire
L'eau d'extinction contaminée doit étre collectée a part. Ne pas I'évacuer dans la canalisation publique ni dans
des plans d'eau. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Remarques générales
Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au
sous-sol/au sol. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations
relatives a I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Autres informations

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le
matériau recueilli conformément a la section Elimination.

6.4. Référence a d'autres rubriques
Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Consignes pour une manipulation sans danger
Utiliser un équipement de protection personnel. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Veiller
a un apport d'air frais. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Conditions a éviter: génération/formation
d'aérosols.

Préventions des incendies et explosion
Aucunes mesures particuliéres ne sont exigées.

Conseils d'ordre général en matiére d'hygiéne du travail
Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant |'utilisation.

7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Protéger contre: Gel. Conserver a I'écart de la chaleur. Protéger des radiations solaires directes. Conserver les
récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de contréle
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Valeurs limites d'exposition (VME/VLE; Suva, 1903.f)
N° CAS Substance ppm mg/m? fib/ml Catégorie Origine
68425-15-0 Polysulfure de di-tert-dodécyle (inhalable) - 10 VME 8 h
- 40 VLE courte durée

Conseils supplémentaires
a sans limitation
b Fin de I'exposition voire fin du processus
¢ en cas d'exposition a long terme: apres plusieurs postes superposées
d avant la couche suivante

Y: Il n'y a aucun risque de lésion du fétus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de travail (AGW) et de la
valeur de limite biologique
Z: On ne peut pas aussi exclure un risque de lésion du fétus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de
travail (AGW) et de la valeur de limite biologique
sang (B)
Urine (U)

8.2. Contrdles de I'exposition

Controles techniques appropriés
Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage
Lunettes avec protections sur les cotés.

Protection des mains
Porter des gants appropriés. Modeles de gants recommandés: EN ISO 374. Matériau approprié: NBR
(Caoutchouc nitrile). Temps de pénétration > 480 min (Epaisseur du matériau des gants: 0.4 mm). Tenir compte
des temps de résistance a la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matiere. Il est conseillé de
demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection
susmentionnés pour des applications spécifiques. Les crémes de protection peuvent aider a protéger les parties
de la peau exposées. Aprées un contact, ne les utiliser en aucun cas.

Protection de la peau
Vétement de protection.
Protection respiratoire

Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si l'utilisation s'effectue conformément aux
regles et dans des conditions normales. En cas de formation de vapeurs d'aérosol ou de légere brume, il faut
porter un appareil de protection respiratoire autonome approprié. Appareil de protection respiratoire approprié:
Demi-masque filtrant (NF EN 149), p. ex. FFA P / FFP3.

Controle d'exposition lié a la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique: Pate
Couleur: jaune
Odeur: caractéristique
Testé selon la méthode
Point de fusion/point de congélation: non déterminé
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition non déterminé

et intervalle d'ébullition:
Inflammabilité

solide/liquide: Aucune donnée disponible
Limite inférieure d'explosivité: non applicable
Limite supérieure d'explosivité: non applicable
Point d'éclair: >220°C ENISO 2592
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Température d'auto-inflammation: non déterminé
Température de décomposition: Aucune donnée disponible
pH-Valeur: non applicable
Viscosité cinématique: non applicable
Hydrosolubilité: insoluble
Coefficient de partage n-octanol/eau: non déterminé
Pression de vapeur: non déterminé
Densité (a 15 °C): 0,92 g/cm?
Densité de vapeur relative: non déterminé
Caractéristiques des particules: non applicable

9.2. Autres informations

Autres caractéristiques de sécurité

Point d'écoulement: non applicable
Viscosité dynamique: non déterminé
Durée d'écoulement: non applicable

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique

Aucune information disponible.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.4. Conditions a éviter
Forte chaleur.

10.5. Matiéres incompatibles
Aucune information disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) n°® 1272/2008

Toxicité aigué
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

N° CAS Substance
Voie d'exposition Dose Espéce Source Méthode
18621-94-8 |adipate de dilithium
orale ATE 500
mg/kg
12006-96-1 tétrahydroxyborate de lithium
orale ATE 500
mg/kg

Irritation et corrosivité

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Effets sensibilisants

Contient polysulfures de di-tert-dodécyle. Peut produire une réaction allergique.
Effets cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
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Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
11.2. Informations sur les autres dangers

Autres informations
En respectant les régles générales de la protection du travail et de I'hygiéne industrielle, il n'y a pas de risques
de santé pour le personnel traintant ce produit.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité
Pas de données disponibles pour le mélange.

N° CAS Substance

Toxicité aquatique Dose | h1 | [dl] |Espéce Source Méthode

68425-15-0 | polysulfures de di-tert-dodécyle

CL50 96 h|Danio rerio

mg/I

Toxicité aigué pour les >100

poissons

OCDE 203

12.2. Persistance et dégradabilité
Pas de données disponibles pour le mélange.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Pas de données disponibles pour le mélange.

Coefficient de partage n-octanol/eau

N° CAS Substance

Log Pow

68425-15-0 polysulfures de di-tert-dodécyle

>12

FBC

N° CAS Substance FBC Espéce Source

68425-15-0 polysulfures de di-tert-dodécyle <1

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critéres pour les substances PBT et vPvB
énonceés a I'annexe Xl du reglement REACH.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les
organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critéres.

12.7. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations d'élimination
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et
de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Elimination selon les directives communautaires
75/442/CEE et 91/689/CEE relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans les versions respectivement en
vigueur.

L'élimination des emballages contaminés

Les emballages non pollués et complétement vides peuvent étre destinés a un recyclage. Pour I'élimination des
déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)
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14.1. Numéro ONU ou numéro
d'identification:

14.2. Désignation officielle de
transport de I'ONU:

14.3. Classe(s) de danger pour le

transport:
14.4. Groupe d'emballage:

Transport maritime (IMDG)

14.1. Numéro ONU ou numéro

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

d'identification: transport.

14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport de I'ONU: transport.

14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport: transport.

14.4. Groupe d'emballage: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Marine pollutant: NO

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numéro ONU ou numéro

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

d'identification: transport.
14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport de I'ONU: transport.
14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport: transport.

14.4. Groupe d'emballage:

14.5. Dangers pour I'environnement

DANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Non

14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Aucune donnée disponible

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I'OMI
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

Informations réglementaires UE
Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):
Inscription 75
2010/75/UE (CQV): 0%
Indications relatives a la directive N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO IlI)
2012/18/UE (SEVESO lIl):
Législation nationale
Teneur en COV (OCOV): 0%
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications
Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport a la version précédente dans la (les)
section(s): 2,8,15.
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Abréviations et acronymes
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
DL50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H361d Susceptible de nuire au feetus.

H413 Peut étre nocif a long terme pour les organismes aquatiques.

EUH208 Contient polysulfures de di-tert-dodécyle. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Information supplémentaire
Fiche de données de sécurité conformément au REGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION DE LA
COMMISSION du 18 juin 2020 modifiant I'annexe 1l du réglement (CE) no 1907/2006
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent a nos connaissances actuelles
au moment de l'impression. Ces informations visent a fournir des points de repére pour une manipulation sdre du
produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre,
son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables a d'autres produits. Dans la mesure ou
le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas
automatiquement valable pour la matiére ainsi produite.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la derniere
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
REMS Getriebefett V 130

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Grassi

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore

Ditta: REMS GmbH & Co KG

Indirizzo: Stuttgarter Strasse 83

Citta: D-71332 Waiblingen

Telefono: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
E-Mail: info@rems.de

Internet: www.rems.de

Dipartimento responsabile:

Produktsicherheit / Product Safety

Fornitore

Ditta: OTTO SUHNER AG
Indirizzo: Industriestrasse 10

Citta: CH-5242 Lupfig
Telefono: +41 (0) 56 464 2828
E-Mail: abrasive.ch@suhner.com
Internet: www.suhner.com

Dipartimento responsabile:

Produktsicherheit / Product Safety

1.4. Numero telefonico di Germania: +49 (0) 7161 / 802-400
emergenza: Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica (Zurigo): 145 (national) +41 44 251
51 51 (international)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008
Questa miscela non & classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.2. Elementi dell'etichetta
Regolamento (CE) n. 1272/2008

Etichettatura speciale di determinate miscele

EUH208 Contiene polisolfuri, di-terz.-dodecil. Pud provocare una reazione allergica.
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3. Altri pericoli
Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Caratterizzazione chimica
Preparazione contenente oli minerali. Olio minerale con < 3% estratto DMSO, secondo la misurazione IP 346.

N. di revisione: 3,1 - Sostituisce la versione: 3 CH-IT Data di stampa: 14.11.2022
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Componenti pericolosi

N. CAS Nome chimico Quantita
N. CE [N indice [N. REACH
Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008)

18621-94-8 adipato di dilitio 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polisolfuri, di-terz.-dodecil 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 tetraidrossborato di litio 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

N. CAS N. CE [Nome chimico Quantita
Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

18621-94-8 242-449-7 |adipato di dilitio 25-<5%
per via orale: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |tetraidrossborato di litio 03-<1%
per via orale: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico. In caso di perdita di coscienza con
respirazione presente, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Rimuovere
immediatamente gli indumenti contaminati.

In seguito ad inalazione
Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In seguito a contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare
immediatamente il medico.

In seguito ad ingestione
In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato & cosciente). Far bere molta
acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). Consultare immediatamente il medico. NON provocare il vomito.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
schiuma resistente all' alcool, Estintore a polvere, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).
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Mezzi di estinzione non idonei
Pieno getto d'acqua.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di decomposizione pericolosi: Monossido di carbonio Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).
Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

Ulteriori dati
Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde
acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Informazioni generali
Misure di protezione: vedi sezione 7 + 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Pulire bene gli oggetti
sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Altre informazioni

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il
materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Misure di protezione: vedi sezione 7 + 8.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego
Usare equipaggiamento di protezione personale. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Provvedere all'
apporto di aria fresca. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Condizioni da evitare: produzione/formazione
di aerosol.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni
Non é richiesta alcuna misura speciale.

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro
Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio
Proteggere da: Gelo. Conservare lontano dal calore. Proteggere dall'irradiazione solare diretta. Conservare il
recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

7.3. Usi finali particolari

Consulta la scheda tecnica.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite per I'esposizione (VME/VLE; Suva, 1903.f)

N. CAS Sostanza ppm mg/m? f/ml Categoria Provenzienza
68425-15-0 Polysulfure de di-tert-dodécyle (inhalable) - 10 VME 8 h
- 40 VLE courte durée

Ulteriori suggerimenti Parametri di controllo
a nessuna restrizione
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b Fine dell'esposizione / del turno
c in caso di esposizione per molto tempo: dopo alcuni turni precedenti
d prima del prossimo turno

Y: Se il valore limite di esposizione professionale (VLP) e il valore limite biologico (VLB) sono rispettati, non si
teme il rischio di effetti riproduttivi
Z: Anche nel rispetto del valore limite di esposizione professionale (VLP) e del valore limite biologico (VLB), non
si puo escludere il rischio di effetti riproduttivi
sangue (B)
Urina (U)

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei
Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.
Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Protezioni per occhi/volto
Occhiali con protezione laterale.

Protezione delle mani
Usare guanti adatti. Guanti consigliati: EN ISO 374. Materiale appropriato: NBR (Caucciu di nitrile). Tempo di
penetrazione > 480 min (Spessore del materiale del guanto: 0.4 mm). Si devono considerare i tempi di passaggio
e il rigonfiamento del materiale. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se
usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore. Le creme protettive possono aiutare
a proteggere le parti esposte della pelle. Non si dovrebbero usare mai dopo il contatto.

Protezione della pelle
Vestito protettivo.

Protezione respiratoria
Se usato correttamente e in condizioni normali non &€ necessario un respiratore. Se si formano spruzzi o nebbia

fine bisogna indossare un respiratore omologato, adatto al caso. Respiratore adatto: Semimaschera filtrante (EN
149), per esempio: FFA P / FFP3.

Controllo dell'esposizione ambientale
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 9: proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Pasta
Colore: giallo
Odore: caratteristico
Metodo di determinazione
Punto di fusione/punto di congelamento: non determinato
Punto di ebollizione o punto iniziale di non determinato

ebollizione e intervallo di ebollizione:
Inflammabilita

Solido/liquido: Nessun dato disponibile
Inferiore Limiti di esplosivita: non applicabile
Superiore Limiti di esplosivita: non applicabile
Punto di infammabilita: >220°C ENISO 2592
Temperatura di autoaccensione: non determinato
Temperatura di decomposizione: Nessun dato disponibile
Valore pH: non applicabile
Viscosita / cinematica: non applicabile
Idrosolubilita: insolubile
Coefficiente di ripartizione non determinato
n-ottanolo/acqua:

Pressione vapore: non determinato
Densita (a 15 °C): 0,92 g/cm?
Densita di vapore relativa: non determinato
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Caratteristiche delle particelle: non applicabile
9.2. Altre informazioni

Altre caratteristiche di sicurezza

Punto di scorrimento: non applicabile
Viscosita / dinamico: non determinato
Tempo di scorrimento: non applicabile

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 10: stabilita e reattivita

10.1. Reattivita
Non ci sono informazioni disponibili.

10.2. Stabilita chimica
Non ci sono informazioni disponibili.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.4. Condizioni da evitare
Calore.

10.5. Materiali incompatibili
Non ci sono informazioni disponibili.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel reqolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicita acuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

N. CAS Nome chimico
Via di esposizione Dosi Specie Fonte Metodo
18621-94-8 |adipato di dilitio
orale ATE 500
mg/kg
12006-96-1 tetraidrossborato di litio
orale ATE 500
mg/kg

Irritazione e corrosivita

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Effetti sensibilizzanti

Contiene polisolfuri, di-terz.-dodecil. Puo provocare una reazione allergica.
Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Altre informazioni
Rispettando i regoli generali della protezione antinfortunistica e dell'igiene industriale, non c'e rischio per la salute
del personale trattando questo prodotto.
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SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicita
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

N. CAS Nome chimico

Tossicita in acqua Dosi

| [hl | Id] |Specie

Fonte

Metodo

68425-15-0 polisolfuri, di-terz.-dodecil

CL50
mg/l

Tossicita acuta per i >100

pesci

96 h

Danio rerio

OCSE 203

12.2. Persistenza e degradabilita
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

N. CAS Nome chimico

Log Pow

68425-15-0 polisolfuri, di-terz.-dodecil

>12

BCF

N. CAS Nome chimico

BCF

Specie

Fonte

68425-15-0

polisolfuri, di-terz.-dodecil

<1

12.4. Mobilita nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB

secondo l'allegato XIlll del Regolamento REACH.

12.6. Proprieta di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprieta endocrine negli organismi non bersaglio, in

quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.
12.7. Altri effetti avversi
Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le
dovute precauzioni. Smaltimento secondo le direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE (e successive modifiche ed

integrazioni), relative a rifiuti e rifiuti pericolosi.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati
Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Per lo

smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)
14.1. Numero ONU o numero ID:
14.2. Nome di spedizione dell'ONU:
14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:
14.4. Gruppo di imballaggio:

Trasporto per nave (IMDG)
14.1. Numero ONU o numero ID:
14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
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14.3. Classi di pericolo connesso al Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Marine pollutant: NO

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU o numero ID: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.3. Classi di pericolo connesso al Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.5. Pericoli per I'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: No
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessun dato disponibile
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela

Regolamentazione UE
Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):
Iscrizione 75
2010/75/UE (VOC): 0 %
Indicazioni con riferimento alla direttiva Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO llI)
2012/18/UE (SEVESO lIl):
Regolamentazione nazionale
Tenore di COV (OCOV): 0%

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 2,8,15.
Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
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Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H302 Nocivo se ingerito.

H317 Pud provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H361d Sospettato di nuocere al feto.

H413 Pud essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208 Contiene polisolfuri, di-terz.-dodecil. Pud provocare una reazione allergica.
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Ulteriori informazioni
Scheda di dati di sicurezza secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno
2020 che modifica I'allegato Il del regolamento (CE) n. 1907/2006
Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in
stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa I'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di
sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non
hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto € miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni
contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di
sicurezza del subfornitore.)
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
1.1. Product identifier
REMS Getriebefett V 130
1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Use of the substance/mixture
Grease
1.3. Details of the supplier of the safety data sheet
Company name: REMS GmbH & Co KG
Street: Stuttgarter Strasse 83
Place: D-71332 Waiblingen
Telephone: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax; +49 (0) 7151 / 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Responsible Department: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Emergency telephone Germany: +49 (0) 7161 / 802-400
number: In England and Wales: NHS Direct: 0845 4647 or 111 In Scotland: NHS 24 -

08454 24 24 24 In Republic of Ireland: 01 809 2166

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

GB CLP Regulation
This mixture is not classified as hazardous in accordance with GB CLP Regulation.

2.2. Label elements
GB CLP Regulation

Special labelling of certain mixtures
EUH208 Contains polysulfides, di-tert-dodecyl. May produce an allergic reaction.
EUH210 Safety data sheet available on request.
2.3. Other hazards
No further relevant information available.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Chemical characterization
Mineral oil-based mixture with synthetic hydrocarbons (polyalphaolefins). Mineral oil with DMSO extract < 3 %
as measured by IP 346.

Revision No: 3,1 - Replaces version: 3 GB - EN Print date: 14.11.2022
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Hazardous components

CAS No Chemical name Quantity
EC No [Index No [REACH No
Classification (GB CLP Regulation)

18621-94-8 dilithium adipate 25.<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polysulfides, di-tert-dodecyl 0.3-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 lithium tetrahydroxyborate 0.3-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Full text of H and EUH statements: see section 16.

Specific Conc. Limits, M-factors and ATE

CAS No EC No |Chemica| name Quantity|
Specific Conc. Limits, M-factors and ATE

18621-94-8 242-449-7 |di|ithium adipate 25-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iithium tetrahydroxyborate 03-<1%
oral: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

General information

When in doubt or if symptoms are observed, get medical advice. If unconscious but breathing normally, place in

recovery position and seek medical advice. Remove contaminated, saturated clothing immediately.

After inhalation
Remove casualty to fresh air and keep warm and at rest.

After contact with skin
After contact with skin, wash immediately with plenty of water and soap.

After contact with eyes

After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of time, then consult an

ophthalmologist immediately.
After ingestion

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious). Let water be drunken in little sips (dilution

effect). Call a physician immediately. Do NOT induce vomiting.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
When in doubt or if symptoms are observed, get medical advice.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
No information available.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media
alcohol resistant foam, Extinguishing powder, Carbon dioxide (CO2).
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Unsuitable extinguishing media
Full water jet.
5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
Hazardous decomposition products: Carbon monoxide Carbon dioxide (CO2). Do not inhale explosion and
combustion gases.

5.3. Advice for firefighters
In case of fire: Wear self-contained breathing apparatus.

Additional information
Collect contaminated fire extinguishing water separately. Do not allow entering drains or surface water. Do not
allow to enter into soil/subsoil.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

General advice
Protective measures: see section 7 + 8.

6.2. Environmental precautions
Do not allow to enter into surface water or drains. Do not allow to enter into soil/subsoil. Clean contaminated
articles and floor according to the environmental legislation.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Other information

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomaceous earth, acid- or universal binding agents). Treat the
recovered material as prescribed in the section on waste disposal.

6.4. Reference to other sections
Protective measures: see section 7 + 8.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Advice on safe handling

Use personal protection equipment. Do not eat, drink or smoke when using this product. Provide fresh air. Handle

and open container with care. Conditions to avoid: generation/formation of aerosols.

Advice on protection against fire and explosion
No special measures are necessary.

Advice on general occupational hygiene
When using do not eat, drink, smoke, sniff.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Requirements for storage rooms and vessels
Protect against: Frost. Keep away from heat. Protect from direct sunlight. Keep container tightly closed in a
cool, well-ventilated place.

7.3. Specific end use(s)

Observe technical data sheet.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

Additional advice on limit values

a no restriction

b End of exposure or end of shift
c at long-term exposure:

d before next shift

Y: A risk of reproductive effects needs not to be feared if the occupational exposure limit value (AGW) and the
biological limit value (BGW) is kept
Z: Arisk of reproductive effects cannot to be excluded if the occupational exposure limit value (AGW) and the
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biological limit value (BGW) is kept
blood (B)
Urine (U)

8.2. Exposure controls

Appropriate engineering controls
See section 7. No additional measures necessary.
Individual protection measures, such as personal protective equipment

Eye/face protection
Eye glasses with side protection.

Hand protection
Wear suitable gloves. Recommended glove articles: EN ISO 374. Suitable material: NBR (Nitrile rubber).
Breakthrough time: > 480 min (Thickness of the glove material: 0.4 mm). Breakthrough times and swelling
properties of the material must be taken into consideration. For special purposes, it is recommended to check
the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the supplier of these gloves.
Barrier creams can help protecting exposed skin areas. In no case should they be used after contact.

Skin protection
Protective clothing.

Respiratory protection
With correct and proper use, and under normal conditions, breathing protection is not required. When splashes
or fine mist form, a permitted breathing apparatus suitable for these purposes must be used. Suitable respiratory
protection apparatus: Filtering Half-face mask (EN 149), e.g. FFA P / FFP3.

Environmental exposure controls
Do not allow to enter into surface water or drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state: Paste
Colour: yellow
Odour: characteristic
Test method

Melting point/freezing point: not determined
Boiling point or initial boiling point and not determined
boiling range:
Flammability

Solid/liquid: No data available
Lower explosion limits: not applicable
Upper explosion limits: not applicable
Flash point: >220°C ENISO 2592
Auto-ignition temperature: not determined
Decomposition temperature: No data available
pH-Value: not applicable
Viscosity / kinematic: not applicable
Water solubility: insoluble
Partition coefficient n-octanol/water: not determined
Vapour pressure: not determined
Density (at 15 °C): 0,92 g/cm?
Relative vapour density: not determined
Particle characteristics: not applicable

9.2. Other information

Other safety characteristics

Pour point: not applicable
Viscosity / dynamic: not determined
Flow time: not applicable

No further relevant information available.
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SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity
No information available.

10.2. Chemical stability
No information available.

10.3. Possibility of hazardous reactions

No hazardous reaction when handled and stored according to provisions.

10.4. Conditions to avoid
Heat.

10.5. Incompatible materials
No information available.

10.6. Hazardous decomposition products
No information available.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on hazard classes as defined in GB CLP Requlation

Acute toxicity
Based on available data, the classification criteria are not met.

CAS No Chemical name
Exposure route Dose Species Source Method
18621-94-8  |dilithium adipate
oral ATE 500
mg/kg
12006-96-1 lithium tetrahydroxyborate
oral ATE 500
mg/kg

Irritation and corrosivity

Based on available data, the classification criteria are not met.
Sensitising effects

Contains polysulfides, di-tert-dodecyl. May produce an allergic reaction.
Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.
STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.
STOT-repeated exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.
Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

11.2. Information on other hazards

Other information
Keeping to the general worker's protection rules and the industrial hygienics, there is no risk in handling this
product through the personnel.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity
There are no data available on the mixture itself.
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CAS No Chemical name
Aquatic toxicity Dose | [h1 ] Id1 |Species |Source Method
68425-15-0 | polysulfides, di-tert-dodecyl
Acute fish toxicity LC50 > 100 96 h|Danio rerio (zebrafish) OECD 203
mg/I
12.2. Persistence and degradability
There are no data available on the mixture itself.
12.3. Bioaccumulative potential
There are no data available on the mixture itself.
Partition coefficient n-octanol/water
CAS No Chemical name Log Pow
68425-15-0 polysulfides, di-tert-dodecyl >12
BCF
CAS No Chemical name BCF Species Source
68425-15-0 polysulfides, di-tert-dodecyl <1

12.4. Mobility in soil
No data available

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

The substances in the mixture do not meet the PBT/vPvB criteria according to UK REACH.

12.6. Endocrine disrupting properties

This product does not contain a substance that has endocrine disrupting properties with respect to non-target
organisms as no components meets the criteria.

12.7. Other adverse effects
No data available

SECTION 13: Disposal considerati

ons

13.1. Waste treatment methods

Disposal recommendations

Do not allow to enter into surface water or drains. This material and its container must be disposed of in a safe
way. Waste disposal according to EC directives 75/442/EEC and 91/689/EEC in the corresponding versions,

covering waste and dangerous waste.

List of Wastes Code - residues/unused products
120112 WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF

METALS AND PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of

metals and plastics; spent waxes and fats; hazardous waste

Contaminated packaging

Non-contaminated packages may be recycled. Consult the appropriate local waste disposal expert about waste

disposal.

SECTION 14: Transport informatio

n

Land transport (ADR/RID)
14.1. UN number or ID number:
14.2. UN proper shipping name:
14.3. Transport hazard class(es):
14.4. Packing group:

Marine transport (IMDG)
14.1. UN number or ID number:
14.2. UN proper shipping name:
14.3. Transport hazard class(es):
14.4. Packing group:
Marine pollutant:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

NO
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Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN number or ID number: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. UN proper shipping name: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Transport hazard class(es): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Packing group: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Environmental hazards

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS: No
14.6. Special precautions for user
No data available
14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments
No data available

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information
Restrictions on use (REACH, annex XVII):

Entry 75
2010/75/EU (VOC): 0 %
Information according to 2012/18/EU Not subject to 2012/18/EU (SEVESO IlI)
(SEVESO lll):

National regulatory information
Water hazard class (D): 1 - slightly hazardous to water

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Changes

This data sheet contains changes from the previous version in section(s): 2,15.
Abbreviations and acronyms

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H302 Harmful if swallowed.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H318 Causes serious eye damage.
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H361d Suspected of damaging the unborn child.
H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life.
EUH208 Contains polysulfides, di-tert-dodecyl. May produce an allergic reaction.
EUH210 Safety data sheet available on request.

Further Information
Safety Data Sheet according to COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex I
to Regulation (EC) No 1907/2006
The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on our
present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product
named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The information cannot be
transferred to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing,
the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety
data sheet.)
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier
REMS Getriebefett V 130

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture
Grease

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Company name: REMS GmbH & Co KG
Street: Stuttgarter Strasse 83
Place: D-71332 Waiblingen
Telephone: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Responsible Department: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Emergency telephone Germany: +49 (0) 7161 / 802-400
number: National Poisons Information Centre (Dublin): 01 8092166 In England and Wales:

NHS Direct: 0845 4647 or 111 In Scotland: NHS 24: 08454 24 24 24

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Regulation (EC) No 1272/2008
This mixture is not classified as hazardous in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008.

2.2. Label elements
Regulation (EC) No 1272/2008

Special labelling of certain mixtures
EUH208 Contains polysulfides, di-tert-dodecyl. May produce an allergic reaction.
EUH210 Safety data sheet available on request.
2.3. Other hazards
No further relevant information available.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Chemical characterization
Mineral oil-based mixture with synthetic hydrocarbons (polyalphaolefins). Mineral oil with DMSO extract < 3 %
as measured by IP 346.
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Hazardous components

CAS No Chemical name Quantity
EC No [Index No [REACH No
Classification (Regulation (EC) No 1272/2008)

18621-94-8 dilithium adipate 25.<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polysulfides, di-tert-dodecyl 0.3-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 lithium tetrahydroxyborate 0.3-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Full text of H and EUH statements: see section 16.

Specific Conc. Limits, M-factors and ATE

CAS No EC No |Chemica| name Quantity|
Specific Conc. Limits, M-factors and ATE

18621-94-8 242-449-7 |di|ithium adipate 25-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iithium tetrahydroxyborate 03-<1%
oral: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

General information

When in doubt or if symptoms are observed, get medical advice. If unconscious but breathing normally, place in

recovery position and seek medical advice. Remove contaminated, saturated clothing immediately.

After inhalation
Remove casualty to fresh air and keep warm and at rest.

After contact with skin
After contact with skin, wash immediately with plenty of water and soap.

After contact with eyes

After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of time, then consult an

ophthalmologist immediately.
After ingestion

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious). Let water be drunken in little sips (dilution

effect). Call a physician immediately. Do NOT induce vomiting.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
When in doubt or if symptoms are observed, get medical advice.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
No information available.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media
alcohol resistant foam, Extinguishing powder, Carbon dioxide (CO2).
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Unsuitable extinguishing media
Full water jet.
5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
Hazardous decomposition products: Carbon monoxide Carbon dioxide (CO2). Do not inhale explosion and
combustion gases.

5.3. Advice for firefighters
In case of fire: Wear self-contained breathing apparatus.

Additional information
Collect contaminated fire extinguishing water separately. Do not allow entering drains or surface water. Do not
allow to enter into soil/subsoil.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

General advice
Protective measures: see section 7 + 8.

6.2. Environmental precautions
Do not allow to enter into surface water or drains. Do not allow to enter into soil/subsoil. Clean contaminated
articles and floor according to the environmental legislation.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Other information

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomaceous earth, acid- or universal binding agents). Treat the
recovered material as prescribed in the section on waste disposal.

6.4. Reference to other sections
Protective measures: see section 7 + 8.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Advice on safe handling
Use personal protection equipment. Do not eat, drink or smoke when using this product. Provide fresh air. Handle
and open container with care. Conditions to avoid: generation/formation of aerosols.

Advice on protection against fire and explosion
No special measures are necessary.

Advice on general occupational hygiene
When using do not eat, drink, smoke, sniff.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Requirements for storage rooms and vessels
Protect against: Frost. Keep away from heat. Protect from direct sunlight. Keep container tightly closed in a
cool, well-ventilated place.

7.3. Specific end use(s)

Observe technical data sheet.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

Additional advice on limit values

a no restriction

b End of exposure or end of shift
c at long-term exposure:

d before next shift

Y: A risk of reproductive effects needs not to be feared if the occupational exposure limit value (AGW) and the
biological limit value (BGW) is kept
Z: Arisk of reproductive effects cannot to be excluded if the occupational exposure limit value (AGW) and the
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biological limit value (BGW) is kept
blood (B)
Urine (U)

8.2. Exposure controls

Appropriate engineering controls
See section 7. No additional measures necessary.
Individual protection measures, such as personal protective equipment

Eye/face protection
Eye glasses with side protection.

Hand protection
Wear suitable gloves. Recommended glove articles: EN ISO 374. Suitable material: NBR (Nitrile rubber).
Breakthrough time: > 480 min (Thickness of the glove material: 0.4 mm). Breakthrough times and swelling
properties of the material must be taken into consideration. For special purposes, it is recommended to check
the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the supplier of these gloves.
Barrier creams can help protecting exposed skin areas. In no case should they be used after contact.

Skin protection
Protective clothing.

Respiratory protection
With correct and proper use, and under normal conditions, breathing protection is not required. When splashes
or fine mist form, a permitted breathing apparatus suitable for these purposes must be used. Suitable respiratory
protection apparatus: Filtering Half-face mask (EN 149), e.g. FFA P / FFP3.

Environmental exposure controls
Do not allow to enter into surface water or drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state: Paste
Colour: yellow
Odour: characteristic
Test method

Melting point/freezing point: not determined
Boiling point or initial boiling point and not determined
boiling range:
Flammability

Solid/liquid: No data available
Lower explosion limits: not applicable
Upper explosion limits: not applicable
Flash point: >220°C ENISO 2592
Auto-ignition temperature: not determined
Decomposition temperature: No data available
pH-Value: not applicable
Viscosity / kinematic: not applicable
Water solubility: insoluble
Partition coefficient n-octanol/water: not determined
Vapour pressure: not determined
Density (at 15 °C): 0,92 g/cm?
Relative vapour density: not determined
Particle characteristics: not applicable

9.2. Other information

Other safety characteristics

Pour point: not applicable
Viscosity / dynamic: not determined
Flow time: not applicable

No further relevant information available.
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SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity
No information available.

10.2. Chemical stability
No information available.

10.3. Possibility of hazardous reactions

No hazardous reaction when handled and stored according to provisions.

10.4. Conditions to avoid
Heat.

10.5. Incompatible materials
No information available.

10.6. Hazardous decomposition products
No information available.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Acute toxicity
Based on available data, the classification criteria are not met.

CAS No Chemical name
Exposure route Dose Species Source Method
18621-94-8  |dilithium adipate
oral ATE 500
mg/kg
12006-96-1 lithium tetrahydroxyborate
oral ATE 500
mg/kg

Irritation and corrosivity

Based on available data, the classification criteria are not met.
Sensitising effects

Contains polysulfides, di-tert-dodecyl. May produce an allergic reaction.
Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.
STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.
STOT-repeated exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.
Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

11.2. Information on other hazards

Other information
Keeping to the general worker's protection rules and the industrial hygienics, there is no risk in handling this
product through the personnel.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity
There are no data available on the mixture itself.
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CAS No Chemical name
Aquatic toxicity Dose | [h1 ] Id1 |Species |Source Method
68425-15-0 | polysulfides, di-tert-dodecyl
Acute fish toxicity LC50 > 100 96 h|Danio rerio (zebrafish) OECD 203
mg/I
12.2. Persistence and degradability
There are no data available on the mixture itself.
12.3. Bioaccumulative potential
There are no data available on the mixture itself.
Partition coefficient n-octanol/water
CAS No Chemical name Log Pow
68425-15-0 polysulfides, di-tert-dodecyl >12
BCF
CAS No Chemical name BCF Species Source
68425-15-0 polysulfides, di-tert-dodecyl <1

12.4. Mobility in soil
No data available

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

The substances in the mixture do not meet the PBT/vPvB criteria according to REACH, annex XIII.
12.6. Endocrine disrupting properties
This product does not contain a substance that has endocrine disrupting properties with respect to non-target
organisms as no components meets the criteria.
12.7. Other adverse effects
No data available

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Disposal recommendations
Do not allow to enter into surface water or drains. This material and its container must be disposed of in a safe
way. Waste disposal according to EC directives 75/442/EEC and 91/689/EEC in the corresponding versions,
covering waste and dangerous waste.
List of Wastes Code - residues/unused products
120112 WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF
METALS AND PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of
metals and plastics; spent waxes and fats; hazardous waste
Contaminated packaging
Non-contaminated packages may be recycled. Consult the appropriate local waste disposal expert about waste
disposal.

SECTION 14: Transport information

Land transport (ADR/RID)
14.1. UN number or ID number:
14.2. UN proper shipping name:
14.3. Transport hazard class(es):
14.4. Packing group:

Marine transport (IMDG)
14.1. UN number or ID number:
14.2. UN proper shipping name:
14.3. Transport hazard class(es):
14.4. Packing group:
Marine pollutant:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
NO
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Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN number or ID number: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. UN proper shipping name: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Transport hazard class(es): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Packing group: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Environmental hazards

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS: No
14.6. Special precautions for user
No data available
14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments
No data available

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information
Restrictions on use (REACH, annex XVII):

Entry 75
2010/75/EU (VOC): 0 %
Information according to 2012/18/EU Not subject to 2012/18/EU (SEVESO IlI)
(SEVESO lll):

National regulatory information
Water hazard class (D): 1 - slightly hazardous to water

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Changes

This data sheet contains changes from the previous version in section(s): 2,15.
Abbreviations and acronyms

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H302 Harmful if swallowed.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H318 Causes serious eye damage.
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H361d Suspected of damaging the unborn child.
H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life.
EUH208 Contains polysulfides, di-tert-dodecyl. May produce an allergic reaction.
EUH210 Safety data sheet available on request.

Further Information
Safety Data Sheet according to COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex I
to Regulation (EC) No 1907/2006
The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on our
present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product
named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The information cannot be
transferred to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing,
the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety
data sheet.)
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I'entreprise
1.1. Identificateur de produit
REMS Getriebefett V 130
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation de la substance/du mélange
Graisse
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Société: REMS GmbH & Co KG
Rue: Stuttgarter Strasse 83
Lieu: D-71332 Waiblingen
Téléphone: +49 (0) 7151/ 1707-0 Téléfax: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Service responsable: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numéro d'appel d'urgence: Allemagne: +49 (0) 7161 / 802-400
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Paris: +33 (0) 1 40 05 48 48
RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Réglement (CE) n°® 1272/2008
Ce mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de réglement (CE) n° 1272/2008.
2.2. Eléments d'étiquetage
Réglement (CE) n°® 1272/2008
Etiquetage particulier de certains mélanges
EUH208 Contient polysulfures de di-tert-dodécyle. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
2.3. Autres dangers
Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges
Caractérisation chimique
Préparation contenant de I'huile minérale. Huile minérale avec extrait DMSO < 3% selon IP 346 .
Numeéro de révision: 3,1 - Remplace la version: 3 F-FR Date d'impression: 14.11.2022
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Composants dangereux

N° CAS Substance Quantité
N° CE [N° Index [N° REACH
Classification (Réglement (CE) n°® 1272/2008)

18621-94-8 adipate de dilithium 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polysulfures de di-tert-dodécyle 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 tétrahydroxyborate de lithium 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

N° CAS N° CE Substance Quantité
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

18621-94-8 242-449-7 |adipate de dilithium 25-<5%
par voie orale: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |tétrahydroxyborate de lithium 03-<1%
par voie orale: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales

En cas de doute ou s'il y a des symptdémes, demander un conseil médical. En cas de perte de conscience avec
respiration intacte placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin. Enlever

immédiatement les vétement souillés, imprégnés.

Apreés inhalation
Transporter la victime a I'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile.

Aprés contact avec la peau
Apres contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

Apreés contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de I'eau en gardant la paupiére ouverte et consulter

immédiatement un ophtamologiste.
Apreés ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de I'eau (seulement si la personne est consciente). Faire boire de I'eau
en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire

vomir.

4.2. Principaux symptomes et effets, aiqus et différés
En cas de doute ou s'il y a des symptémes, demander un conseil médical.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d'extinction
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Moyens d'extinction appropriés
mousse résistante a l'alcool, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone (CO2).
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau a grand débit.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO2). Ne pas respirer les
gaz d'explosion et d'incendie.

5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Information supplémentaire
L'eau d'extinction contaminée doit étre collectée a part. Ne pas I'évacuer dans la canalisation publique ni dans
des plans d'eau. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Remarques générales
Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au
sous-sol/au sol. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations
relatives a I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Autres informations

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le
matériau recueilli conformément a la section Elimination.

6.4. Référence a d'autres rubriques
Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Consignes pour une manipulation sans danger
Utiliser un équipement de protection personnel. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Veiller
a un apport d'air frais. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Conditions a éviter: génération/formation
d'aérosols.

Préventions des incendies et explosion
Aucunes mesures particuliéres ne sont exigées.

Conseils d'ordre général en matiére d'hygiéne du travail
Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant |'utilisation.

7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Protéger contre: Gel. Conserver a I'écart de la chaleur. Protéger des radiations solaires directes. Conserver les
récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de contréle

Conseils supplémentaires
a sans limitation
b Fin de I'exposition voire fin du processus
¢ en cas d'exposition a long terme: aprés plusieurs postes superposées
d avant la couche suivante
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Y: Il n'y a aucun risque de Iésion du fétus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de travail (AGW) et de la
valeur de limite biologique
Z: On ne peut pas aussi exclure un risque de lésion du fétus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de
travail (AGW) et de la valeur de limite biologique
sang (B)
Urine (U)

8.2. Contréles de I'exposition

Contréles techniques appropriés
Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage
Lunettes avec protections sur les cotés.

Protection des mains
Porter des gants appropriés. Modeles de gants recommandés: EN ISO 374. Matériau approprié: NBR
(Caoutchouc nitrile). Temps de pénétration > 480 min (Epaisseur du matériau des gants: 0.4 mm). Tenir compte
des temps de résistance a la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matiere. Il est conseillé de
demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection
susmentionnés pour des applications spécifiques. Les cremes de protection peuvent aider a protéger les parties
de la peau exposées. Apres un contact, ne les utiliser en aucun cas.

Protection de la peau
Vétement de protection.
Protection respiratoire

Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si I'utilisation s'effectue conformément aux
regles et dans des conditions normales. En cas de formation de vapeurs d'aérosol ou de légére brume, il faut
porter un appareil de protection respiratoire autonome approprié. Appareil de protection respiratoire approprié:
Demi-masque filtrant (NF EN 149), p. ex. FFA P / FFP3.

Controle d'exposition lié a la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique: Pate
Couleur: jaune
Odeur: caractéristique
Testé selon la méthode
Point de fusion/point de congélation: non déterminé
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition non déterminé

et intervalle d'ébullition:
Inflammabilité

solide/liquide: Aucune donnée disponible
Limite inférieure d'explosivité: non applicable
Limite supérieure d'explosivité: non applicable
Point d'éclair: >220°C ENISO 2592
Température d'auto-inflammation: non déterminé
Température de décomposition: Aucune donnée disponible
pH-Valeur: non applicable
Viscosité cinématique: non applicable
Hydrosolubilité: insoluble
Coefficient de partage n-octanol/eau: non déterminé
Pression de vapeur: non déterminé
Densité (a 15 °C): 0,92 g/cm?
Densité de vapeur relative: non déterminé
Caractéristiques des particules: non applicable

9.2. Autres informations
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Autres caractéristiques de sécurité

Point d'écoulement: non applicable
Viscosité dynamique: non déterminé
Durée d'écoulement: non applicable

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique
Aucune information disponible.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.4. Conditions a éviter
Forte chaleur.

10.5. Matiéres incompatibles
Aucune information disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aigué
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

N° CAS Substance
Voie d'exposition Dose Espece Source Méthode
18621-94-8 |adipate de dilithium
orale ATE 500
mg/kg
12006-96-1 tétrahydroxyborate de lithium
orale ATE 500
mg/kg

Irritation et corrosivité

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Effets sensibilisants

Contient polysulfures de di-tert-dodécyle. Peut produire une réaction allergique.
Effets cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

11.2. Informations sur les autres dangers

Autres informations
En respectant les régles générales de la protection du travail et de I'hygiéne industrielle, il n'y a pas de risques
de santé pour le personnel traintant ce produit.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
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12.1. Toxicité
Pas de données disponibles pour le mélange.

N° CAS Substance

Toxicité aquatique Dose | [h1 ] [d] |Espéce Source Méthode

68425-15-0 | polysulfures de di-tert-dodécyle

CL50 96 h|Danio rerio OCDE 203

mg/l

Toxicité aigué pour les >100

poissons

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas de données disponibles pour le mélange.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de données disponibles pour le mélange.
Coefficient de partage n-octanol/eau

N° CAS Substance

Log Pow

68425-15-0 polysulfures de di-tert-dodécyle >

12

FBC

N° CAS Substance FBC Espéce Source

68425-15-0 polysulfures de di-tert-dodécyle <1

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critéres pour les substances PBT et vPvB
énonceés a I'annexe XllII du reglement REACH.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les
organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critéres.

12.7. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations d'élimination
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et
de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Elimination selon les directives communautaires
75/442/CEE et 91/689/CEE relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans les versions respectivement en
vigueur.
Code d'élimination des déchets - Produit
120112 DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET
MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES; déchets provenant de la
mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matieres plastiques;
déchets de cires et graisses; déchet dangereux
L'élimination des emballages contaminés
Les emballages non pollués et completement vides peuvent étre destinés a un recyclage. Pour I'élimination des
déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

14.1. Numéro ONU ou numéro Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

d'identification: transport.
14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport de I'ONU: transport.
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14.3. Classe(s) de danger pour le

transport:
14.4. Groupe d'emballage:

Transport maritime (IMDG)

14.1. Numéro ONU ou numéro

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

d'identification: transport.

14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport de I'ONU: transport.

14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport: transport.

14.4. Groupe d'emballage: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Marine pollutant: NO

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numéro ONU ou numéro

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

d'identification: transport.
14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport de I'ONU: transport.
14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport: transport.

14.4. Groupe d'emballage:

14.5. Dangers pour I'environnement

DANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Non

14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Aucune donnée disponible

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I'OMI
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

Informations réglementaires UE
Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 75

2010/75/UE (COV):
Indications relatives a la directive
2012/18/UE (SEVESO lll):

Législation nationale

Classe risque aquatique (D):

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

0 %
N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO IlI)

1 - présente un faible danger pour I'eau

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport a la version précédente dans la (les)

section(s): 2,15.
Abréviations et acronymes

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

DL50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H361d Susceptible de nuire au foetus.

H413 Peut étre nocif a long terme pour les organismes aquatiques.

EUH208 Contient polysulfures de di-tert-dodécyle. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Information supplémentaire
Fiche de données de sécurité conformément au REGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION DE LA
COMMISSION du 18 juin 2020 modifiant I'annexe 1l du réglement (CE) no 1907/2006
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent a nos connaissances actuelles
au moment de l'impression. Ces informations visent a fournir des points de repére pour une manipulation s(ire du
produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre,
son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables a d'autres produits. Dans la mesure ou
le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas
automatiquement valable pour la matiére ainsi produite.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la derniere
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
REMS Getriebefett V 130
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Grassi
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Ditta: REMS GmbH & Co KG
Indirizzo: Stuttgarter Strasse 83
Citta: D-71332 Waiblingen
Telefono: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
E-Mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Dipartimento responsabile: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numero telefonico di Germania: +49 (0) 7161 / 802-400
emergenza: (1). Centro antiveleni Napoli: +39 081-5453333 (2.) Centro antiveleni Firenze: +39

055-7947819 (3.) Centro antiveleni Pavia: +39 0382-24444 (4.) Centro antiveleni
Milano: +39 02-66101029 (5.) Centro antiveleni Bergamo: +39 800883300 (6.)
Centro antiveleni Roma (Policlinico "Umberto 1"): +39 06-49978000 (7.) Centro
antiveleni Roma (Policlinico "Agostino Gemelli"): +39 06-3054343 (8.) Centro
antiveleni Foggia: +39 800183459 (9.) Centro antiveleni Roma (Ospedale
Pediatrico Bambino Gesu): +39 06 68593726 (10.) Centro antiveleni Verona: +39
800011858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008
Questa miscela non é classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.2. Elementi dell'etichetta
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Etichettatura speciale di determinate miscele
EUH208 Contiene polisolfuri, di-terz.-dodecil. Puo provocare una reazione allergica.
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3. Altri pericoli
Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Caratterizzazione chimica
Preparazione contenente oli minerali. Olio minerale con < 3% estratto DMSO, secondo la misurazione IP 346.
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Componenti pericolosi

N. CAS Nome chimico Quantita
N. CE [N indice [N. REACH
Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008)

18621-94-8 adipato di dilitio 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polisolfuri, di-terz.-dodecil 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 tetraidrossborato di litio 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

N. CAS N. CE [Nome chimico Quantita
Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

18621-94-8 242-449-7 |adipato di dilitio 25-<5%
per via orale: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |tetraidrossborato di litio 03-<1%
per via orale: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico. In caso di perdita di coscienza con
respirazione presente, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Rimuovere
immediatamente gli indumenti contaminati.

In seguito ad inalazione
Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In seguito a contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare
immediatamente il medico.

In seguito ad ingestione
In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato & cosciente). Far bere molta
acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). Consultare immediatamente il medico. NON provocare il vomito.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
schiuma resistente all' alcool, Estintore a polvere, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).
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Mezzi di estinzione non idonei
Pieno getto d'acqua.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di decomposizione pericolosi: Monossido di carbonio Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).
Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

Ulteriori dati
Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde
acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Informazioni generali
Misure di protezione: vedi sezione 7 + 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Pulire bene gli oggetti
sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Altre informazioni

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il
materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Misure di protezione: vedi sezione 7 + 8.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego
Usare equipaggiamento di protezione personale. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Provvedere all'
apporto di aria fresca. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Condizioni da evitare: produzione/formazione
di aerosol.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni
Non é richiesta alcuna misura speciale.

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro
Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio
Proteggere da: Gelo. Conservare lontano dal calore. Proteggere dall'irradiazione solare diretta. Conservare il
recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

7.3. Usi finali particolari

Consulta la scheda tecnica.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Altre informazioni sugli valori limite
a nessuna restrizione
b Fine dell'esposizione / del turno
¢ in caso di esposizione per molto tempo: dopo alcuni turni precedenti
d prima del prossimo turno

Y: Se il valore limite di esposizione professionale (VLP) e il valore limite biologico (VLB) sono rispettati, non si
teme il rischio di effetti riproduttivi
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Z: Anche nel rispetto del valore limite di esposizione professionale (VLP) e del valore limite biologico (VLB), non

si puo escludere il rischio di effetti riproduttivi
sangue (B)
Urina (U)

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei
Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Protezioni per occhi/volto
Occhiali con protezione laterale.

Protezione delle mani

Usare guanti adatti. Guanti consigliati: EN ISO 374. Materiale appropriato: NBR (Caucciu di nitrile). Tempo di
penetrazione > 480 min (Spessore del materiale del guanto: 0.4 mm). Si devono considerare i tempi di passaggio
e il rigonfiamento del materiale. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se
usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore. Le creme protettive possono aiutare
a proteggere le parti esposte della pelle. Non si dovrebbero usare mai dopo il contatto.

Protezione della pelle
Vestito protettivo.
Protezione respiratoria

Se usato correttamente e in condizioni normali non &€ necessario un respiratore. Se si formano spruzzi o nebbia
fine bisogna indossare un respiratore omologato, adatto al caso. Respiratore adatto: Semimaschera filtrante (EN

149), per esempio FFA P / FFP3,

Controllo dell'esposizione ambientale
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 9: proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Pasta
Colore: giallo
Odore: caratteristico

Punto di fusione/punto di congelamento:
Punto di ebollizione o punto iniziale di
ebollizione e intervallo di ebollizione:
Infiammabilita

Solido/liquido:
Inferiore Limiti di esplosivita:
Superiore Limiti di esplosivita:
Punto di infammabilita:
Temperatura di autoaccensione:
Temperatura di decomposizione:
Valore pH:
Viscosita / cinematica:
Idrosolubilita:
Coefficiente di ripartizione
n-ottanolo/acqua:
Pressione vapore:
Densita (a 15 °C):
Densita di vapore relativa:
Caratteristiche delle particelle:

9.2. Altre informazioni

Altre caratteristiche di sicurezza
Punto di scorrimento:
Viscosita / dinamico:

non determinato
non determinato

Nessun dato disponibile
non applicabile
non applicabile

>220°C
non determinato

Nessun dato disponibile
non applicabile
non applicabile

insolubile
non determinato

non determinato
0,92 g/cm?

non determinato
non applicabile

non applicabile
non determinato

Metodo di determinazione

EN ISO 2592
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Tempo di scorrimento: non applicabile

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 10: stabilita e reattivita

10.1. Reattivita
Non ci sono informazioni disponibili.

10.2. Stabilita chimica
Non ci sono informazioni disponibili.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.4. Condizioni da evitare
Calore.

10.5. Materiali incompatibili
Non ci sono informazioni disponibili.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel reqolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicita acuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

N. CAS Nome chimico
Via di esposizione Dosi Specie Fonte Metodo
18621-94-8 |adipato di dilitio
orale ATE 500
mg/kg
12006-96-1 tetraidrossborato di litio
orale ATE 500
mg/kg

Irritazione e corrosivita

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Effetti sensibilizzanti

Contiene polisolfuri, di-terz.-dodecil. Puo provocare una reazione allergica.
Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Altre informazioni
Rispettando i regoli generali della protezione antinfortunistica e dell'igiene industriale, non c'e rischio per la salute
del personale trattando questo prodotto.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicita
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
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N. CAS Nome chimico
Tossicita in acqua Dosi | Thl | [d1 |Specie Fonte Metodo
68425-15-0 polisolfuri, di-terz.-dodecil
Tossicita acuta per i CL50 >100 96 h|Danio rerio OCSE 203
pesci mg/I
12.2. Persistenza e degradabilita
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
N. CAS Nome chimico Log Pow
68425-15-0 polisolfuri, di-terz.-dodecil >12
BCF
N. CAS Nome chimico BCF Specie Fonte
68425-15-0 polisolfuri, di-terz.-dodecil <1

12.4. Mobilita nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB
secondo l'allegato Xl del Regolamento REACH.

12.6. Proprieta di interferenza con il sistema endocrino
Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprieta endocrine negli organismi non bersaglio, in
quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

12.7. Altri effetti avversi
Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le
dovute precauzioni. Smaltimento secondo le direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE (e successive modifiche ed
integrazioni), relative a rifiuti e rifiuti pericolosi.
Codice Europeo Rifiuti del prodotto
120112 RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA,; rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica; cere e grassi esauriti; rifiuto pericoloso
Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati
Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Per lo
smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)
14.1. Numero ONU o numero ID:
14.2. Nome di spedizione dell'ONU:
14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:
14.4. Gruppo di imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto per nave (IMDG)
14.1. Numero ONU o numero ID:
14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
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14.3. Classi di pericolo connesso al Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Marine pollutant: NO

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU o numero ID: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.3. Classi di pericolo connesso al Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.5. Pericoli per I'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: No
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessun dato disponibile
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela

Regolamentazione UE
Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):
Iscrizione 75

2010/75/UE (VOC): 0%
Indicazioni con riferimento alla direttiva Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III)
2012/18/UE (SEVESO Ill):

Regolamentazione nazionale
Classe di pericolo per le acque (D): 1 - leggermente inquinante per I'acqua

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 2,8,15.
Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
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Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H302 Nocivo se ingerito.
H317 Pud provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H413 Pud essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208 Contiene polisolfuri, di-terz.-dodecil. Pud provocare una reazione allergica.
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Ulteriori dati

Scheda di dati di sicurezza secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno
2020 che modifica I'allegato Il del regolamento (CE) n. 1907/2006

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in
stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa I'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di
sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non
hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto € miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni
contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di
sicurezza del subfornitore.)
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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto
REMS Getriebefett V 130
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso de la sustancia o de la mezcla
Grasa
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de sequridad
Compaiia: REMS GmbH & Co KG
Calle: Stuttgarter Strasse 83
Poblacién: D-71332 Waiblingen
Teléfono: +49 (0) 7151/ 1707-0 Fax:+49 (0) 7151 /1707-110
Correo elect.: info@rems.de
Pagina web: www.rems.de
Departamento responsable: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Teléfono de emergencia: Alemania: +49 (0) 7161 / 802-400

Servicio de Informacion Toxicoldgica (Madrid): +34 91 562 04 20

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Esta mezcla no esta clasificada como peligrosa segun el Reglamento (CE) n.° 1272/2008.

2.2. Elementos de la etiqueta
Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Etiquetado especial de determinadas mezclas

EUH208 Contiene polisulfuros, di-terc-dodecil. Puede provocar una reaccién alérgica.
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

2.3. Otros peligros
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 3. Composicion/informacion sobre los componentes

3.2. Mezclas

Caracteristicas quimicas

Preparacion con aceites minerales. Aceite mineral con extracto DMSO < 3% medido segun el método IP 346.

N.° de revision: 3,1 - Reemplaza la version: 3 E-ES Fecha de impresion: 14.11.2022
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Componentes peligrosos

N.° CAS Nombre quimico Cantidad
N.° CE [N.° indice [N.° REACH
Clasificacion (Reglamento (CE) n.° 1272/2008)

18621-94-8 adipato de dilitio 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polisulfuros, di-terc-dodecil 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 tetrahidroxiborato de litio 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Texto integro de las indicaciones H y EUH: ver seccion 16.

Limites de concentracion especificos, factores My ETA

N.° CAS N.° CE Nombre quimico Cantidad
Limites de concentracion especificos, factores My ETA

18621-94-8 242-449-7 |adipato de dilitio 25-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |tetrahidroxiborato de litio 03-<1%
oral: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcidén de los primeros auxilios

Indicaciones generales
En todos los casos de duda o si existen sintomas, solicitar asistencia médica. En caso de pérdida del
conocimiento y habiendo respiracién, colocar en posicion lateral estable y pedir consejo médico. Quitar
inmediatamente ropa contaminada y mojada.

En caso de inhalacion
Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo.

En caso de contacto con la piel
En caso de contacto con la piel, lavese inmediata- y abundantemente con agua y jabon.

En caso de contacto con los ojos
En caso de contacto con los ojos, aclarar los ojos abiertos con suficiente agua durante bastante tiempo,
después consultar inmediatamente un oftamoélogo.

En caso de ingestion
En caso de ingestion, enjuaguese la boca con agua (solamente si la persona esta consciente). Dejar beber
bastante agua a tragitos (efecto de dilucién). Llamar inmediatamente al médico. NO provocar el vomito.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

En todos los casos de duda o si existen sintomas, solicitar asistencia médica.

4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

inmediatamente
Noy hay informacién disponible.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

N.° de revision: 3,1 - Reemplaza la version: 3 E-ES
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Medios de extincién adecuados
espuma resistente al alcohol, Polvo extintor, Dioxido de carbono (CO2).
Medios de extinciéon no apropiados
Chorro de agua.
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Productos de descomposicion peligrosos: Monéxido de carbono Didxido de carbono (CO2). No inhalar gases de
explosion y combustion.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiraciéon auténomo.

Informacién adicional
Segregar el agua de extincion contaminada. Evitar que entre en desaglies o aguas superficiales. No dejar que
entre en el subsuelo/suelo.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protecciéon y procedimientos de emergencia

Informaciones generales
Medidas de proteccion: véase seccion 7 + 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Limpiar bien las
cosas sucias y el suelo respetanto las disposiciones de ambiente.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Otra informacion

Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de acidos, aglutinante
universal). Tratar el material recogido segun se describe en la seccién de eliminacion de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Medidas de proteccion: véase seccion 7 + 8.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion sequra

Indicaciones para la manipulacién segura
Usar equipamento de proteccion personal. No comer, beber ni fumar durante su utilizaciéon. Proporcionar aire
fresco. Manipulese y abrase el recipiente con prudencia. Condiciones que deben evitarse: generacion/formacion
de aerosol.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
No son necesarias medidas especiales.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo
Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar.

7.2. Condiciones de almacenamiento sequro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depdsitos
Protegerse contra: Helada. Conservar alejado del calor. Proteger de las radiaciones solares directas. Consérvese
el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

7.3. Usos especificos finales

Respetar la hojas técnicas.

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Datos adicionales sobre valores limites
a sin limite
b Fin de exposicion o fin de turno
¢ en caso de exposicion por largo tiempo: después de varios turnos
d antes del turno siguiente
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Y: Un riesgo de perjuicio de la reproductividad no se debe temer si se respeta el valor limite del lugar de trabajo

(AGW) y del valor limite biolégico (BGW)

Z: Un riesgo de la reproductividad no se puede excluir si se respeta el valor limite del lugar de trabajo (AGW) y el

valor limite biolégico (BGW)
sangre (B)
Orina (U)

8.2. Controles de la exposicion

Controles técnicos apropiados
Véase seccion 7. No hay que tomar mas medidas.

Medidas de proteccion individual, tales como equipos de protecciéon personal

Proteccion de los ojos/la cara
Gafas con proteccion lateral.

Proteccion de las manos

Usense guantes adecuados. Productos de guantes recomendables: EN ISO 374. Material adecuado: NBR
(Goma de nitrilo). Tiempo de penetracion > 480 min (Espesor del material del aguante: 0.4 mm). Hay que
respetar el tiempo de rotura y los atributos de hinchamiento del material. Se recomienda de aclarar con el
fabricante para uso especial la consistencia de productos quimicos de los guantes protectores arriba
mencionados. Cremas protectoras pueden ayudar a proteger partes expuestas de la piel. Tras contacto no

utilizar la crema.
Proteccidén cutanea

Ropa protectora.
Proteccion respiratoria

En caso de utilizacion correcta y bajo condiciones normales no es necesaria una proteccion respiratoria. En
caso de produccion de salpicados o niebla fina se tiene que utilizar para este caso un aparato respiratorio
permittido. Aparatos respiratorios adecuados: Media mascara filtradora (EN 149), tal como FFA P / FFP3.

Controles de la exposicion del medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico: Pasta
Color: amarillo
Olor: caracteristico

Punto de fusién/punto de congelacién:
Punto de ebulliciéon o punto inicial de
ebullicién e intervalo de ebullicién:
Inflamabilidad

Solido/liquido:
Limite inferior de explosividad:
Limite superior de explosividad:
Punto de inflamacién:
Temperatura de auto-inflamacion:
Temperatura de descomposicion:
pH:
Viscosidad cinematica:
Solubilidad en agua:
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:
Presién de vapor:
Densidad (a 15 °C):
Densidad de vapor relativa:
Caracteristicas de las particulas:

9.2. Otros datos

Otras caracteristicas de seguridad

no determinado
no determinado

No hay datos disponibles
no aplicable
no aplicable

>220°C
no determinado

No hay datos disponibles
no aplicable
no aplicable

insoluble

no determinado
no determinado
0,92 g/cm?

no determinado
no aplicable

Método de ensayo

EN ISO 2592
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Temperatura de escurrimiento: no aplicable
Viscosidad dindmica: no determinado
Tiempo de vaciado: no aplicable

No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Noy hay informacion disponible.

10.2. Estabilidad quimica
Noy hay informacién disponible.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Si la manipulaciéon y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen recciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor.

10.5. Materiales incompatibles

Noy hay informacién disponible.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

Noy hay informacién disponible.

SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

N.° CAS Nombre quimico
Via de exposicion Dosis Especies Fuente Método
18621-94-8 |adipato de dilitio
oral ATE 500
mg/kg
12006-96-1 tetrahidroxiborato de litio
oral ATE 500
mg/kg

Irritacién y corrosividad
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Efectos sensibilizantes
Contiene polisulfuros, di-terc-dodecil. Puede provocar una reaccién alérgica.

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccién

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT) - exposicién unica

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Peligro de aspiracion
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
11.2. Informacién sobre otros peligros

Otros datos
Guardando las normas generales de trabajo e higiene industrial, no hayriesgo de tratar este producto para los
trabajadores.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad
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No hay datos disponibles para la mezcla.
N.° CAS Nombre quimico
Toxicidad acuética Dosis | [h1 1 [dl |Especies Fuente Método
68425-15-0 polisulfuros, di-terc-dodecil
Toxicidad aguda para CL50 > 100 96 h|Danio rerio OCDE 203
los peces mg/l
12.2. Persistencia y degradabilidad
No hay datos disponibles para la mezcla.
12.3. Potencial de bioacumulacién
No hay datos disponibles para la mezcla.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
N.° CAS Nombre quimico Log Pow
68425-15-0 polisulfuros, di-terc-dodecil >12
FBC
N.° CAS Nombre quimico FBC Especies Fuente
68425-15-0 polisulfuros, di-terc-dodecil <1

12.4. Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles

12.5. Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB segin REACH anexo XIII.
12.6. Propiedades de alteracién endocrina
Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteracion endocrina en los organismos
no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.
12.7. Otros efectos adversos
No hay datos disponibles

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminaciéon

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminacién
No dejar verter ni en la canalizacién ni en desagues. Eliminense los residuos del producto y sus recipientes con
todas las precauciones posibles. Evaciacién segun la orden de la UE 75/442/CEE y 91/689/CEE sobre residuos
y sobre residuos peligrosos in las versiones actules correspondientes.
Codigo de identificacion de residuo - Producto no utilizado
120112 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FiSICO Y MECANICO DE SUPERFICIE DE
METALES Y PLASTICOS; Residuos del moldeado y tratamiento fisico y mecanico de superficie de
metales y plasticos; Ceras y grasas usadas; residuo peligroso
Eliminacion de envases contaminados
Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Contactar al eliminador aprobado correspondiente para
una eliminacion de residuos.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. Ndmero ONU o numero ID:

aplicables.
14.2. Designacidn oficial de
transporte de las Naciones Unidas:
14.3. Clase(s) de peligro para el

transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

aplicables.

aplicables.

aplicables.
Transporte maritimo (IMDG)

El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte

El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
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14.1. Nimero ONU o numero ID: El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
14.2. Designacidn oficial de El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
transporte de las Naciones Unidas: aplicables.
14.3. Clase(s) de peligro para el El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
transporte: aplicables.
14.4. Grupo de embalaje: El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
Contaminante del mar: NO
Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Ndmero ONU o numero ID: El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
14.2. Designaciodn oficial de El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
transporte de las Naciones Unidas: aplicables.
14.3. Clase(s) de peligro para el El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
transporte: aplicables.
14.4. Grupo de embalaje: El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.

14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO No
AMBIENTE:
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
No hay datos disponibles
14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No hay datos disponibles

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de sequridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Informacién reglamentaria de la UE
Limitaciones de aplicacion (REACH, anexo XVII):

Entrada 75
Datos segun la Directiva 2010/75/UE 0%
(COV):
Datos segun la Directiva 2012/18/UE No esta sujeto a 2012/18/UE (SEVESO IIl)
(SEVESO lll):

Legislacion nacional
Clase de peligro para el agua (D): 1 - ligeramente peligroso para el agua

15.2. Evaluacidn de la seguridad quimica
No se han realizado evaluaciones de la seguridad quimica para las sustancias de esta mezcla.

SECCION 16. Otra informacion

Cambios
Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la version anterior en la(s) seccion(es): 2,15.

Abreviaturas y acronimos
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
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PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Texto de las frases H y EUH (nimero y texto completo)

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H361d Se sospecha que puede danar el feto.

H413 Puede ser nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH208 Contiene polisulfuros, di-terc-dodecil. Puede provocar una reaccion alérgica.
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Indicaciones adicionales
Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISION de 18 de junio
de 2020 por el que se modifica el anexo Il del Reglamento (CE) n.o 1907/2006
La informacién contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponden al estado actual de nuestro
conocimiento hoy en dia. Los datos aqui expuestos son un punto de apoyo al uso seguro de los productos
mencionados en ella en almacenamiento, proceso, transporte y eliminacion. Las indicaciones no deben ser
utilizadas para otros productos. En caso de mezcla o proceso del producto la informacién aqui expuesta no
necesariamente puede ser valida para el nuevo producto.

(La informacién sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la dltima ficha de datos de seguridad valida del
suministrador respectivo.)
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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
REMS Getriebefett V 130
1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel

smeervet
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Firma: REMS GmbH & Co KG
Weg: Stuttgarter Strasse 83
Plaats: D-71332 Waiblingen
Telefoon: +49 (0) 7151 / 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
E-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Bereik: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Telefoonnummer voor Duitsland: +49 (0) 7161 / 802-400
noodgevallen: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (Bilthoven): +31 (0) 30 274 88 88

Alleen bereikbaar bij accidentele vergiftiging voor een behandelend arts (24 uur per

dag).

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008
Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.2. Etiketteringselementen
Verordening (EG) nr. 1272/2008

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

EUH208 Bevat polysulfiden, di-tert-dodecyl-. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren
Geen verdere beschikbare relevante informatie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving
Minerale olie bevattend preparaat. Mineraalolie met < 3% DMSO-extract, gemeten volgens IP 346.

Revisie-Nr.: 3,1 - Vervangt de versie: 3 NL - NL
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Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr. Stofnaam Hoeveelheid
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)

18621-94-8 dilithiumadipaat 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polysulfiden, di-tert-dodecyl- 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 lithiumtetrahydroxyboraat 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

CAS-NT. EG-Nr. [stofnaam Hoeveelheid
Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

18621-94-8 242-449-7 |di|ithiumadipaat 25-<5%
oraal: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iithiumtetrahydroxyboraat 03-<1%
oraal: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Bij bewusteloosheid en bestaande

ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen. Vervuilde, gedrenkte kleding direct

uittrekken.
Bij inademing
Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.

Bij aanraking met de huid
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Bij aanraking met de ogen

Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts

consulteren.

Bij inslikken

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Rijkelijk water in kleine slokjes

laten drinken (verdunningseffect). Onmiddellijk arts consulteren. GEEN braken opwekken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
alcoholbestendig schuim, Bluspoeder, Kooldioxide (CO2).

Revisie-Nr.: 3,1 - Vervangt de versie: 3 NL - NL

Drukdatum: 14.11.2022




Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

St e hertria: REMS Getriebefett V 130
22.02.2022 Artikel-nr.: 091013 Pagina 3 van 8

Ongeschikte blusmiddelen
Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke ontledingsproducten: Koolmonoxide Kooldioxide (CO2). Explosie- en brandgassen niet inademen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Bijkomend advies
Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.
Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene informatie
Beschermingsmaatregelen: zie rubriek 7 + 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Vuil geworden voorwerpen
en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Overige informatie
Met vioeistofbindende stoffen (zand, diatomeeénaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen
materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Beschermingsmaatregelen: zie rubriek 7 + 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilig hanteren
Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Voor frisse lucht zorgen. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Te vermijden omstandigheden:
ontstaan/vorming van aérosol.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiéne
Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en vaten
beschermen tegen: Vorst. Verwijderd houden van warmte. Tegen zonlicht beschermen. In gesloten verpakking op
een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bijkomend advies voor grenswaarden
a geen beperking
b Beéindiging van de blootstelling resp. werktijd
¢ bij langdurige blootstelling: na meerdere voorafgaande ploegendiensten
d voor de volgende ploegendienst

Y: Indien de werkplekgrenswaarde (WGW) en de biologische grenswaarde (BGW) worden nageleefd, hoeft een
risico voor vruchtbeschadiging niet te worden gevreesd
Z: Een risico voor vruchtbeschadiging kan ook bij de naleving van de werkplekgrenswaarde (WGW) en de
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biologische grenswaarde (BGW) niet worden uitgesloten
bloed (B)
Urine (U)

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen
Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.
Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
Bescherming van de ogen/het gezicht
Montuurbril met zijpbescherming dragen.

Bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen. Aanbevolen handschoenenfabrikaten: EN ISO 374. Geschikt materiaal: NBR
(Nitrilrubber). Doordringtijd > 480 min (dikte van het handschoenenmateriaal: 0.4 mm). Met doorbraaktijden en
kweleigenschappen moet rekening gehouden worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen
chemicalién van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de
handschoenenfabrikant te laten informeren. Beschermende crémes kunnen helpen om blootgestelde delen van
de huid te beschermen. Na contact met het product dienen deze in geen geval te worden gebruikt.

Bescherming van de huid
Beschermingskleding.
Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig.
Bij vorming van spetters of fijne nevel dient een hiertoe bestemd geschikt en goedgekeurd ademhalingsapparaat
te worden gedragen. Geschikte ademhalingsapparatuur: Filtrerend halfmasker (EN 149), b.v. FFA P / FFP3.

Beheersing van milieublootstelling
Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand: Pasta
Kleur: geel
Geur: karakteristiek
Smeltpunt/vriespunt: niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: niet bepaald
Ontvlambaarheid

vast/vloeibaar: Geen gegevens beschikbaar
Onderste ontploffingsgrens: niet van toepassing
Bovenste ontploffingsgrens: niet van toepassing
Vlampunt: >220°C
Zelfontbrandingstemperatuur: niet bepaald
Ontledingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
pH: niet van toepassing
Viscositeit / kinematisch: niet van toepassing
Wateroplosbaarheid: niet oplosbaar
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water: niet bepaald
Dampspanning: niet bepaald
Dichtheid (bij 15 °C): 0,92 g/cm?®
Relatieve dampdichtheid: niet bepaald
Deeltjeskenmerken: niet van toepassing

9.2. Overige informatie

Andere veiligheidskenmerken

Pourpoint: niet van toepassing
Viscositeit / dynamisch: niet bepaald
Uitlooptijdteit: niet van toepassing

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

Methode

EN ISO 2592
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Hitte.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Er is geen informatie beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CAS-Nr. Stofnaam
Blootstellingsroute Dosis Soort Bron Methode
18621-94-8 |dilithiumadipaat
oraal ATE 500
mg/kg
12006-96-1 lithiumtetrahydroxyboraat
oraal ATE 500
mg/kg

Irritatie en corrosiviteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Overgevoeligheidseffecten

Bevat polysulfiden, di-tert-dodecyl-. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2. Informatie over andere gevaren

Overige informatie
Wanner men zich houdt aan de algemene arbeidsvoorwaarden, levert dit produkt geen gevaar op voor de
gezondheid van de werknemers.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

Revisie-Nr.: 3,1 - Vervangt de versie: 3

NL - NL

Drukdatum: 14.11.2022




Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

REMS Getriebefett V 130

Datum van herziening:

22.02.2022 Artikel-nr.: 091013 Pagina 6 van 8
CAS-Nr. Stofnaam

Aquatische toxiciteit Dosis | [h1 ] Id1 |Soort Bron Methode
68425-15-0 | polysulfiden, di-tert-dodecyl-

Acute toxiciteit voor LC50 > 100 96 h|zebrabarbeel (Danio OESO 203

vissen mg/I rerio)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
12.3. Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water

CAS-Nr. Stofnaam Log Pow
68425-15-0 polysulfiden, di-tert-dodecyl- >12
BCF

CAS-Nr. Stofnaam BCF Soort Bron

68425-15-0 polysulfiden, di-tert-dodecyl- <1

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.
12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen
aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.7. Andere schadelijke effecten
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering
Niet in de riolering of open wateren lozen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Verwijderen
volgens EG-richtlijnen 75/442/EEG en 91/689/EEG, in de telkens actuele versies, aangaande afval en over
gevaarlijk afval.
Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten
120112 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE
OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN; afval van de machinale
bewerking en de fysische en mechanische opperviaktebehandeling van metalen en kunststoffen;
afgewerkte wassen en vetten; gevaarlijk afval

Verwijdering van de besmette verpakking

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Voor vuilverwerking zich wenden
tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)
14.1. VN-nummer of ID-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.2. Juiste ladingnaam Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4. Verpakkingsgroep: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
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14.2. Juiste ladingnaam Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.4. Verpakkingsgroep: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Marine pollutant: NO

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. VN-nummer of ID-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.2. Juiste ladingnaam Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

overeenkomstiq de

modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.4. Verpakkingsgroep: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Geen gegevens beschikbaar
14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):
Vermelding 75

2010/75/EU (VOC): 0%
Oplysninger til direktiv 2012/18/EU Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO IIl)
(SEVESO lll):

Informatie over nationale regelgeving
Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen
Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2,15.
Afkortingen en acroniemen
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
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ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H302 Schadelijk bij inslikken.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
EUH208 Bevat polysulfiden, di-tert-dodecyl-. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Andere gegevens
Veiligheidsinformatieblad volgens VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2020 tot
wijziging van bijlage Il bij Verordening (EG) nr. 1907/2006.
Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen
met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het
in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De
gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of
verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde
nieuwe materiaal overdraagbaar.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad
voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
REMS Getriebefett V 130

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel
smeervet

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: REMS GmbH & Co KG
Weg: Stuttgarter Strasse 83
Plaats: D-71332 Waiblingen
Telefoon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax; +49 (0) 7151 / 1707-110
E-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Bereik: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Telefoonnummer voor Duitsland: +49 (0) 7161 / 802-400
noodgevallen: Belgisch Antigifcentrum (Brussel): +32 (0) 70 / 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008
Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.2. Etiketteringselementen
Verordening (EG) nr. 1272/2008
Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

EUH208 Bevat polysulfiden, di-tert-dodecyl-. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren
Geen verdere beschikbare relevante informatie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving
Minerale olie bevattend preparaat. Mineraalolie met < 3% DMSO-extract, gemeten volgens IP 346.
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Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr. Stofnaam Hoeveelheid
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)

18621-94-8 dilithiumadipaat 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polysulfiden, di-tert-dodecyl- 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 lithiumtetrahydroxyboraat 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

CAS-NT. EG-Nr. [stofnaam Hoeveelheid
Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

18621-94-8 242-449-7 |di|ithiumadipaat 25-<5%
oraal: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iithiumtetrahydroxyboraat 03-<1%
oraal: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Bij bewusteloosheid en bestaande

ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen. Vervuilde, gedrenkte kleding direct

uittrekken.
Bij inademing
Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.

Bij aanraking met de huid
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Bij aanraking met de ogen

Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts

consulteren.

Bij inslikken

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Rijkelijk water in kleine slokjes

laten drinken (verdunningseffect). Onmiddellijk arts consulteren. GEEN braken opwekken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
alcoholbestendig schuim, Bluspoeder, Kooldioxide (CO2).
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Ongeschikte blusmiddelen
Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke ontledingsproducten: Koolmonoxide Kooldioxide (CO2). Explosie- en brandgassen niet inademen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Bijkomend advies
Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.
Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene informatie
Beschermingsmaatregelen: zie rubriek 7 + 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Vuil geworden voorwerpen
en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Overige informatie
Met vioeistofbindende stoffen (zand, diatomeeénaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen
materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Beschermingsmaatregelen: zie rubriek 7 + 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilig hanteren
Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Voor frisse lucht zorgen. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Te vermijden omstandigheden:
ontstaan/vorming van aérosol.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiéne
Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en vaten
beschermen tegen: Vorst. Verwijderd houden van warmte. Tegen zonlicht beschermen. In gesloten verpakking op
een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bijkomend advies voor grenswaarden
a geen beperking
b Beéindiging van de blootstelling resp. werktijd
¢ bij langdurige blootstelling: na meerdere voorafgaande ploegendiensten
d voor de volgende ploegendienst

Y: Indien de werkplekgrenswaarde (WGW) en de biologische grenswaarde (BGW) worden nageleefd, hoeft een
risico voor vruchtbeschadiging niet te worden gevreesd
Z: Een risico voor vruchtbeschadiging kan ook bij de naleving van de werkplekgrenswaarde (WGW) en de
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biologische grenswaarde (BGW) niet worden uitgesloten
bloed (B)
Urine (U)

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen
Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.
Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
Bescherming van de ogen/het gezicht
Montuurbril met zijpbescherming dragen.

Bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen. Aanbevolen handschoenenfabrikaten: EN ISO 374. Geschikt materiaal: NBR
(Nitrilrubber). Doordringtijd > 480 min (dikte van het handschoenenmateriaal: 0.4 mm). Met doorbraaktijden en
kweleigenschappen moet rekening gehouden worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen
chemicalién van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de
handschoenenfabrikant te laten informeren. Beschermende crémes kunnen helpen om blootgestelde delen van
de huid te beschermen. Na contact met het product dienen deze in geen geval te worden gebruikt.

Bescherming van de huid
Beschermingskleding.
Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig.
Bij vorming van spetters of fijne nevel dient een hiertoe bestemd geschikt en goedgekeurd ademhalingsapparaat
te worden gedragen. Geschikte ademhalingsapparatuur: Filtrerend halfmasker (EN 149), b.v. FFA P / FFP3.

Beheersing van milieublootstelling
Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand: Pasta
Kleur: geel
Geur: karakteristiek
Smeltpunt/vriespunt: niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: niet bepaald
Ontvlambaarheid

vast/vloeibaar: Geen gegevens beschikbaar
Onderste ontploffingsgrens: niet van toepassing
Bovenste ontploffingsgrens: niet van toepassing
Vlampunt: >220°C
Zelfontbrandingstemperatuur: niet bepaald
Ontledingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
pH: niet van toepassing
Viscositeit / kinematisch: niet van toepassing
Wateroplosbaarheid: niet oplosbaar
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water: niet bepaald
Dampspanning: niet bepaald
Dichtheid (bij 15 °C): 0,92 g/cm?®
Relatieve dampdichtheid: niet bepaald
Deeltjeskenmerken: niet van toepassing

9.2. Overige informatie

Andere veiligheidskenmerken

Pourpoint: niet van toepassing
Viscositeit / dynamisch: niet bepaald
Uitlooptijdteit: niet van toepassing

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

Methode

EN ISO 2592
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Hitte.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Er is geen informatie beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CAS-Nr. Stofnaam
Blootstellingsroute Dosis Soort Bron Methode
18621-94-8 |dilithiumadipaat
oraal ATE 500
mg/kg
12006-96-1 lithiumtetrahydroxyboraat
oraal ATE 500
mg/kg

Irritatie en corrosiviteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Overgevoeligheidseffecten

Bevat polysulfiden, di-tert-dodecyl-. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2. Informatie over andere gevaren

Overige informatie
Wanner men zich houdt aan de algemene arbeidsvoorwaarden, levert dit produkt geen gevaar op voor de
gezondheid van de werknemers.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
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CAS-Nr. Stofnaam

Aquatische toxiciteit Dosis | [h1 ] Id1 |Soort Bron Methode
68425-15-0 | polysulfiden, di-tert-dodecyl-

Acute toxiciteit voor LC50 > 100 96 h|zebrabarbeel (Danio OESO 203

vissen mg/I rerio)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
12.3. Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water

CAS-Nr. Stofnaam Log Pow
68425-15-0 polysulfiden, di-tert-dodecyl- >12
BCF

CAS-Nr. Stofnaam BCF Soort Bron

68425-15-0 polysulfiden, di-tert-dodecyl- <1

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.
12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen
aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.7. Andere schadelijke effecten
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering
Niet in de riolering of open wateren lozen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Verwijderen
volgens EG-richtlijnen 75/442/EEG en 91/689/EEG, in de telkens actuele versies, aangaande afval en over
gevaarlijk afval.
Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten
120112 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE
OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN; afval van de machinale
bewerking en de fysische en mechanische opperviaktebehandeling van metalen en kunststoffen;
afgewerkte wassen en vetten; gevaarlijk afval

Verwijdering van de besmette verpakking

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Voor vuilverwerking zich wenden
tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)
14.1. VN-nummer of ID-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.2. Juiste ladingnaam Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4. Verpakkingsgroep: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
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14.2. Juiste ladingnaam Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.4. Verpakkingsgroep: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Marine pollutant: NO

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. VN-nummer of ID-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.2. Juiste ladingnaam Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

overeenkomstiq de

modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.4. Verpakkingsgroep: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Geen gegevens beschikbaar
14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):
Vermelding 75

2010/75/EU (VOC): 0%
Oplysninger til direktiv 2012/18/EU Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO IIl)
(SEVESO lll):

Informatie over nationale regelgeving
Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen
Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2,15.
Afkortingen en acroniemen
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
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ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H302 Schadelijk bij inslikken.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
EUH208 Bevat polysulfiden, di-tert-dodecyl-. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Andere gegevens
Veiligheidsinformatieblad volgens VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2020 tot
wijziging van bijlage Il bij Verordening (EG) nr. 1907/2006
Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen
met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het
in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De
gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of
verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde
nieuwe materiaal overdraagbaar.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad
voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I'entreprise

1.1. Identificateur de produit
REMS Getriebefett V 130
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange

Graisse
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Société: REMS GmbH & Co KG
Rue: Stuttgarter Strasse 83
Lieu: D-71332 Waiblingen
Téléphone: +49 (0) 7151/ 1707-0 Téléfax: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Service responsable: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numéro d'appel d'urgence: Allemagne: +49 (0) 7161 / 802-400

Centre Antipoisons (Bruxelles): +32 (0) 70 / 245 245

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Réglement (CE) n°® 1272/2008
Ce mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de réglement (CE) n° 1272/2008.

2.2. Eléments d'étiquetage
Réglement (CE) n°® 1272/2008

Etiquetage particulier de certains mélanges

EUH208 Contient polysulfures de di-tert-dodécyle. Peut produire une réaction allergique.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

2.3. Autres dangers
Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Caractérisation chimique
Préparation contenant de I'huile minérale. Huile minérale avec extrait DMSO < 3% selon IP 346 .
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Composants dangereux

N° CAS Substance Quantité
N° CE [N° Index [N° REACH
Classification (Réglement (CE) n°® 1272/2008)

18621-94-8 adipate de dilithium 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polysulfures de di-tert-dodécyle 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 tétrahydroxyborate de lithium 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

N° CAS N° CE Substance Quantité
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

18621-94-8 242-449-7 |adipate de dilithium 25-<5%
par voie orale: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |tétrahydroxyborate de lithium 03-<1%
par voie orale: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales

En cas de doute ou s'il y a des symptdémes, demander un conseil médical. En cas de perte de conscience avec
respiration intacte placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin. Enlever

immédiatement les vétement souillés, imprégnés.

Apreés inhalation
Transporter la victime a I'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile.

Aprés contact avec la peau
Apres contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

Apreés contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de I'eau en gardant la paupiére ouverte et consulter

immédiatement un ophtamologiste.
Apreés ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de I'eau (seulement si la personne est consciente). Faire boire de I'eau
en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire

vomir.

4.2. Principaux symptomes et effets, aiqus et différés
En cas de doute ou s'il y a des symptémes, demander un conseil médical.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d'extinction
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Moyens d'extinction appropriés
mousse résistante a l'alcool, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone (CO2).
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau a grand débit.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO2). Ne pas respirer les
gaz d'explosion et d'incendie.

5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Information supplémentaire
L'eau d'extinction contaminée doit étre collectée a part. Ne pas I'évacuer dans la canalisation publique ni dans
des plans d'eau. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Remarques générales
Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au
sous-sol/au sol. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations
relatives a I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Autres informations

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le
matériau recueilli conformément a la section Elimination.

6.4. Référence a d'autres rubriques
Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Consignes pour une manipulation sans danger
Utiliser un équipement de protection personnel. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Veiller
a un apport d'air frais. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Conditions a éviter: génération/formation
d'aérosols.

Préventions des incendies et explosion
Aucunes mesures particuliéres ne sont exigées.

Conseils d'ordre général en matiére d'hygiéne du travail
Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant |'utilisation.

7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Protéger contre: Gel. Conserver a I'écart de la chaleur. Protéger des radiations solaires directes. Conserver les
récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de contréle

Conseils supplémentaires
a sans limitation
b Fin de I'exposition voire fin du processus
¢ en cas d'exposition a long terme: aprés plusieurs postes superposées
d avant la couche suivante

Numeéro de révision: 3,1 - Remplace la version: 3 B-FR Date d'impression: 14.11.2022
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Y: Il n'y a aucun risque de Iésion du fétus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de travail (AGW) et de la
valeur de limite biologique
Z: On ne peut pas aussi exclure un risque de lésion du fétus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de
travail (AGW) et de la valeur de limite biologique
sang (B)
Urine (U)

8.2. Contréles de I'exposition

Contréles techniques appropriés
Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage
Lunettes avec protections sur les cotés.

Protection des mains
Porter des gants appropriés. Modeles de gants recommandés: EN ISO 374. Matériau approprié: NBR
(Caoutchouc nitrile). Temps de pénétration > 480 min (Epaisseur du matériau des gants: 0.4 mm). Tenir compte
des temps de résistance a la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matiere. Il est conseillé de
demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection
susmentionnés pour des applications spécifiques. Les cremes de protection peuvent aider a protéger les parties
de la peau exposées. Apres un contact, ne les utiliser en aucun cas.

Protection de la peau
Vétement de protection.
Protection respiratoire

Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si I'utilisation s'effectue conformément aux
regles et dans des conditions normales. En cas de formation de vapeurs d'aérosol ou de légére brume, il faut
porter un appareil de protection respiratoire autonome approprié. Appareil de protection respiratoire approprié:
Demi-masque filtrant (NF EN 149), p. ex. FFA P / FFP3.

Controle d'exposition lié a la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique: Pate
Couleur: jaune
Odeur: caractéristique
Testé selon la méthode
Point de fusion/point de congélation: non déterminé
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition non déterminé

et intervalle d'ébullition:
Inflammabilité

solide/liquide: Aucune donnée disponible
Limite inférieure d'explosivité: non applicable
Limite supérieure d'explosivité: non applicable
Point d'éclair: >220°C ENISO 2592
Température d'auto-inflammation: non déterminé
Température de décomposition: Aucune donnée disponible
pH-Valeur: non applicable
Viscosité cinématique: non applicable
Hydrosolubilité: insoluble
Coefficient de partage n-octanol/eau: non déterminé
Pression de vapeur: non déterminé
Densité (a 15 °C): 0,92 g/cm?
Densité de vapeur relative: non déterminé
Caractéristiques des particules: non applicable

9.2. Autres informations
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Autres caractéristiques de sécurité

Point d'écoulement: non applicable
Viscosité dynamique: non déterminé
Durée d'écoulement: non applicable

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique
Aucune information disponible.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.4. Conditions a éviter
Forte chaleur.

10.5. Matiéres incompatibles
Aucune information disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aigué
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

N° CAS Substance
Voie d'exposition Dose Espece Source Méthode
18621-94-8 |adipate de dilithium
orale ATE 500
mg/kg
12006-96-1 tétrahydroxyborate de lithium
orale ATE 500
mg/kg

Irritation et corrosivité

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Effets sensibilisants

Contient polysulfures de di-tert-dodécyle. Peut produire une réaction allergique.
Effets cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

11.2. Informations sur les autres dangers

Autres informations
En respectant les régles générales de la protection du travail et de I'hygiéne industrielle, il n'y a pas de risques
de santé pour le personnel traintant ce produit.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Numeéro de révision: 3,1 - Remplace la version: 3 B-FR Date d'impression: 14.11.2022




Fiche de données de sécurité
conforme au reglement (CE) n° 1907/2006

REMS Getriebefett V 130
N° de I"article: 091013

Date de révision:
22.02.2022

Page 6 de 8

12.1. Toxicité
Pas de données disponibles pour le mélange.

N° CAS Substance

Toxicité aquatique Dose | [h1 ] [d] |Espéce Source Méthode

68425-15-0 | polysulfures de di-tert-dodécyle

CL50 96 h|Danio rerio OCDE 203

mg/l

Toxicité aigué pour les >100

poissons

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas de données disponibles pour le mélange.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de données disponibles pour le mélange.
Coefficient de partage n-octanol/eau

N° CAS Substance

Log Pow

68425-15-0 polysulfures de di-tert-dodécyle >

12

FBC

N° CAS Substance FBC Espéce Source

68425-15-0 polysulfures de di-tert-dodécyle <1

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critéres pour les substances PBT et vPvB
énonceés a I'annexe XllII du reglement REACH.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les
organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critéres.

12.7. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations d'élimination
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et
de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Elimination selon les directives communautaires
75/442/CEE et 91/689/CEE relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans les versions respectivement en
vigueur.
Code d'élimination des déchets - Produit
120112 DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET
MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES; déchets provenant de la
mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matieres plastiques;
déchets de cires et graisses; déchet dangereux
L'élimination des emballages contaminés
Les emballages non pollués et completement vides peuvent étre destinés a un recyclage. Pour I'élimination des
déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

14.1. Numéro ONU ou numéro Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

d'identification: transport.
14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport de I'ONU: transport.
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14.3. Classe(s) de danger pour le

transport:
14.4. Groupe d'emballage:

Transport maritime (IMDG)

14.1. Numéro ONU ou numéro

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

d'identification: transport.

14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport de I'ONU: transport.

14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport: transport.

14.4. Groupe d'emballage: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Marine pollutant: NO

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numéro ONU ou numéro

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

d'identification: transport.
14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport de I'ONU: transport.
14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport: transport.

14.4. Groupe d'emballage:

14.5. Dangers pour I'environnement

DANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Non

14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Aucune donnée disponible

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I'OMI
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

Informations réglementaires UE
Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 75

2010/75/UE (COV):
Indications relatives a la directive
2012/18/UE (SEVESO lll):

Législation nationale

Classe risque aquatique (D):

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

0 %
N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO IlI)

1 - présente un faible danger pour I'eau

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport a la version précédente dans la (les)

section(s): 2,15.
Abréviations et acronymes

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

DL50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H361d Susceptible de nuire au foetus.

H413 Peut étre nocif a long terme pour les organismes aquatiques.

EUH208 Contient polysulfures de di-tert-dodécyle. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Information supplémentaire
Fiche de données de sécurité conformément au REGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION DE LA
COMMISSION du 18 juin 2020 modifiant I'annexe 1l du réglement (CE) no 1907/2006
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent a nos connaissances actuelles
au moment de l'impression. Ces informations visent a fournir des points de repére pour une manipulation s(ire du
produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre,
son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables a d'autres produits. Dans la mesure ou
le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas
automatiquement valable pour la matiére ainsi produite.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la derniere
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
REMS Getriebefett V 130

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Anvandning av @mnet eller blandningen

Smorjfett
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Leverantor: REMS GmbH & Co KG
Gatuadress: Stuttgarter Strasse 83
Stad: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax; +49 (0) 7151/ 1707-110
E-post: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Ansvarig avdelning: Produktsicherheit / Product Safety
1.4 Telefonnummer fér Tyskland: +49 (0) 7161 / 802-400
nddsituationer: Giftinformationscentralen (Stockholm): 112 (National) +46 (0) 8 33 12 31

(International)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008
Blandningen ar inte klassificerad som farlig i meningen av férordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Markningsuppgifter
Forordning (EG) nr 1272/2008
Sarskild méarkning av vissa blandningar

EUH208 Innehaller polysulfider, di-tert-dodekyl. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror
Det finns ingen ytterligare relevant information tillganglig.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk bendmning
Mineraloljehaltig beredning. Mineraloljy med DMSO-extrakt < 3%, matt med IP 346-metoden.
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Farliga komponenter

CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt|
EGnr |Index nr |REACH nr
Klassificering (Férordning (EG) nr 1272/2008)

18621-94-8 dilitumadipat 25.<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polysulfider, di-tert-dodekyl 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 litiumtetrahydroxiborat 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr EG nr |Kemiskt namn Mangd/halt
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

18621-94-8 242-449-7 |di|itiumadipat 25-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iitiumtetrahydroxiborat 03-<1%
oral: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjélpen

Generell reckommendation
| alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas. Om personen ar medvetslos
men andas normalt, lAgg denne i framstupa sidolage och kontakta lakare. Ta av nedsténkta, genomdrankta
klader omedelbart.

Vid inandning
Ta ut den drabbade personen till frisk luft och hall honom/henne varm och lugn.

Vid hudkontakt
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval.

Vid 6gonkontakt
Vid kontakt med 6gonen skall 6gonen med 6ppna dgonlock spolas med vatten tillrackligt lange och en
o6gonlakare skall konsulteras omedelbart.

Vid nedsvajning
Vid fortaring, skolj munnen med vatten (endast om personen ar vid medvetande). Lat vattnet drickas i sma
smuttar (spadningseffekt). Ring en lakare omedelbart. Framkalla INTE krakning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
| alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krdvs
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
alkoholbestandigt skum, Slackningspulver, Koldioxid (CO2).
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Olampliga slackmedel
Full vattenstrale.

5.2 Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Farliga sénderdelningsprodukter: Kolmonoxid Koldioxid (CO2). Andas inte in gaser fran explosioner eller brander.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat.

Ovrig information
Samla kontaminerat slackvatten separat. Lat det inte rinna i avlopp eller vattendrag. Slapp inte ut i
jorden/undergrunden.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allmén information
Skyddsatgarder: se avsnitt 7 + 8.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Slapp inte ut i jorden/undergrunden. Nedsmutsade féremal och golvet rengérs
noggrant under iakttagelse av milj¢foreskrifterna.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Annan information

Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material
behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Skyddsatgéarder: se avsnitt 7 + 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgéarder for saker hantering

Rekommendation for sdker hantering
Anvéand personlig skyddsutrustning. At inte, drick inte och rék inte nér du anvénder produkten. Sérj for frisk luft.
Forpackningen hanteras och 6ppnas forsiktigt. Férhallanden som skall undvikas: aerosolbildning.

Information om brand- och explosionsskydd
Inga sarskilda atgarder behdvs

Rad om hygien pa arbetsplatsen
At, drick, rék och snusa inte under anvéndningen.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Skyddas mot: Frost. Far inte utsattas for varme. Skyddas mot direkt solljus. Behallaren férvaras val tillsluten pa
sval val ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanviandning

Teknisk anvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ovrig information Kontrollparametrar
a ingen begransning
b Slutet pa exponeringen eller slutet pa skiftet
c vid langtidsexponering: efter flera tidigare skift
d fore foéljande skiftet

Y: Det finns ingen risk for reproduktiva effekter om det yrkeshygieniska gransvardet (AGV) och det biologiska
gransvardet (BGW) foljs

Z: En risk for reproduktiva effekter kan inte ens uteslutas om det yrkeshygieniska gransvardet (AGW) och det
biologiska gransvardet (BGW) foljs
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blod (B)
Urin (U)
8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Se avsnitt 7. Det kravs inga atgarder utdver dessa.
Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogonskydd/ansiktsskydd
Skyddsglaségon med sidoskydd.

Handskar

Anvand lampliga skyddshandskar. Rekommenderade handskar: EN ISO 374. Lampligt material: NBR

(Nitrilgummi). Genombrottstid > 480 min (Handskmaterialets tjocklek: 0.4 mm). Materialets genombrottstider och

svallningsegenskaper skall beaktas. For sarskilda anvandningsomraden ar det tillradligt att kontrollera de

ovannamnda skyddshandskarnas kemikaliebestandighet i samrad med leverantéren. Skyddskramer kan hjalpa

att skydda utsatta hudpartier. Dessa skulle dock icke anvandas efter kontakt.
Hudskydd

Skyddskladsel.
Andningsskydd

Vid ratt anvandning samt under normala férhallanden kravs inget andningsskydd, Vid bildning av stanker eller fina
dimmor maste ett for detta andamal lAmpligt och tillatet andningsskydd baras. Lamplig andningsskyddapparat:

Filtrerande halvmask (EN 149), t.ex. FFA P / FFP3.
Begransning av miljoexponeringen
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Pasta

Farg: gul

Lukt: karaktaristisk
Smaltpunkt/fryspunkt:

Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall:
Brandfarlighet

Fast/vatska:
Nedre Explosionsgranser:
Ovre Explosionsgrénser:
Flampunkt:
Sjalvantandningstemperatur:
Sonderfallstemperatur:
pH-varde:
Viskositet, kinematisk:
Vattenldslighet:
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten:
Angtryck:
Densitet (vid 15 °C):
Relativ angdensitet:
Partikelegenskaper:

9.2 Annan information

Andra sékerhetskarakteristika
Flyttemperatur:

Viskositet, dynamisk:
Utrinningstid:

Det finns ingen ytterligare relevant information tillganglig.

ej faststalld
ej faststalld

Inga data tillgangliga

inte tillamplig
inte tillamplig
>220°C

ej faststalld

Inga data tillgangliga

inte tillamplig
inte tillamplig
oloslig

ej faststalld
ej faststalld
0,92 g/cm?
ej faststalld
inte tillamplig

inte tillamplig
ej faststalld
inte tillamplig

Provnormer

EN ISO 2592
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen information tillganglig.
10.2 Kemisk stabilitet

Ingen information tillganglig.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt foreskrifterna.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Varme.

10.5 Oférenliga material
Ingen information tillganglig.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvéag Dos Arter Kalla Metod
18621-94-8 |dilitiumadipat
oral ATE 500
mg/kg
12006-96-1 litiumtetrahydroxiborat
oral ATE 500
mg/kg

Irritation och fratning

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Sensibiliserande effekter

Innehaller polysulfider, di-tert-dodekyl. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Annan information
Lakttagande av allmanna hygien- och arbetsskyddsforeskrifter sa foreligger ingen risk eller fara vid kontakt med
dessa produkter.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Det finns inga tillgangliga data for sjalva blandningen.
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CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet Dos [ th1 1 11 |Arter Kalla Metod
68425-15-0 | polysulfider, di-tert-dodekyl
Akut fisktoxicitet LC50 > 100 96 h|Danio rerio OECD 203
mg/I
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Det finns inga tillgangliga data for sjalva blandningen.
12.3 Bioackumuleringsférméaga
Det finns inga tillgangliga data fér sjalva blandningen.
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
CAS nr Kemiskt namn Log Pow
68425-15-0 polysulfider, di-tert-dodekyl >12
BCF
CAS nr Kemiskt namn BCF Arter Kalla
68425-15-0 polysulfider, di-tert-dodekyl <1

12.4 Rorlighet i jord
Inga data tillgangliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
12.6 Hormonstérande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom inga
komponenter uppfyller kriterierna.
12.7 Andra skadliga effekter
Inga data tillgangliga

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Produkt och férpackning skall oskadliggdras pa sakert satt. Avfallshantering
enligt EG-riktlinjer 75/442/EEG och 91/689/EEG om avfall och farligt avfall i aktuell fattning.
Avfallsslag nummer-Avfall fran 6verskott/oanvidnda produkter
120112 AVFALL FRAN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER
OCH PLASTER,; Avfall fran formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och
plaster; Anvanda vaxer och fetter; farligt avfall
Fororenad férpackning
Icke férorenade forpackningar kan ateranvandas. Radfraga behdorig lokal avfallshanteringsféretag om
avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.2 Officiell transportbendmning: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.3 Faroklass for transport: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.4 Forpackningsqrupp: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Sjotransport/sjofrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.2 Officiell transportbendmning: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.3 Faroklass for transport: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.4 Forpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Marine pollutant: NO

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)
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14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.2 Officiell transportbenidmning: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.3 Faroklass for transport: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.4 Forpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

14.5 Miljofaror

MILJOFARLIGT: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Inga data tillgangliga

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Inga data tillgangliga

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljo

EU-foreskrifter

Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):
Inférande 75

2010/75/EU (VOC): 0%
Information enligt 2012/18/EU Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO IIl)
(SEVESO Ill):

Nationella bestammelser
Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning

For amnen i denna tillberedning genomfordes inte nagra amnessakerhetsbeddémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen
Detta datablad innehaller andringar fran den foregaende versionen i sektion(er): 2,15.
Forkortningar och akronymer
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H302 Skadligt vid fortaring.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H361d Missténks kunna skada det ofédda barnet.

H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.
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EUH208 Innehaller polysulfider, di-tert-dodekyl. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Séakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ytterligare information
Sékerhetsdatablad i dverensstammelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni
2020 om andring av bilaga Il till Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006
Uppgifterna i det har sdkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens sakerhetskrav och baserar sig pa
vara nuvarande kunskaper. Informationen skall ge rad om saker hantering av den produkt som namns i detta
sakerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte éverforas till andra
produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan
uppgifterna i detta sékerhetsdatablad inte utan vidare dverforas till det nya materialet.

(Samtliga uppgifter om ingdende hélsofarliga @mnen har hdmtats frén den senaste versionen av underleverantérens
sékerhetsdatablad.)
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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
1.1. Produktidentifikator
REMS Getriebefett V 130
1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen ogq bruk som frarades
1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen
Smgrefett
1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet
Selskap: REMS GmbH & Co KG
Gate: Stuttgarter Strasse 83
Sted: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax; +49 (0) 7151 / 1707-110
E-post: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Opplysningsgivende omrade: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Ngdtelefonnummer: Tyskland: +49 (0) 7161 / 802-400

Giftinformasjonen (Oslo): +47 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produktet er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Merkingselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Sarlig merking av visse preparater

EUH208 Inneholder polysulfider, di-tert-dodecyl. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig pa anmodning.

2.3. Andre farer
Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Kjemisk karakteristikk
Mineralholdig tilberedning. Mineralolje med DMSO-ekstrakt < 3%, IP 346.
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Farlige komponenter

CAS-nr. Stoffnavn Innhold
EF-nr. | Index-nr. |REACH-nr.
Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)

18621-94-8 dilitiumadipat 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polysulfider, di-tert-dodecyl 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 litumtetrahydroksyborat 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

Sarlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE

CAS-nr. EF-nr. |Stoffnavn Innhold
Saerlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE

18621-94-8 242-449-7 |di|itiumadipat 25-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iitiumtetrahydroksyborat 03-<1%
oral: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

Generelt rad

| alle tvilstilfeller samt nar symptomer viser seg, kontaktes lege. Ved bevisstlagshet og eksisterende dndedrett
legges personen i stabilt sideleie og fa tak i legehjelp. Ta av tilsglte eller kontaminerte klser umiddelbart.

Ved innanding
Personen fares ut i frisk luft og holdes varm og i ro.

Ved hudkontakt
Far man stoff pa huden, vask straks med store mengder vann og sape.

Ved sgyekontakt
Ved gyekontakt vask gynene med apne gyelokk tilstrekkelig lenge, deretter ga til ayelegen.

Ved svelging

Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet). La vannet bli drukket i sma

slurker (fortynningseffekt). Kontakt lege umiddelbart. IKKE framkall brekning.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
| alle tvilstilfeller samt nar symptomer viser seg, kontaktes lege.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig
Det foreligger ingen informasjoner.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnet slukkemiddel
alkoholbestandig skum, Slokningspulver, Karbondioksid (CO2).

Uegnet slukkemiddel
Full vannstrale.

Revisjons-nr.: 3,1 - Erstatter versjonen: 3 NO
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5.2. Sarlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Farlige nedbrytningsprodukter: karbonmonoksid Karbondioksid (CO2). Ikke pust inn eksplosjons- og
brenngasser.

5.3. Rad til brannmannskaper
Ved brann: Ventilasjonsuavhengig andedrettsvernapparat ma brukes.

Ytterligere rad
Forurenset slukkevann samles separat. Ma ikke slippes ut i det vanlige rarsystemet. La ikke komme ned i
undergrunnen/bakken.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nedrutiner
Generell informasjon
Beskyttelsestiltak: se avsnitt 7 + 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til milje
Ma ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. Rengjer grundig
skitne gjenstander og gulv i henhold til miljgforskriftene.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Andre opplysninger

Ma opptas med vaeskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Det absorberte materialet
ma behandles i henhold til avsnitt om avfallshandtering.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Beskyttelsestiltak: se avsnitt 7 + 8.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Sikkert handteringsrad
Bruk personlig verneutstyr. Ikke spis, drikk eller rayk ved bruk av produktet. Sgrg for frisk luft. Skal behandles og
apnes med forsiktighet. Forhold som skal unngas: gassdannelse.

Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse
Ingen spesialtiltak er ngdvendige.

Anvisninger for generell yrkeshygiene
Ikke spise, drikke, rgyke, snuse pa arbeidsplassen.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsomrader og containere
Beskytter mot: Frost. Ma ikke utsettes for varme. Ma beskyttes mot direkte solstraling. Emballasjen skal holdes
tett lukket og oppbevares pa et kjglig, godt ventilert sted.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Veer oppmerksom pa teknisk registerkort.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Ytterligere rad til kontrollparametere
a ingen begrensning
b Eksponeringens, hhv. skiftets slutt
c ved langtidseksposisjon: etter flere tidligere sjikt
d for det etterfalgende sjikt

Y: Faren for a skade forplantningssystemet kan utelukkes sa lenge arbeidsstedsgrenseverdiene (AGW) og de
biologiske grenseverdiene (BGW) ikke overskrides

Z: Faren for a skade forplantningssystemet kan ikke utelukkes selv om arbeidsstedsgrenseverdiene (AGW) og de
biologiske grenseverdiene (BGW) ikke overskrides

blod (B)
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8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tekniske styringskontrollmekanismer
Se avsnitt 7. Det kreves ingen tiltak utover dette.
Beskyttelse og hygienetiltak

@ye-lansiktsbeskyttelse
Vernebriller med sidebeskyttelse.

Handvern

Bruk egnede vernehansker. Anbefalte hanskefabrikat: EN ISO 374. Egnet material: NBR (Nitrilgummi).
Penetrasjonstid > 480 min (Tykkelse pa hanskematerialet: 0.4 mm). En ma ta hensyn til materialets
gjennombruddstid og kildeegenskaper. Det anbefales a avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte
beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. Beskyttelsescremes kan hjelpe til & verne

utsatte hud-partier. Etter en kontakt bar disse absolutt ikke benyttes.
Hudvern

Vernekleer.
Andedrettsvern

Ved sakkyndig bruk og under normale forhold er andedrettsvern ikke ngdvendig. Ved sprutdannelse eller fin take
ma det brukes et godkjent pustevernapparat som er egnet til dette formal. Egnet andedrettsvern: Filtrerende

halvmaske (EN 149), f. eks. FFA P / FFP3.
Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen
Ma ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kiemiske egenskaper

Tilstandsform: Pasta
Farge: gul
Lukt: karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt: ikke bestemt
Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt og ikke bestemt
kokeomrade:
Antennelighet

fast/flytende: Ingen data tilgjengelige
Nedre eksplosjonsgrenser: ikke anvendelig
Qvre eksplosjonsgrenser: ikke anvendelig
Flammepunkt: >220°C
Autooksidasjonstemperatur: ikke bestemt
Spaltningstemperatur: Ingen data tilgjengelige
pH-verdi: ikke anvendelig
Kinematisk viskositet: ikke anvendelig
Vannlgselighet: ikke opplgselig
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: ikke bestemt
Damptrykk: ikke bestemt
Tetthet (ved 15 °C): 0,92 g/cm?
Relativ damptetthet: ikke bestemt
Partikkelegenskaper: ikke anvendelig

9.2. Andre opplysninger

Andre sikkerhetskarakteristikker

Pourpoint: ikke anvendelig
Dynamisk viskositet: ikke bestemt
Utlgpstid: ikke anvendelig

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

Testnorm

EN ISO 2592

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet
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10.1. Reaktivitet
Det foreligger ingen informasjoner.

10.2. Kjemisk stabilitet

Det foreligger ingen informasjoner.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig handtering og lagring oppstar ingen farlige reaksjoner.

10.4. Forhold som skal unngéas
Hete.

10.5. Uforenlige materialer
Det foreligger ingen informasjoner.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Det foreligger ingen informasjoner.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akutt giftighet
Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

CAS-nr. Stoffnavn

Eksponeringsvei Dose Arter Kilde Metode

18621-94-8 |dilitiumadipat

gjennom munnen ATE 500
mg/kg
12006-96-1 litiumtetrahydroksyborat
gjennom munnen ATE 500
mg/kg

Irritasjon- og etsevirkning

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Felsomme pavirkning

Inneholder polysulfider, di-tert-dodecyl. Kan gi en allergisk reaksjon.
Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige pavirkninger for forplantning

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Spesifikk malorgantoksisitet - enkelteksponering

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Spesifikk malorgantoksisitet - gjentatt eksponering

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Aspirasjonsfare

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

11.2. Informasjon om andre farer

Andre opplysninger
Ved overholdelse av de generelle reglene for arbeidsvern og industrihygiene er det ingen fare for personalets helse
ved omgang med dette produktet.

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet
Det finnes ingen tekniske data for blandingen.
CAS-nr. Stoffnavn
Giftighet i vann Dose | [h1 | [d1 |Arter |Kilde Metode
68425-15-0 | polysulfider, di-tert-dodecyl
Akutt fiskegiftighet LC50 > 100 96 h|Danio rerio (zebrafisk) OECD 203
mg/l
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12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

CAS-nr.

Stoffnavn

Log Pow

68425-15-0

polysulfider, di-tert-dodecyl

>12

BCF

CAS-nr.

Stoffnavn

BCF

Arter

Kilde

68425-15-0

polysulfider, di-tert-dodecyl

<1

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige

12.5. Resultater av PBT- oq vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIlI.
12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-malorganismer, da
ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.
12.7. Andre skadelige virkninger

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandling
Ma ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjgres pa en sikker
mate. Bortfrakting ifalge EC-retningslinjer 75/442/EEC og 91/689/EEC om avfall og om farlig avfall i den
naveerende aktuelle form.

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter
Avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast; Avfall fra forming og
fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast; Voks- og fettavfall; farlig avfall

120112

Forurenset emballasje og anbefalt rengjgringsmiddel
Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilffart en gjenutnytting. Snakk med ansvarlig renovatgr om
bortfrakting av avfall.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Land transport (ADR/RID)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballasjeqgruppe:

Sjotransport (IMDG)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballasjegruppe:

Havforurensende stoff: NO
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballasjegruppe:

14.5. Miljofarer

MILJGFARLIG: Nei

Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.

Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.

Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.

transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.

transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.

transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.
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14.6. Sarlige forsiktighetsregler ved bruk
Ingen data tilgjengelige

14.7. Bulktransport til sjgs i henhold til IMO-instrumenter
Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Sarlige bestemmelser/sarskilt lovgivhing om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter
Innskrenkning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Innfgring 75
2010/75/EU (VOC): 0 %
Opplysninger til retningslinje Not subject to 2012/18/EU (SEVESO IlI)

2012/18/EU (SEVESO llI):

Nasjonal forskrifter

Vannfare-klasse (D): 1 - svakt farlig for vann
15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedemmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forandringer

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 2,15.
Forkortelser og akronymer

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H302 Farlig ved svelging.

H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig gyeskade.

H361d Mistenkes for & kunne gi fosterskader.

H413 Kan forarsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

EUH208 Inneholder polysulfider, di-tert-dodecyl. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig pa anmodning.

Utfyllende opplysninger
Sikkerhetsdatablad ifalge KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg I
til europaparlaments- og radsforordning (EF) nr. 1907/2006
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Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver vare kunnskaper ved trykking etter var beste viten. Denne
informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fierning av
det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overfarbare til andre produkter. Hvis
produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre

overfgrbare til det da ferdige nye materialet.

(All data for de farlige bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandgrenes produktdatablad.)
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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
REMS Getriebefett V 130

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Smerefedt
1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Virksomhed: REMS GmbH & Co KG
Gade: Stuttgarter Strasse 83
By: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax; +49 (0) 7151 / 1707-110
E-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Informationsgivende afdeling: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Nodtelefon: Tyskland: +49 (0) 7161 / 802-400

Giftlinjen Bispebjerg Hospital (Kebenhavn): +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Markningselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008

Sarlig maerkning af visse blandinger
EUH208 Indeholder di-tert-dodecyl polysulfid. Kan udlgse allergisk reaktion.
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.
2.3. Andre farer
Ingen yderligere relevante oplysninger til radighed.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering
Mineralolieholdigt praeparat. Mineralolie med < 3% DMSO-ekstrakt som malt ved IP 346.
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Farlige komponenter

CAS nr. Kemisk betegnelse Maengde
EF nr. |Indeksnr. |REACH nr.
Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)

18621-94-8 dilithiumadipat 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 di-tert-dodecyl polysulfid 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 lithiumtetrahydroxyborat 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Fuld ordlyd af H- og EUH-saetninger: se punkt 16.

Specifikke koncentrationsgranser, M-faktorer og ATE-vardier

CAS nr. EF nr. |Kemisk betegnelse Meengde
Specifikke koncentrationsgraenser, M-faktorer og ATE-veaerdier

18621-94-8 242-449-7 |di|ithiumadipat 25-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iithiumtetrahydroxyborat 03-<1%
oral: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af farstehjalpsforanstaltninger

Generelt rad

Indhent lzegeligt rad i alle tvivistilfeelde eller ved konstatering af symptomer. Ved bevidstlgshed og fungerende

vejrtreekning laeg personen i aflast sideleje og indhent laegeligt rad. Tag straks snavset, vaedet tgj af.

Hvis det indandes
Far de bergrte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

| tilfeelde af hudkontakt
Kommer stof pa huden vaskes straks med store meengder vand og seebe.

| tilfelde af sjenkontakt

| tilfeelde af @jenkontakt skyl ajnene med abne gjenlag med vand tilstreekkeligt leenge, og konsulter da straks

gjenleege.
Ved indtagelse

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Lad vedkommende drikke rigeligt

vand i sma slurke (fortyndingseffekt). Tilkald straks leege. Fremkald IKKE opkastning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Indhent lzegeligt rad i alle tvivistilfeelde eller ved konstatering af symptomer.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig l2gehjalp og sarlig behandling er nedvendig
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
alkoholbestandigt skum, Slukningspulver, Kuldioxid (COZ2).
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Uegnede slukningsmidler
Hel vandstrale.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Farlige nedbrydningsprodukter: Kulmonoxid Kuldioxid (CO2). Inhaler ikke eksplosions- og brandgasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
| tilfaelde af brand: Benyt selvstaendig lukket iltbeholder.

Andre informationer
Opsaml kontamineret slukningsvand saerskilt. Det ma ikke na ud i aflgb eller vandlgb. Ma ikke treenge ned i
undergrunden/jorden.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og ngdprocedurer

Generelle oplysninger
Sikkerhedsforanstaltninger: se punkt 7 + 8.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Ma ikke treenge ned i undergrunden/jorden. Rens grundigt beskidte
genstande og gulv under iagttagelse af miljgreglerne.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Andre oplysninger
Bar opsamles med vaeskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Det optagne materiale skal
behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter
Sikkerhedsforanstaltninger: se punkt 7 + 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikkerhedsinformation
Benyt personbeskyttelsesudstyr. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Sgrg for
frisk luft. Emballagen skal behandles og abnes med forsigtighed. Forhold, der skal undgas: aerosoldannelse.
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Der kraeves ingen seerlige forholdsregler.
Rad om generel hygiejne
Pa arbejdspladsen ma der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Beskyt mod: Frost. Ma ikke udseettes for varme. Skal beskyttes mod direkte sollys. Emballagen opbevares taet
lukket pa et keligt, godt ventileret sted.

7.3. Seerlige anvendelser

Bemeerk teknisk datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

@vrige rad-Kontrolparametre
a uden begreensning
b Eksponeringsafslutning hhv. holdafslutning
c ved eksponering over leengere tid: efter flere forudgaende hold
d for efterfelgende hold

Y: Der behaver ikke at veere frygt for skader pa forplantningsevnen ved overholdelse af arbejdspladsens
graenseveaerdi (AGW) og den biologiske greenseveaerdi

Z: Risiko for skader pa forplantningsevnen kan heller ikke udelukkes ved overholdelse af arbejdspladsens
graenseveaerdier (AGW) og de biologiske graensevaerdier (BGW)
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blod (B)
Urin (U)
8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover ngdvendige.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

Beskyttelse af gjne/ansigt
Briller med sidebeskyttelse.

Handvarn

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Anbefalede handskefabrikater: EN ISO 374. Egnet materiale:
NBR (Nitrilkautsjuk). Gennemtreengningstid > 480 min (Handskematerialets tykkelse: 0.4 mm). Materialets

gennembrudstid og kildeegenskaber skal iagttages. Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de

ovennaevnte beskyttelseshandsker ved seerlig brug med handskeproducenten. Beskyttelsescremer kan hjaelpe

med at beskytte udsatte hudpartier. De bar dog under ingen omsteendigheder anvendes efter kontak.

Hudvarn
Beskyttelsesbekleedning.
Andedratsvarn

Ved korrekt brug og under normale betingelser er andedreetsvaern ikke ngdvendigt. Ved dannelse af staenk eller
forstavning skal der benyttes til dette formal godkendt andedreetsbeskyttelse. Egnet andedraetsveern: Filtrerende

halvmaske (EN 149), f. eks. FFA P / FFP3.

Foranstaltninger til begraensning afeksponering afmiljoet

Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlab.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: Pasta
Farve: gul
Lugt: karakteristisk

Smeltepunkt/frysepunkt:
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval:
Anteendelighed

fast/flydende:
Laveste Eksplosionsgraenser:
Hajeste Eksplosionsgraenser:
Flammepunkt:
Selvantaendelsestemperatur:
Dekomponeringstemperatur:
pH-veerdien:
Viskositet/kinematisk:
Vandoplgselighed:
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:
Damptryk:
Massefylde (ved 15 °C):
Relativ dampmassefylde:
Partikelegenskaber:

9.2. Andre oplysninger

Andre sikkerhedskarakteristika
Pourpoint:

Viskositet/dynamisk:

Udlgbstid:

ikke bestemt
ikke bestemt

Ingen data disponible
ikke relevant
ikke relevant

>220°C
ikke bestemt

Ingen data disponible
ikke relevant
ikke relevant

uoplgselig
ikke bestemt
ikke bestemt
0,92 g/cm?
ikke bestemt
ikke relevant

ikke relevant
ikke bestemt
ikke relevant

Ingen yderligere relevante oplysninger til radighed.

Metode

EN ISO 2592
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.

10.2. Kemisk stabilitet

Der foreligger ingen oplysninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved hensigtsmaessig handtering og lagring optreeder der ingen farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgas

Hede.

10.5. Materialer, der skal undgas

Der foreligger ingen oplysninger.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

CAS-nr. Kemisk betegnelse
Eksponeringsve;j Dosis Arter Metode
18621-94-8 |dilithiumadipat
oral ATE 500
mg/kg
12006-96-1 lithiumtetrahydroxyborat
oral ATE 500
mg/kg

Irriterende og aetsende virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Sensibiliserende virkninger

Indeholder di-tert-dodecyl polysulfid. Kan udlgse allergisk reaktion.

Kraeftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Andre oplysninger
Ved overholdelse af de generelle regler om arbejdsbeskyttelse og industrihygiejne er der ingen sundhedsfare for
personalet ved brug afdette produkt.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Der foreligger ingen data for blandingen.
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CAS-nr. Kemisk betegnelse
Akvatiske toksicitet Dosis | Thl | [d1 |Arter |Kilde Metode
68425-15-0 |di-tert-dodecyl polysulfid
Akut fisketoksicitet LC50 > 100 96 h|Danio rerio (zebrafisk) OECD 203
mg/|
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Der foreligger ingen data for blandingen.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Der foreligger ingen data for blandingen.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand
CAS-nr. Kemisk betegnelse Log Pow
68425-15-0 di-tert-dodecyl polysulfid >12
BCF
CAS-nr. Kemisk betegnelse BCF Arter Kilde
68425-15-0 di-tert-dodecyl polysulfid <1

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data disponible

12.5. Resultater af PBT- oq vPvB-vurdering
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifalge REACH, bilag XIII.
12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor malgruppen, da
ingen ingrediens opfylder kriterierne.
12.7. Andre negative virkninger
Ingen data disponible

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made.
Bortskaffelse jfr. EF-direktiverne 75/442/EQF og 91/689/EQJF om affald og om farligt affald i de respektivt aktuelle
udgaver.
Affaldsnummer - overskud
120112 AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK
OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST,; Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og
mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast; Brugt voks og fedt; farligt affald
Bortskaffelse af forurenet emballage
Ikke forurenede og feerdigtemte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Kontakt det ansvarlige og
godkendte renovationsselskab ved bortskaffelse.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.

Skibstransport (IMDG)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
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14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
Marine pollutant: NO

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.

14.5. Miljofarer
MILJOFARLIGT: Nej

14.6. Saerlige forsigtighedsregler for brugeren
Ingen data disponible

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Ingen data disponible

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sarlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljg
EU oplysninger om regulering

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):
Indskrivning 75

2010/75/EU (VOC): 0 %
Oplysninger il direktiv 2012/18/EU Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO llI)
(SEVESO lll):

National regulativ information
Vandfareklasse (D): 1 - svagt skadeligt for vand

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemfgrtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

AEndringer

Dette dataark indeholder aendringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 2,15.
Forkortelser og akronymer

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Revision nr.: 3,1 - Erstatter version: 3 DA Trykt dato: 14.11.2022




Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Bearbejdningsdato: REMS Getriebefett V 130
22.02.2022 Artikelnr.: 091013 Side 8 af 8

Relevante H- og EUH-sa&tninger (Nummer og fuld tekst)

H302 Farlig ved indtagelse.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H361d Mistaenkes for at skade det ufgdte barn.

H413 Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
EUH208 Indeholder di-tert-dodecyl polysulfid. Kan udlgse allergisk reaktion.
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

Yderligere information
Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 af 18. juni 2020
om aendring af bilag Il til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab pa tidspunktet for trykning.
Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det pa dette sikkerhedsdatablad naevnte
produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overfgres pa
andre produkter. For sa vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, sa kan
oplysningerne pa dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overfgres pa det ny materiale, der séledes er
fremkomme.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepengrens
sikkerhedsdatablad.)
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
REMS Getriebefett V 130

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen kayttotapa
Voitelurasva

1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja: REMS GmbH & Co KG
Katu: Stuttgarter Strasse 83
Postitoimipaikka: D-71332 Waiblingen
Puhelin: +49 (0) 7151 / 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
Sahkdpostiosoite: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Tietoa antavia toimiala: Produktsicherheit / Product Safety
1.4 Hatdpuhelinnumero: Saksa: +49 (0) 7161 / 802-400

Myrkytyskeskus (Helsinki): +358 (0) 9 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
T&ta seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

2.2 Merkinnat
Asetus (EY) N:o 1272/2008
Eraitd seoksia koskevat erityisvaatimukset

EUH208 Siséltaa di-tert.dodekyylipolysulfidi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.

2.3 Muut vaarat
Oleellisia tietoja ei ole enempaa saatavilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kuvaus
Mineraaliljya sisaltdva valmiste. Mineraaldljy kanssa DMSO-uute < 3 % (IP 346).
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Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS-nro. Aineosat Pitoisuus
EG-nro. |Indeksinro |REACH-nro
Luokittelu (Asetus (EY) N:o 1272/2008)

18621-94-8 dilitiumadipaatti 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 di-tert.dodekyylipolysulfidi 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 litumtetrahydroksiboraatti 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

CAS-nro. EG-nro. |Aineosat Pitoisuus
Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

18621-94-8 242-449-7 |di|itiumadipaatti 25-<5%
suun kautta: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iitiumtetrahydroksiboraatti 03-<1%
suun kautta: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Epavarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttava ladkarin neuvoa. Mikali henkilé on tajuton ja
hengitys on normaali, aseta kylkiasentoon ja hae 1daketieteellistéd apua. Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet
valittdmasti.

Hengittaminen
Potilas on vietava raittiiseen ilmaan ja pidettava lampimana ja rauhallisena.

lhokosketus
Roiskeet iholta huuhdeltava valittdmasti runsaalla maaralla vesi ja saippua.

Silmékosketus
Aineen joutuessa silmiin avoimia silmia on huuhdeltava riittdvan pitkaan vedella, minka jalkeen on otettava
valittdmasti yhteytta 1aakariin.

Nieleminen
Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedella (vain jos henkild on tajuissaan). Annettava runsaasti pienia kulauksia
vetta (laimennusteho). Laakari tulee kutsua valittdmasti. El saa oksennuttaa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomét ettd viivastyneet
Epavarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttava ladkarin neuvoa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistéd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
alkoholinkestava vaahto, Sammutusjauhe, Hiilidioksidi (CO2).
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Soveltumaton sammutusaine
Suoravesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi Hiilidioksidi (CO2). Rajahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tulipalon sattuessa: Kaytettdva ympardivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.

Muut tiedot
Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa paastaa viemariverkostoon eika vesistéon. Ei saa
paastaa maaperaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hitatilanteessa

Yleisia ohjeita
Turvallisuustoimenpiteet: katso kohta 7 + 8.
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon. Ei saa paastaa maaperaan. Likaantuneet esineet ja lattia on puhdistettava
perusteellisesti noudattaen ymparistomaarayksia.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
Muut tiedot
Otettava talteen nestettd sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Materiaalin kasittely
kohdan Jatehuolto mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallisuustoimenpiteet: katso kohta 7 + 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Kayta henkildkohtaista suojausvarustusta. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.
Huolehdittava raittiista iimasta. Pakkauksen kasittelyssa ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.
Valtettavat olosuhteet: aerosolin tuottaminen/muodostuminen.

Palo- ja rajahdyssuojaohjeet
Erityisia toimenpiteita ei vaadita.

Ohjeita yleisesta tyohygieniasta
Sydminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty kaytén aikana.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailidille
Suojeltava seuraavalta: Pakkanen. Suojattava lammodélta. Suojattava lammdlta ja suoralta auringonvalolta.
Sailytettava tiiviisti suljettuna viiledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.

7.3 Erityinen loppukaytto

Noudatettava teknisia ohjeita.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Lisatietoja raja-arvoista
a ei rajoitusta
b Altistumisen paattyminen, tai vuoron paattyminen
¢ pitkdaikaisessa altistumisessa: useampien edeltavien vuorojen jalkeen
d ennen seuraavaa vuoroa

Y: Hedelmallisyydelle haitallisuutta ei tarvitse pelata, jos tydperaista altistumista koskevaa raja-arvoa ja
biologista raja-arvoa noudatetaan
Z: Hedelmallisyydelle haitallisuuden vaaraa ei voida sulkea pois, vaikka tyoperaista altistumista koskevaa
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raja-arvoa ja biologista raja-arvoa ei ylitettaisikdan
veri (B)
Virtsa (U)

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Katso kohta 7. Muut toimenpiteet eivat ole tarpeellisia.
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus
Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat.

Kasien suojaus
Kaytettdva sopivia suojakasineitd. Suositeltavat kdsiensuojausvalmisteet: EN ISO 374. Sopiva materiaali: NBR
(Nitriilikumi). Tunkeutumisaika > 480 min (Kasinemateriaalin paksuus: 0.4 mm). Materiaalin |&paisyajat ja
paisuntaominaisuudet huomioitava. Erityisessa kaytdssa suositellaan edella mainittujen suojakasineiden
kemikaalienkestavyyden selvittdmistd yhdessa kasinevalmistajan kanssa. Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan
paljaita ihoalueita. Kosketuksen jalkeen niita ei saa kayttda missaan tapauksessa.

lhonsuojaus
Suojavaatteet.

Hengityksensuojaus
Asianmukaisesti kaytettdessa ja normaalioloissa ei tarvita hengityssuojaa. Roiskeiden tai hienon sumun
muodostuessa kaytettava tarkoituksenmukaista hyvaksyttya hengityssuojainta. Soveltuvat
hengityksensuojalaitteet: Suodattava puolinaamari (SFS- EN 149), esim. FFA P / FFP3.

Ymparistoaltistuksen torjuminen
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Tahna
Vari: keltainen
Haju: ominainen
Menetelma

Sulamis- ja jaatymispiste: ei maaritelty
Kiehumispiste tai kiehumisen ei maaritelty
alkamislampdtila ja kiehumisalue:
Syttyvyys

kiinted/nestemainen: Tietoja ei saatavilla
Rajahdysrajat (alempi): ei sovellettavissa
Rajahdysrajat (ylempi): ei sovellettavissa
Leimahduspiste: >220°C ENISO 2592
Itsesyttymislampdtila: ei maaritelty
Hajoamislampdtila: Tietoja ei saatavilla
pH-arvo: ei sovellettavissa
Kinemaattinen viskositeetti: ei sovellettavissa
Vesiliukoisuus: liukenematon
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi: ei maaritelty
Hoyrynpaine: ei maaritelty
Tiheys (@ 15 °C): 0,92 g/cm?
HOyryn suhteellinen tiheys: ei maaritelty
Hiukkasten ominaisuudet: ei sovellettavissa

9.2 Muut tiedot

Muut turvallisuusominaisuudet

Jahmettymispiste: ei sovellettavissa
Dynaaminen viskositeetti: ei maaritelty
Jatkuvuusaika: ei sovellettavissa

Oleellisia tietoja ei ole enempaa saatavilla.
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Ei tietoja saatavissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Mitaan vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta kasitelldan ja se varastoidaan maaraystenmukaisesti.

10.4 Viltettavat olosuhteet
Kuumuus.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tietoja saatavissa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista
Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

CAS-nro. Aineosat

Altistumisreitti Annos Laji Lahde Menetelma

18621-94-8 |dilitiumadipaatti

suun kautta ATE 500
mg/kg
12006-96-1 litiumtetrahydroksiboraatti
suun kautta ATE 500
mg/kg

Arsyttivit ja syovyttivit vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Herkistavat vaikutukset

Siséaltaa di-tert.dodekyylipolysulfidi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Syopaa aiheuttavat, perimdan muutoksia aiheuttavat ja lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Muut tiedot

Kun noudatetaan yleisia tydsuojelun ja teollisuushygienian maarayksia, tyontekijéiden terveydelle ei aiheudu
vaaraa tdman tuotteen kaytosta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.
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CAS-nro. Aineosat
Myrkyllisyys vesielidille | Dose [ th1 1 11 |Laji Lahde Menetelma
68425-15-0 | di-tert.dodekyylipolysulfidi
Valitén myrkyllisyys LC50 >100 96 h|Danio rerio OECD 203
kalalle mg/I (seeprakala)
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.
12.3 Biokertyvyys
Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi
CAS-nro. Aineosat Log Pow
68425-15-0 di-tert.dodekyylipolysulfidi >12
BCF
CAS-nro. Aineosat BCF Laiji Lahde
68425-15-0 di-tert.dodekyylipolysulfidi <1

12.4 Liikkuvuus maaperdssa
Tietoja ei saatavilla

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereitda REACHin, liitteen XlII mukaisesti.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tama tuote ei sisalla ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia muihin kuin kohdeorganismeihin
littyen, silla mitkdan komponentit eivat tayta kriteereja.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Kasittely

Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Havittdminen
aktuellien jatteita ja vaarallisia jatteitéd koskevien EY-direktiivien 75/442/ETY ja 91/689/ETY mukaisesti.

Kayttamattoman tuotteen jateluokitus
120112

METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKA FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA

PINTAKASITTELYSSA SYNTYVAT JATTEET,; metallien ja muovien muovauksessa seké
fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakasittelyssa syntyvat jatteet; kdytetyt vahat ja rasvat; vaarallinen

jate

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine

Ei-saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattaa. Jatteiden havittamisesta on sovittava

hyvaksytyn jatteenkasittelijan kanssa.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)
14.1 YK-numero tai tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:
14.4 Pakkausryhma:

Merikuljetus (IMDG)
14.1 YK-numero tai tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
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14.4 Pakkausryhma: Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.
Marine pollutant: NO

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero tai tunnistenumero: Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.
14.2 Kuljetuksessa kiytettiva Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.
14.4 Pakkausryhma: Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

14.5 Ymparistovaarat
YMPARISTOLLE VAARALLINEN: Ei

14.6 Erityiset varotoimet kayttdjille
Tietoja ei saatavilla

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosdadnnokset tai
-lainsdadanto

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset
Kayttorajoitukset (REACH, liite XVII):

Merkinta 75
2010/75/EU(VOC): 0 %
Tiedot direktiiviin 2012/18/EU Ei SEVESO IlI:n alainen
(SEVESO lll):

Kansalliset maaraykset
Vesivaarallisuusluokka (D): 1 - lievasti vedelle vaarallinen

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset

Tama tiedote sisaltdd muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 2,15.
Lyhenteet ja akronyymit

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Muutosnumero: 3,1 - Korvaa version: 3 Fl Paivays: 14.11.2022
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H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)

H302 Haitallista nieltyna.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H361d Epaillaan vaurioittavan sikitta.
H413 Voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesieliille.
EUH208 Sisaltaa di-tert.dodekyylipolysulfidi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.
Muut tiedot

Kayttoéturvalisuustiedote KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti, annettu 18 paivana kesakuuta 2020,
kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen || muuttamisesta

Taman turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat parhaan tietdmyksemme mukaisia tietoja painamishetkella.
Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tassa kayttéturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta
kasittelysta sita varastoitaessa, tyOstettdessa, kuljetettaessa ja havitettdessa. Tietoja ei voida soveltaa muihin
tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sita tydstetddn muiden materiaalien kanssa, tai tehdaan tyostettaessa, ei
taman turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen
materiaaliin.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéyttéturvallisuustiedotteen viimeisimmésté
versiosta.)
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SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
REMS Getriebefett V 130

1.2. Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacées desaconselhadas

Utilizagao da substancia ou mistura
Massa lubrificante

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca

Companhia: REMS GmbH & Co KG
Estrada: Stuttgarter Strasse 83
Local: D-71332 Waiblingen
Telefone: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151 / 1707-110
Endereco eletrénico: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Divisao de contato: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numero de telefone de Alemanha: +49 (0) 7161 / 802-400
emergéncia: CIAV - Centro de Informagéo Antivenenos Lisboa: (800 250 250 local no.) / +351
21 330 3271

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Esta mistura néo esta classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008.

2.2. Elementos do rétulo
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Identificagao diferenciada de misturas especiais

EUH208 Contém polisulfureto, di-tert-dodecil. Pode provocar uma reacgao alérgica.
EUH210 Ficha de seguranga fornecida a pedido.

2.3. Outros perigos
Nenhuma informacgéo ulterior e pertinente disponivel.

SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas

Caracterizagao quimica
Preparado com 6leo mineral. Oleo mineral com < 3 % de matérias extractaveis em DMSO, pelo método IP 346.

N.° da reviséo: 3,1 - Substitui a versao: 3 P-PT Data de impressao: 14.11.2022
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Componentes perigosos

N.° CAS Nome quimico Quantidade
N.° CE N.° de indice [N.° REACH
Classificagéo (Regulamento (CE) n.° 1272/2008)

18621-94-8 adipato de dilitio 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polisulfureto, di-tert-dodecil 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 tetrahidroxiborato de litio 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Texto integral das frases H e EUH: ver a secgéo 16.

Limites de concentracao especificos, fatores M e valores ATE

N.° CAS N.° CE |Nome quimico Quantidade
Limites de concentragéo especificos, fatores M e valores ATE

18621-94-8 242-449-7 |adipato de dilitio 25-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |tetrahidroxiborato de litio 03-<1%
oral: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacao geral

Em caso de duvida ou existéncia de sintomas, consultar o médico. Em caso de perda de consciéncia e
constatagado de respiragao, colocar numa posi¢ao estavel e pedir assisténcia médica. Despir de imediato o

vestuario contaminado, saturado.

Se for inalado
Remover a pessoa afectada para o ar livre e manté-la quente e calma.

No caso dum contacto com a pele
Apbs contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com agua e sabéo.

No caso dum contacto com os olhos

Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com muita agua mantendo as palpebras abertas e por um

periodo de tempo suficiente e consultar de imediato um oftalmologista.

Se for engolido

Em caso de ingestao, lavar repetidamente a boca com agua (apenas se a vitima estiver consciente). Fazer beber
4gua em pequenos goles (efeito de diluicdo). Chamar imediatamente o médico. NAO provocar o vomito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Em caso de duvida ou existéncia de sintomas, consultar o médico.

4.3. Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais hecessarios
Nao existe informacéo disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Meios de extingdo adequados
espuma resistente ao alcool, Pé extintor, Dioxido de carbono (CO2).

N.° da reviséo: 3,1 - Substitui a versao: 3 P-PT
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Meios de extingdo inadequados
Jacto de agua.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Produtos de decomposicéo perigosos: Mondxido de carbono Didxido de carbono (CO2). Nao inalar os gases de
explosao ou combustéo.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Em caso de incéndio Utilizar um aparelho de respiragdo autbnomo.

Conselhos adicionais
A 4gua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente. Ndo permitir que ela atinja a canalizagéo ou
as aguas de superficie. Nao permitir a entrada no solo/subsolo.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Informagao geral
Medidas de protecgéo: ver secgédo 7 + 8.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Nao permitir a entrada no solo/subsolo. Limpar
cuidadosamente os objectos e o chao contaminados sob observagédo das normas ambientais.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Outras informagdes

Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha fossil, aglutinante de &cidos, aglutinante universal).
O material recolhido deve ser tratado de acordo com o paragrafo acerca da eliminacdo de residuos.

6.4. Remisséao para outras seccdes
Medidas de protecgao: ver secgédo 7 + 8.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendag¢ao para um manuseamento seguro
Usar equipamento de protecgdo pessoal. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Inalar ar
fresco. Manipular e abrir o recipiente com prudéncia. Condi¢des a evitar: geragdo/formacgéo de aerossois.

Orientagdo para prevengao de Fogo e Explosao
N&o sdo necessarias medidas expeciais.

Recomendag¢des de ordem geral sobre higiene no local de trabalho
Nao comer, nao beber, nao fumar ou tomar rapé no local de trabalho.

7.2. Condicdes de armazenagem sequra, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes
Proteger de: Gelo. Manter afastado do calor. Proteger dos raios solares directos. Conservar em recipiente bem
fechado em lugar fresco e bem ventilado.

7.3. Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)

Respeitar o folheto técnico.

SECGAO 8: Controlo da exposigdo/Protegao individual

8.1. Parametros de controlo

Conselhos adicionais-Parametros de controlo

a sem restricoes

b Fim de exposigéo ou fim do turno

¢ em caso de exposi¢ao prolongada: apos varios turnos anteriores
d antes do turno seguinte

Y: N&o é de recear risco de leséo fetal se forem observados o valor limite de exposi¢do ocupacional (VLE) e o
valor limite biolégico (VLB)
Z: Nao é de excluir risco de les&o fetal mesmo se forem observados o valor limite de exposigdo ocupacional
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(VLE) e o valor limite biolégico (VLB)
sangue (B)
Urina (U)

8.2. Controlo da exposicdo

Controlos técnicos adequados
Ver secgdo 7. Nao sdo necessarias outras medidas adicionais.
Medidas de protecgiao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual

Protecgéao ocular/facial
Oculos de armag&o com protecgao lateral.

Proteccao das maos
Usar luvas adequadas. Produtos de protecgdo manual recomendados: EN ISO 374. Material adequado: NBR
(Borracha de nitrilo). Tempo de penetragéo > 480 min (Espessura do material das luvas: 0.4 mm). O tempo de
penetracdo e as propriedades originais do material devem ser considerados. Deve consultar-se o fabricante
acerca da resisténcia a quimicos das luvas de protecgao, para utilizagdes especiais. Os cremes protectores
podem ajudar a proteger zonas de pele expostas. Apds o contacto, estes nunca devem ser utilizados.

Proteccgao da pele
Vestuario de protecgao.

Proteccgao respiratoria
em caso de aplicagéo e uso correctos e em condi¢gdes normais, a utilizagao de uma protecgao respiratéria néo
é necessaria. Em caso de formagéo de pulverizagao ou névoa, deve usar-se um aparelho respiratorio protector
autorizado. Aparelho de protecgéo respiratoria adequado: Meia mascara filtrante (EN 149), p.ex. FFA P / FFP3.

Controlo da exposi¢cdo ambiental
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacodes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: Pasta
Cor: amarelo
Odor: carateristico
Método

Ponto de fusdo/ponto de congelagéo: néo determinado
Ponto de ebuligdo ou ponto de ebuligao nao determinado
inicial e intervalo de ebuligéo:
Inflamabilidade

sélido/liquido: Nao ha dados disponiveis
Inferior Limites de exploséo: nao aplicavel
Superior Limites de explosao: nao aplicavel
Ponto de inflamagéo: >220°C ENISO 2592
Temperatura de auto-igni¢éo: n&o determinado
Temperatura de decomposic¢ao: Nao ha dados disponiveis
Valor-pH: nao aplicavel
Viscosidade/cinematico: néo aplicavel
Hidrossolubilidade: insoluvel
Coeficiente de particdo n-octanol/agua: nao determinado
Presséao de vapor: nao determinado
Densidade (a 15 °C): 0,92 g/cm?
Densidade relativa do vapor: n&o determinado
Caracteristicas das particulas: nao aplicavel

9.2. Outras informacodes

Outras caracteristicas de seguranca

Pourpoint: nao aplicavel
Viscosidade/dinamico: nado determinado
Tempo de escoamento: ndo aplicavel

Nenhuma informagao ulterior e pertinente disponivel.
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SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Nao existe informacéao disponivel.

10.2. Estabilidade quimica
Nao existe informacgao disponivel.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, ndo ocorrem reagdes perigosas.

10.4. Condicoes a evitar

Calor.

10.5. Materiais incompativeis

Nao existe informacéo disponivel.

10.6. Produtos de decomposicao perigosos

Nao existe informacéo disponivel.

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

11.1. Informacoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

N.° CAS Nome quimico
Via de exposigao Dose Espécies Método
18621-94-8 |adipato de dilitio
via oral ATE 500
mg/kg
12006-96-1 tetrahidroxiborato de litio
via oral ATE 500
mg/kg

Irritacdo ou corrosao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao preenchidos.

Efeitos sensibilizantes

Contém polisulfureto, di-tert-dodecil. Pode provocar uma reacc¢éo alérgica.
Efeitos cancerigenos, mutagénicos e téxicos para a reprodugio

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao preenchidos.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Perigo de aspiragao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

11.2. Informacdes sobre outros perigos

Outras informagodes
O cumprimento dos regulamentos gerais da Higiene e Seguranca no Trabalho contribui para a seguranca e

saude do pessoal durante o manuseamento deste produto.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

12.1. Toxicidade
N&o estéo disponiveis dados sobre a mistura.
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N.°© CAS Nome quimico
Toxicidade aquatica Dose | Thl | [d1 |Espécies Fonte Método
68425-15-0 polisulfureto, di-tert-dodecil
Toxicidade aguda para  |CL50 > 100 96 h|Danio rerio OCDE 203
peixes mg/I
12.2. Persisténcia e degradabilidade
N&o estéo disponiveis dados sobre a mistura.
12.3. Potencial de bioacumulacao
Nao estéo disponiveis dados sobre a mistura.
Coeficiente de partigdo n-octanol/agua
N.° CAS Nome quimico Log Pow
68425-15-0 polisulfureto, di-tert-dodecil >12
BCF
N.° CAS Nome quimico BCF Espécies Fonte
68425-15-0 polisulfureto, di-tert-dodecil <1

12.4. Mobilidade no solo

N&o ha dados disponiveis

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

As substancias presentes na mistura ndo cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.
12.6. Propriedades desrequladoras do sistema endécrino

Este produto ndo contém uma substancia com propriedades desreguladoras do sistema endécrino nos
organismos nao visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.
12.7. Outros efeitos adversos

Nao ha dados disponiveis

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao

Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente
sem tomar as precaugdes de seguranga devidas. Tratamento de acordo com as directivas 75/442/CEE e
91/689/CEE acerca de residuos e de residuos perigosos, nas respectivas versdes actualizadas.

Numero de identificagao de residuo - Excedentes/produto nao utilizado

RESIDUOS DA MOLDAGEM E DO TRATAMENTO FiSICO E MECANICO DE SUPERFICIE DE
METAIS E PLASTICOS:; Residuos da moldagem e do tratamento fisico e mecéanico de superficie de
metais e plasticos; ceras e gorduras usadas; residuo perigoso

120112

Eliminagao das embalagens contaminadas
Os recipientes vazios e ndo contaminados podem ser levados para se voltarem a usar. Para o tratamento dos
residuos, contactar a entidade responsavel e autorizada para o tratamento.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. Namero ONU ou numero de

ID:

14.2. Designacéo oficial de

transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos

de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

Transporte maritimo (IMDG)

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
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14.1. Nimero ONU ou nimero de O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
ID: aplicaveis.

14.2. Designacao oficial de O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

transporte da ONU: aplicaveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

de transporte: aplicaveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto néo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

Marine pollutant: NO

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Namero ONU ou numero de O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

ID: aplicaveis.

14.2. Designacao oficial de O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

transporte da ONU: aplicaveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

de transporte: aplicaveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE: Néo
14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
N&o ha dados disponiveis
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
N&o ha dados disponiveis

SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacéaol/legislacédo especifica para a substéncia ou mistura em matéria de saude, sequranca e
ambiente

Informagao sobre regulamentagao UE
Limitagdes de aplicagdo (REACH, anexo XVII):

Entrada 75
2010/75/UE (CQOV): 0%
Indicagbes sobre a directiva Nao sujeito a directiva 2012/18/EU (SEVESO llI)

2012/18/UE (SEVESO lIl):
Informacéao regulatoria nacional
Classe de perigo para a agua (D): 1 - ligeiramente perigoso para a agua

15.2. Avaliacao da seguranca quimica

N&o foram realizadas avaliagdes de seguranga quimica para substancias contidas nesta mistura.

SECGAO 16: Outras informagdes

Revisao
Esta ficha informativa contém alteragbes em relagao a versao anterior na(s) secgéo: 2,15.
Abreviaturas e acronimos
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
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TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Texto integral das frases H e EUH (Numero e texto completo)

H302 Nocivo por ingestao.

H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.

H318 Provoca lesdes oculares graves.

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquaticos.
EUH208 Contém polisulfureto, di-tert-dodecil. Pode provocar uma reacc¢éo alérgica.
EUH210 Ficha de seguranca fornecida a pedido.

Outras informagodes
Ficha de dados de seguranga de acordo com o0 REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO de 18 de junho
de 2020 que altera o anexo Il do Regulamento (CE) n.o 1907/2006
A informagédo contante desta ficha de seguranga baseia-se no conhecimento actual. As informagbes devem ser
um ponto de referéncia para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre
seguranga, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminagéo. As indicagdes nao
sao aplicaveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as
indicagdes constantes neste folheto informativo sobre seguranga ndo sdo automaticamente transferiveis para o
novo material.

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versao mais recente da folha de dados de
seguranga correspondente do subempreiteiro.)

N.° da reviséo: 3,1 - Substitui a versao: 3 P-PT Data de impressao: 14.11.2022



Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
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Data aktualizacii:

22.02.2022 Nr. artykutu: 091013 Strona1z9
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
REMS Getriebefett V 130
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny
smar plastyczny
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy: REMS GmbH & Co KG
Ulica: Stuttgarter Strasse 83
Miejscowos¢: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefaks: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Wydziat Odpowiedzialny: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numer telefonu Niemcy: +49 (0) 7161 / 802-400
alarmowegqgo: Warsaw Poison Control and Information Centre: +48 22 619 66 54

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Specjalne oznakowanie niektérych preparatow

EUH208 Zawiera polisiarczek di-tert-dodecylu. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

2.3. Inne zagrozenia
Brak dodatkowych informacii.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Mieszanka zawierajgca oleje mineralne. Olej mineralny: ekstrakt DMSO < 3 % zgodnie z pomiarem |P-346.

Wersja nr: 3,1 - Zastepuje wersje: 3 PL Wydrukowano dnia: 14.11.2022
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Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢]
Nr WE [Nr Index [NrREACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

18621-94-8 adypinian dylitu 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polisiarczek di-tert-dodecylu 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 tetrahydroksyboran litu 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stgzenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

18621-94-8 242-449-7 |adypinian dylitu 25-<5%
doustny: ATE = 500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |tetrahydroksyboran litu 0,3-<1%
doustny: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogéline

We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegng¢ porady lekarza. W
przypadku nieprzytomnosci i przy prawidtowym oddychaniu utozy¢ w pozycji bezpiecznej i szukaé porady

medycznej. Natychmiast zdjgé zabrudzong, nasaczong produktem odziez.
W przypadku wdychania

Osoby poszkodowane wynie$¢ na swieze powietrze, trzymac¢ w cieptym, spokojnym miejscu.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duzg iloscig woda i mydio.

W przypadku kontaktu z oczami

W przypadku kontaktu z oczami oczy przemy¢ przy otwartych powiekach obficie woda, potem skonsultowaé

natychmiast z okulista.
W przypadku potkniecia

W przypadku potkniecia wyptuka¢ usta wodg — nigdy nie stosowac u oséb nieprzytomnych. Podaé do wypicia
duzg ilos¢ wody w matych tykach (efekt rozcienczenia). Natychmiast sprowadzi¢ lekarza. NIE wywotywac

wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

We wszystkich przypadkach budzgcych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegnaé porady lekarza.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélneqo postepowania z

poszkodowanym
Brak dostepnych informaciji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Wersja nr: 3,1 - Zastepuje wersje: 3 PL
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Odpowiednie srodki gasnicze
piana gasnicza, Proszek gasniczy, Dwutlenek wegla (CO2).
Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Niebezpieczne produkty rozktadu: Tlenek wegla Dwutlenek wegla (CO2). Nie wdychaé gazéw eksplozyjnych i
pozarowych.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac¢ niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych.

Informacja uzupetniajgca
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie
dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne wskazowki
Srodki ochronne: patrz sekcja 7 + 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby. Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢, uwzgledniajgc przepisy ochrony
Srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Inne informacje
Nalezy zebraé za pomocg materiatdw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzgcy). Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochronne: patrz sekcja 7 + 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Stosowac srodki ochrony osobistej. Nie jesc¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zapewni¢ dostep
Swiezego powietrza. Zachowac ostrozno$¢ w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. Warunki, ktérych
nalezy unika¢: wytwarzanie/tworzenie sie aerozolu.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie wymaga sie specjalnych srodkéw.
Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy
W miejscu pracy nie jes¢, nie pi€, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Chroni¢ przed: Mroz. Przechowywac z dala od zrédet ciepta. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.
Pojemniki przechowywac szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Nalezy zastosowac sie do zaleceh w zatgczonej dokumentacji techniczne;.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia
a bez ograniczenh

b Koniec narazenia, ew. koniec zmiany
¢ przy dtugotrwatym narazeniu: po wielu poprzedzajgcych zmianach
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d przed nastepng zmiang

Y: Nie nalezy obawia¢ sie ryzyka uszkodzenia ptodu, je$li przestrzegane sg najwyzsze dopuszczalne stezenia
na miejscu pracy (NDS na miejscu pracy) i dopuszczalne stezenia w materiale biologicznym (DSB)

Z: Nie da sie wykluczy¢ ryzyka uszkodzenia ptodu nawet, jesli przestrzegane sg najwyzsze dopuszczalne
stezenia na miejscu pracy (NDS na miejscu pracy) i dopuszczalne stezenia w materiale biologicznym (DSB)
krew (B)

Mocz (U)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Patrz sekcja 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to Srodki.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne z ostong boczna.

Ochrona rak
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Zalecane rodzaje rekawic: EN ISO 374. Odpowiedni materiat: NBR
(Nitrylokauczuk). Czas przenikania > 480 min (Grubo$¢ materiatu rekawic: 0.4 mm). Nalezy uwzgledni¢ czas
przenikania i cechy zrodta substancji. Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic
odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych. Kremy ochronne mogg pomaoc ochronic
wystawione obszary skory. Po kontakcie nie nalezy ich w zadnym wypadku uzywac.

Ochrona skoéry
Odziez ochronna.

Ochrona drég oddechowych

przy wiasciwym uzytkowaniu i w normalnych warunkach ochrona drég oddechowych nie jest konieczna. Przy
powstawaniu odpryskéw lub drobnej mgietki nalezy zatozy¢ odpowiedni do tego celu dopuszczony do uzytku
sprzet do ochrony drég oddechowych. Odpowiednie aparaty do ochrony drég oddechowych: Filtrujgca potmaska
(EN 149), np. FFA P / FFP3.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Pasta
Kolor: 206Mty
Zapach: charakterystyczny
Metoda testu

Temperatura topnienia/krzepniecia: nieokreslony
Temperatura wrzenia lub poczatkowa nieokreslony
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:
Palnos$¢ materiatow

staty/ciekty: Brak danych
Granice wybuchowosci - dolna: nie dotyczy
Granice wybuchowosci - gérna: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: >220°C ENISO 2592
Temperatura samozaptonu: nieokreslony
Temperatura rozktadu: Brak danych
pH: nie dotyczy
Lepkos$¢ kinematyczna: nie dotyczy
Rozpuszczalno$¢é w wodzie: nierozpuszczalny
Wspétczynnik podziatu nieokreslony
n-oktanol/woda:
Preznos¢ par: nieokreslony
Gestosc¢ (przy 15 °C): 0,92 g/cm?
Wzgledna gestos¢ pary: nieokreslony
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Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy
9.2. Inne informacje

Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Punkt pour: nie dotyczy
Lepkos$¢ dynamiczna: nieokreslony
Czas wyptywu: nie dotyczy

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Brak dostepnych informaciji.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Brak dostepnych informac;ji.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Gorgco.

10.5. Materiaty niezgodne
Brak dostepnych informac;ji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak dostepnych informac;ji.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna

Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda

18621-94-8 |adypinian dylitu

droga pokarmowa ATE 500
mg/kg
12006-96-1 tetrahydroksyboran litu
droga pokarmowa ATE 500
mg/kg

Dziatanie drazniace i zrace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace

Zawiera polisiarczek di-tert-dodecylu. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej.
Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Inne informacje
Podczas obchodzenia sie z opisywanym produktem nie wystepuje zadne zagrozenie dla zdrowia personelu, pod
warunkiem przestrzegania ogélnych zasad bezpieczenstwa pracy i higieny obowiazujacych w zaktadach
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przemystowych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

Nr CAS Nazwa chemiczna

Toksycznosé dla Dawka [h1 | [d]|Gatunek Zrédio Metoda
organizméw wodnych

68425-15-0 | polisiarczek di-tert-dodecylu

Ostra toksycznos¢ dla LC50 > 100 96 h{Danio rerio (danio OECD 203
ryb mg/l pregowany)

12.2. Trwato$¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow
68425-15-0 polisiarczek di-tert-dodecylu >12
BCF

Nr CAS Nazwa chemiczna BCF Gatunek Zrédio

68425-15-0 polisiarczek di-tert-dodecylu <1

12.4. Mobilno$¢é w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzgdzenia REACH

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikow nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Usuwa¢ produkt i jego opakowanie w
sposob bezpieczny. Usuwanie zgodnie z wytycznymi WE 75/442/EWG i 91/689/EWG o odpadkach i
niebezpiecznych odpadkach w kazdorazowo aktualnych wersjach.

Kod odpadoéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
120112 ODPADY Z KSZTALTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ | MECHANICZNEJ POWIERZCHNIOWEJ
OBROBKI METALI | TWORZYW SZTUCZNYCH; odpady z ksztattowania i powierzchniowej obrébki
fizycznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych; zuzyte woski i ttuszcze; odpady
niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Niezanieczyszczone opakowania mogg zosta¢ poddane recyklingowi. W celu usunigcia odpadow zwrdcic sie do
licencjonowanej firmy zajmujgce;j sie utylizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
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14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyijny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Marine pollutant:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU:
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw

transportowych.
NO

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Nie

Brak danych

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Wopis 75

Zawartos¢ lotnych zwigzkow 0%

organicznych (LZO) zgodnie z

Dyrektywg 2010/75/UE:

Dane do wytycznych 2012/18/UE

(SEVESO llI):

Informacja uzupetniajgca

Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO lIl)

- 1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.

- 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm 2015/830/UE
Rozporzgdzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
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chemikaliéw (REACH).
- 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw oraz
uchylajgca niektore dyrektywy 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych.

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wéd

Informacja uzupetniajgca
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz
z pozn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817
wraz z pézn. zm.) Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych.
- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz.
888 wraz z pozn. zm) Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2014, poz. 1923).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 2,8,15.
Skréty i akronimy
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H413 Moze powodowac dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

EUH208 Zawiera polisiarczek di-tert-dodecylu. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.
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Informacja uzupetniajgca
Karta charakterystyki zgodnie z ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniajgce zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do
druku. Informacje powinny dawaé¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu $rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i
usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten
sposo6b sporzgdzony nowy materiat.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku
REMS Getriebefett V 130
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Pouziti latky nebo smési
Mazaci tuky
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Firma: REMS GmbH & Co KG
Nazev ulice: Stuttgarter Strasse 83
Misto: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Fax:+49 (0) 7151 /1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Informacéni oblast: Produktsicherheit / Product Safety
1.4 Telefonni islo pro naléhavé Némecko: +49 (0) 7161 / 802-400
situace: Toxikologické informacéni stfedisko (Praha): +42 (0) 2 2491 9293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.
2.2 Prvky oznaéeni
Naftizeni (ES) ¢. 1272/2008

Zvlastni znac€eni u specialnich smési

EUH208 Obsahuje polysulfidy, di-terc-dodecyl. Mize vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.
2.3 DalSi nebezpecnost
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési

Chemicka charakteristika
PFipravek obsahujici mineralni oleje. Mineralni olej s DMSO extrakt < 3% podle IP 346.
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Nebezpecné slozky

Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES [Indexove ¢. |¢isto REACH
Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)

18621-94-8 dilithium adipét 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polysulfidy, di-terc-dodecyl 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 lithium-tetrahydroxyborat 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.

Specifické koncent. limity, multiplikacni faktory a ATE

Cislo CAS  |Cislo ES [Nazev Obsah
Specifické koncent. limity, multiplikacni faktory a ATE

18621-94-8 242-449-7 |di|ithium adipat 25-<5%
oralni: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iithium-tetrahydroxyborét 03-<1%
oralni: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny
P¥i jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, poradte se s |ékafem. V pfipadé ztraty védomi a
dostate¢ného dychani umistéte do stabilizované polohy a vyhledejte Iékafskou pomoc. Kontaminovany, nasakly
odév ihned svléknout.

Pfi vdechnuti
Postizeného odvedte na Cerstvy vzduch a udrzujte jej v teple a v klidu.
Pri styku s kazi
PFi styku s kiizi okamzité omyjte velkym mnozZstvim voda a mydlo.
Pfi zasazeni o€i
Po zasazeni oéi je nutné je dostatecné dlouho vymyvat vodou s otevienymi vicky a poté se ihned poradit s o€nim
lékarem.
PFi poziti
PFi poziti vyplachnéte usta velkym mnozstvim vody (pouze je-li postizeny pfi védomi). K piti poskytnout dostatek
vody a nechat vypit po malych douscich (efekt zfedéni). Ihned vyhledat Iékafe. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
4.2 NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Pfi jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, poradte se s |ékafem.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
péna odolna vigéi alkoholu, Hasici prasek, Oxid uhli¢ity (CO2).
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Nevhodna hasiva
Silny vodni proud.

5.2 Zvlastni nebezpec€nost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecné produkty rozkladu: Oxid uhelnaty Oxid uhli¢ity (CO2). Nevdechovat vybusné plyny nebo spaliny.

5.3 Pokyny pro hasice
V pfipadé pozaru: Pouzivejte autonomni dychaci pfistroj.

DalSi pokyny
Kontaminovanou vodu zachytavejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdroji. Nesmi proniknout
do podlozi/pudy.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

VSeobecné informace
Bezpecnostni opatfeni: viz oddil 7 + 8.

6.2 Opatieni ha ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Nesmi proniknout do podlozi/pidy. Zaspinéné predméty a
podlahu dukladné ocistéte podle predpisli pro Zivotni prostredi.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

DalSi informace
Zachytit pomoci materidlu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfiemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).
Zachyceny materidl zpracovat podle kapitoly Likvidace.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Bezpecnostni opatfeni: viz oddil 7 + 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Opatieni pro bezpec¢né zachazeni
Pouzivat osobni ochranné prostfedky. PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Zajistit pfivod
Cerstvého vzduchu. Zachazejte s obalem opatrné a opatrné jej otevirejte. Podminky, kterym je tfeba zabranit:
produkce/tvorba aerosolu.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Nejsou nutna Zzadna zvlastni opatieni.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit, neSfiupat.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Chranit pfed: Mraz. Chrante pred teplem. Chranit pfed pfimym sluneénim zarenim. Uchovavejte obal tésné
uzavieny na chladném, dobfe vétraném misté.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone€na pouziti

Ridit se technickym referenénim dokumentem

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Jiné udaje o limitnich hodnotach
a zadné omezeni
b Konec expozice popf. konec smény
¢ pfi dlouhodobé expozici: po nékolika pfedchazejicich sménach
d pred dal$i sménou

Y: Rizika poSkozeni plodu se pfi dodrzeni limitni hodnoty na pracovisti (AGW) a biologického limitu neni tfeba
obavat
Z: Riziko poSkozeni plodu nelze vyloucit ani pfi dodrzeni limitni hodnoty na pracovisti (AGW) a biologického
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limitu
krev (B)
Moc¢ (U)
8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Viz oddil 7. Nejsou nutna zadna dalSi opatfeni.
Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredk

Ochrana o¢i a obliceje
Bryle s bo¢ni ochranou.

Ochrana rukou
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Doporucené rukavice: EN ISO 374. Vhodny material: NBR (Nitrilkau€uk).
Doba prliniku > 480 min (Tloustka materialu rukavic: 0.4 mm). Je tfeba brat v ivahu dobu prdniku a vlastnosti
souvisejici se zvétSovanim objemu materialu. Doporuc€uje se konzultovat s vyrobcem chemickou stalost vyse
uvedenych ochrannych rukavic pro specialni pouziti. Ochranné krémy mohou pomoci chranit exponované &asti
kdze. Po kontaktu by v§ak v zadném pfipadé nemély byt pouzity.

Ochrana ktize
Ochranny odév.

Ochrana dychacich organu
PFi spravném pouziti a v normalnich podminkach neni dychaci pfistroj nutny. Dochazi-li ke stfikani nebo tvorbé
aerosolu, musi byt pouzit pro tyto u€ely vhodny a certifikovany pfistroj k ochrané dychaciho ustroji. Vhodna
ochrana dychacich organu: Filtraéni polomaska (EN 149), napf. FFA P / FFP3.

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toku.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: Pasta
Barva: Zluty
Zapach: charakteristicky
Metoda

Bod tani/bod tuhnuti: nejsou stanoveny
Bod varu nebo poc¢ate¢ni bod varu a nejsou stanoveny
rozmezi bodu varu:
Hoflavost

tuhy/kapalny: Zadné Gdaje k dispozici
Meze vybusnosti - dolni: nelze pouzit
Meze vybu$nosti - horni: nelze pouzit
Bod vzplanuti: >220°C ENISO 2592
Bod samozapalu: nejsou stanoveny
Teplota rozkladu: Z4dné udaje k dispozici
pH: nelze pouzit
Kinematicka viskozita: nelze pouzit
Rozpustnost ve vodé: nerozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nejsou stanoveny
Tlak par: nejsou stanoveny
Hustota (pfi 15 °C): 0,92 g/cm?
Relativni hustota pary: nejsou stanoveny
Charakteristiky ¢astic: nelze pouzit

9.2 DalSi informace

DalSi charakteristiky bezpecénosti

Bod tekutosti: nelze pouzit
Dynamicka viskozita: nejsou stanoveny
Vytokové doba: nelze pouzit

Z4dné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Zadné informace nejsou k dispozici.
10.2 Chemicka stabilita

Zadné informace nejsou k dispozici.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Pfi fadné manipulaci a skladovani nedochazi k zadnym nebezpeénym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Horko.

10.5 Neslucitelné materialy
Zadné informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo CAS Nazev

Postup expozice Davka Druh Pramen Metoda
18621-94-8 |dilithium adipat
oralni ATE 500
mg/kg
12006-96-1 lithium-tetrahydroxyborat
oralni ATE 500
mg/kg

Ziravost a drazdivost

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizac¢ni uc€inek

Obsahuje polysulfidy, di-terc-dodecyl. MuzZe vyvolat alergickou reakci.

Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dalS$i nebezpecnosti

Dalsi informace

Pri dodrzovani obecnych pravidel ochrany pri praci a hygieny v prumyslu, nehrozi zadné nebezpeci poskozeni
zdravi personalu pri zachazeni s timto produktem.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Pro smés nejsou dostupné zadné udaje.

Cislo revize: 3,1 - Nahradi verzi: 3
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Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni Davka [h11[d]|{Druh Pramen Metoda
organismy
68425-15-0 | polysulfidy, di-terc-dodecyl
Akutni toxicita pro ryby LC50 > 100 96 h|Danio rerio (Danio OECD 203
mg/I pruhované)
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Pro smés nejsou dostupné zadné udaje.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Pro smés nejsou dostupné zadné udaje.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Cislo CAS Nazev Log Pow
68425-15-0 polysulfidy, di-terc-dodecyl >12
BCF
Cislo CAS Nazev BCF Druh Pramen
68425-15-0 polysulfidy, di-terc-dodecyl <1

12.4 Mobilita v padé
Z&dné udaje k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky ve smési nespliu;ji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XIlI.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze zadné
slozky nesplriuji tato kritéria.
12.7. Jiné nepfiznivé ucinky
Zadné Gdaje k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrarfiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpeci spojena s odstranovanim latky nebo pripravku
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpeénym
zpusobem. Odpad zlikvidujte podle sou¢asného, aktualniho znéni ES-smérnic 75/442/EHS a 91/6689/EHS pro
odpad a nebezpecny odpad.
Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad
120112 ODPADY Z TVARENI A Z FYZIKALNI A MECHANICKE POVRCHOVE UPRAVY KOVU A PLASTU;
Odpady z tvareni a z fyzikalni a mechanické povrchové Upravy kovl a plastll; Upotfebené vosky a
tuky; nebezpecény odpad
Vhodné metody odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalt
Nekontaminované a zbytk( zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity. Pro likvidaci odpadu kontaktujte
odbornou firmu zajistujici likvidaci.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)

14.1 UN ¢Cislo nebo ID gislo: Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpist.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpist.
pro prepravu:

14.3 Tiidaltfidy nebezpeénosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpist.
prepravu:

14.4 Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Pfeprava po mofi (IMDG)
14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo: Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Cislo revize: 3,1 - Nahradi verzi: 3 Cs
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14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:
14.3 Tridal/tridy nebezpecnosti pro

pfepravu:
14.4 Obalova skupina:

Marine pollutant:

Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN Cislo nebo ID gislo:
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

NO

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpist.
Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

pro prepravu:
14.3 Tridal/tridy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4 Obalova skupina:

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI Ne
PROSTREDI:
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele
Zadné Udaje k dispozici
14.7. Namorini hromadna preprava podle nastroji IMO
Zadné Gdaje k dispozici

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU
Omezeni pouziti (REACH, pfiloha XVII):

Vstup 75
2010/75/EU (VOC): 0%
Udaje ke smérnici 2012/18/EU Nepodliéha 2012/18/EU (SEVESO llI)
(SEVESO lll):

Informace o narodnich pravnich predpisech
TFida ohrozeni vod (D): 1 - slabé ohroZujici vodu

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti

Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpeénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény
Tento bezpecnostni list obsahuje zmény viéi predchozi verzi v oddilu(ech): 2,8,15.
Zkratky a akronymy
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

Cislo revize: 3,1 - Nahradi verzi: 3 Cs

Datum vydani: 14.11.2022
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LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

ECS50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a pIny text)

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni o€i.
H361d Podezieni na poSkozeni plodu v téle matky.
H413 MUzZe vyvolat dlouhodobé $kodlivé uginky pro vodni organismy.
EUH208 Obsahuje polysulfidy, di-terc-dodecyl. Muze vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.
Jiné udaje

Bezpeénostni list podle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. &ervna 2020, kterym se méni pfiloha Il
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji podle naseho nejlep$iho svédomi poznatkiim pii vydani tisku. Tyto
informace vam maiji poskytnout podklady pro bezpeéné zachazeni s uvedenym produktem v bezpeénostnim listu
pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude
tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi materialy,udaje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na
novi vzniklé materialy.

(Udaje o nebezpeénych obsaZenych latkéch byly pfevzaty z posledniho plathého bezpeénostniho listu pfedchoziho
dodavatele.)

Cislo revize: 3,1 - Nahradi verzi: 3 Cs Datum vydani: 14.11.2022
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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku
1.1. Identifikator produktu
REMS Getriebefett V 130
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporugéaju
Pouzitie latky/zmesi
Mazaci tuk
1.3. Udaje o dodavatefovi karty bezpeénostnych tidajov
Firma: REMS GmbH & Co KG
Ulica: Stuttgarter Strasse 83
Miesto: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Informacéné oddelenie: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Nudzové telefénne gislo: Nemecko: +49 (0) 7161 / 802-400
Narodné toxikologické informacné centrum (Bratislava): +421 2 5477 4166
ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna podla nariadenia (ES) €. 1272/2008.
2.2. Prvky oznacovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Zvlastne znacenie u Specialnych zmesi
EUH208 Obsahuje polysulfidy, di-terc-dodecyl-. M6Ze vyvolat alergicku reakciu.
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut’ kartu bezpecnostnych udajov.
2.3. Ina nebezpecnost’
Ziadne dal$ie dolezité informécie nie su k dispozicii.
ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
Pripravok s obsahom mineralnych olejov. Mineralny olej s DMSO extrakt < 3%, merané metddou IP 346.
Cislo revizie: 3,1 - Zastepuje wersje: 3 SK Datum tlace: 14.11.2022
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Nebezpecné obsiahnuté latky

C.CAs Oznadenie Podiel
C.VES [¢. indexu |¢. REACH
Klasifikacia (Nariadenia (ES) €. 1272/2008)

18621-94-8 dilitium adipat 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polysulfidy, di-terc-dodecyl- 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 litium-tetrahydroxyborat 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

C. CAS C.vES |Oznaéenie Podiel
Specifické koncentra¢né limity, M-faktory a ATE

18621-94-8 242-449-7 |di|itium adipat 25-<5%
oralne: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iitium-tetrahydroxyborét 03-<1%
oralne: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
V pripade akychkolvek pochybnosti alebo ak sa objavili symptémy, privolajte lekarsku pomoc. Ak je bezvedomie
a dychanie v poriadku, umiestnite osobu do stabilizovanej polohy a vyhladajte lekarsku pomoc. Okamzite si
vyzlecte znecisteny, kontaminovany odev.

Pri vdychnuti
Postihnutého preneste na Cerstvy vzduch, drzte v teple a upokojte.

Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokozZkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo.

Pri kontakte s o€ami
Po kontakte s o€ami okamzite oplachnite otvorené viecko velkym mnozstvom vody, potom to okamzite
prekonzultujte s oénym lekarom.

Pri poziti
Pri poziti vyplachnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi). Pite dostatoéné mnozstvo vody po malych
duskoch (zriedovaci efekt). Okamzite privolajte lekara. Nevyvolavajte zvracanie.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

V pripade akychkolvek pochybnosti alebo ak sa objavili symptomy, privolajte lekarsku pomoc.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
pena odolna vodi alkoholu, Hasiaci prasok, Kysli¢nik uhli€ity (CO2).

Cislo revizie: 3,1 - Zastepuje wersje: 3 SK Datum tlace: 14.11.2022
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Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny IUg.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nebezpecéné produkty rozkladu: Kysli¢nik uholnaty Kysli¢nik uhli€ity (CO2). V pripade poziaru alebo vybuchu
nevdychujte vypary.

5.3. Rady pre poziarnikov
Pri poziari: Pouzivat' respirator nezavisly na okolitom vzduchu.

Dalsie instrukcie
Kontaminovanu vodu na hasenie poZiaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanaliz&cie alebo
podzemnych vdd. Zabranit uniku do spodnej vody/pédy.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
VSeobecné pokyny
Ochranné opatrenia: pozri oddiel 7 + 8.

6.2. BezpeCnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Zabranit uniku do spodnej vody/pbddy. Znedistené predmety a podlahu
dbkladne ocistite podla predpisov pre zivotné prostredie.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie

Dalsie informacie
Pozbierat materidlom absorbujucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac). S pozbieranym
materidlom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Ochranné opatrenia: pozri oddiel 7 + 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeéni manipulaciu
Pouzivajte osobnu ochrannu vybavu. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. Zabezpecdte privod
Cerstvého vzduchu. S nadobou zaobchadzajte a otvarajte opatrne. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat:
vyroba/tvorba aerosolu.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Nie su potrebné Ziadne Specialne opatrenia.

Pokyny tykajlice sa vSeobecnej hygieny v pracovhom prostredi
Na pracovisku nejest, nepit, nefaj¢it a nesmrkat.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Chranit pred: Mraz. Uchovavajte mimo dosahu tepla. Chranit pred priamym slne€nym ziarenim. Tesne uzavretu
nadobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Dodrziavajte pokyny v technickom liste

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Dalsie upozornenia
a zZiadne obmedzenie
b Koniec expozicie, prip. koniec zmeny
¢ pri dlhodobej expozicii: po viacerych predchadzajucich zmenach
d pred nasledujucou zmenou

Y: Nie je potrebné obavat sa rizika poSkodenia plodu, ak sa dodrzia hrani¢né hodnoty na pracovisku (AGW) a
biologické hraniéné hodnoty (BGW)

Cislo revizie: 3,1 - Zastepuje wersje: 3 SK Datum tlace: 14.11.2022
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Z: Ak sa aj dodrzia hrani¢né hodnoty na pracovisku (AGW) a biologické hrani¢né hodnoty (BGW) nie je vylu¢ené

riziko poskodenia plodu
krv (B)
Urin (U)

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Pozri oddiel 7. Nie su potrebné Ziadne opatrenia nad tento ramec.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana ociltvare
Ramové okuliare s bocnou ochranou.

Ochrana ruk

Noste vhodné rukavice. Odporucané vyrobky rukavic: EN ISO 374. Vhodny material: NBR (Nitrilovy kaucuk).
Doba permeacie > 480 min (Hrubka rukavicového materialu: 0.4 mm). Je potrebné zohladnit obmedzené doby
pouzivania a zdrojové vlastnosti materialu. Odporuc¢a sa, konzultovat s vyrobcom rukavic odolnost hore
uvedenych ochrannych rukavic proti chemikaliam pre Specialne pouzitie. Ochranné krémy mézu poméct ochranit
vystavené oblasti pokozky. Po kontakte by sa tieto v Ziadnom pripade nemali pouzit.

Ochrana pokozky
Ochranny odev.
Ochrana dychacieho ustrojenstva

Pri sparavnom pouzivani a za normalnych podmienok nie je potrebna ochrana dychania. Pri tvorbe streknuti alebo
jemnej hmly sa musi za tymto u€elom nosit vhodny, schvaleny ochranny dychaci pristroj. Vhodny ochranny

dychaci pristroj: Filtracna polomaska (EN 149), napr. FFA P / FFP3.

Environmentalne kontroly expozicie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav: Pasta
Farba: Zlty
Zapach: charakteristicky

Teplota topenia/tuhnutia:

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu:

Horfavost

nie je stanovené
nie je stanovené

tuhy/kvapalny: Nie su k dispozicii ziadne udaje pre pripravok/zmes.

Dolny limit vybu$nosti:
Horny limit vybusnosti:
Teplota vzplanutia:
Teplota samovznietenia:

nepouzitelné
nepouzitelné
>220°C

nie je stanovené

Teplota rozkladu: Nie su k dispozicii Ziadne udaje pre

Hodnota pH:
Kinematicka viskozita:
Rozpustnost vo vode:
Rozdelovacia konstanta:
Tlak pary:
Hustota (pri 15 °C):
Relativna hustota par:
Vlastnosti ¢astic:

9.2. Iné informacie

Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Pourpoint:
Dynamicka viskozita:

pripravok/zmes.
nepouzitelné
nepouzitelné
nerozpustny

nie je stanovené
nie je stanovené
0,92 g/cm?

nie je stanovené
nepouzitelné

nepouzitelné
nie je stanovené

Metoda

EN ISO 2592

Cislo revizie: 3,1 - Zastepuje wersje: 3 SK
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Vytokové doba:

Ziadne dalsie ddlezité informéacie nie su k dispozicii.

nepouzitelné

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
10.2. Chemicka stabilita

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Nevznika ziadna nebezpecna reakcia pri zaobchadzani a skladovani podla urcenia.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Horucava.

10.5. Nekompatibilné materialy

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

C.CAS Oznadenie
Proces expozicie Davka Druh Zdroj Metdda
18621-94-8 |dilitium adipat
oralne ATE 500
mg/kg
12006-96-1 litium-tetrahydroxyborat
oralne ATE 500
mg/kg

Zieravost' a drazdivost’
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Senzibilizacny uc¢inok
Obsahuje polysulfidy, di-terc-dodecyl-. M6ze vyvolat alergicku reakciu.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujuce ucinky

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Aspiraéna nebezpecnost.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Iné informacie
Pri dodrziavani vSeobecnych pravidiel pracovnej ochrany a priemyselnej hygieny nevznika ziadne ohrozenie
zdravia personalu pri manipulacii s tymto produktom.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tuto zmes.

Cislo revizie: 3,1 - Zastepuje wersje: 3
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C. CAS Oznadenie
Toxicita pre vodné Davka [h11[d]|{Druh Zdroj Metdda
prostredie
68425-15-0 | polysulfidy, di-terc-dodecyl-
Akutna toxicita pre ryby  [LC50 > 100 96 h|Danio rerio (danio OECD 203
mg/I pruhované)
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Nie su k dispozicii Zziadne udaje pre tuto zmes.
12.3. Bioakumulaény potencial
Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tuto zmes.
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda
C.CAS Oznadenie Log Pow
68425-15-0 polysulfidy, di-terc-dodecyl- >12
BCF
C.CAS Oznadenie BCF Druh Zdroj
68425-15-0 polysulfidy, di-terc-dodecyl- <1

12.4. Mobilita v péde
Nie su k dispozicii ziadne data
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podia REACH, priloha XIII.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako ciefovym
organizmom, pretoze ziadna zlozka nesplna dané kritéria.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii ziadne data

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Tento material a jeho obal uloZte na bezpe¢nom mieste. Odpad zlikvidujte
podla smernice ES 75/442/EHS a 91/689/EHS pre odpad a pre nebezpecné odpady v si¢asnom aktualnom
zneni.
KI'i€ odpadu produktu
120112 ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKALNEJ A MECHANICKEJ UPRAVY POVRCHOV KOVOV A
PLASTOV; Odpady z tvarovania a fyzikalnej a mechanickej tupravy povrchov kovov a plastov; pouzité
vosky a tuky; nebezpecény odpad
Likvidacia nevycistenych obalov a doporucené Eistiace prostriedky
Nekontaminované a bezo zvySku vyprazdnené obaly mézu byt privezené na recyklaciu. Pre povolenie na
likvidaciu odpadu oslovte prislusny urad.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. Spravne expediéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
oznacenie OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy No dangerous good in sense of this transport regulation.
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Narmorna preprava (IMDG)

Cislo revizie: 3,1 - Zastepuje wersje: 3 SK Datum tlace: 14.11.2022
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14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
gislo:

14.2. Spravne expedié¢né No dangerous good in sense of this transport regulation.
oznacenie OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy No dangerous good in sense of this transport regulation.
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.
Marine pollutant: NO

Vzdusna preprava ICAO-Tl a IATA-DGR
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
gislo:

14.2. Spravne expediéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
oznacenie OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy No dangerous good in sense of this transport regulation.
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Nebezpeénost pre zivotné prostredie
NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE Nie
PROSTREDIE:

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Nie su k dispozicii ziadne data

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podfa nastrojov IMO

Nie su k dispozicii ziadne data

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zzivotného

prostredia

Regulaéné informacie EU
Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):

Zaznam 75
2010/75/EU (VOC): 0 %
Udaje k predpisu 2012/18/EU Nepodlieha 2012/18/EU (SEVESO llI)
(SEVESO llI):

Narodné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znecistuje vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenia bezpecnosti latok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny

Tato karta bezpe€nostnych udajov obsahuje zmeny oproti predchadzajlcej verzii v oddieli(och): 2,15.
Skratky a akronymy

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

Cislo revizie: 3,1 - Zastepuje wersje: 3 SK Datum tlace: 14.11.2022
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STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H302 Skodlivy po poZiti.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne posSkodenie odi.

H361d Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dietata.

H413 Méze mat dlhodobé Skodlivé uc€inky na vodné organizmy.

EUH208 Obsahuje polysulfidy, di-terc-dodecyl-. M6ze vyvolat' alergicku reakciu.
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.

Dalsie informacie
Karta bezpeénostnych tudajov podla NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878 z 18. jina 2020, ktorym sa meni
priloha Il k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
Udaje v tejto karte bezpe&nostnych tdajov zodpovedajti najlepsim zmalostiam nasich sti¢asnych poznatkov,
vydanych tlaGou. Infomacie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam maju poskytnut podklady pre bezpecné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na iné
produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premieSa alebo spracuje, nemézu sa udaje v tejto
karte bezpe&nostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nie€o iné, prenasat na takto zhotoveny novy
materidl.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov
predchadzajuceho dodavatela.)

Cislo revizie: 3,1 - Zastepuje wersje: 3 SK Datum tlace: 14.11.2022
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasai

1.1. Termékazonosité
REMS Getriebefett V 130

1.2. Az anyag vaqy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Az anyag/keverék felhasznalasa

kenézsir
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Tarsasag: REMS GmbH & Co KG
Cim: Stuttgarter Strasse 83
Varos: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefax: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Felvilagositast ad: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Siirgésségi telefonszam: Németorszag: +49 (0) 7161 / 802-400

Egészséguligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (Budapest): +36 80 20 11 99

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyaq vagy keverék osztalyozasa

1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Az elegyet nem soroltak veszélyesnek be az 1272/2008/EK rendelet értelmében.

2.2. Cimkézési elemek
1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Kiilonleges keverékek kivételes cimkézése

EUH208 poliszulfid, di-terc-dodecil--t tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki.

EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

2.3. Eqyéb veszélyek
Tovabbi relevans informaciok nem allnak rendelkezésre.

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszetevokre vonatkozé informaciok

3.2. Keverékek
Kémiai jellemzés
Asvanyi olaj tartalmi készitmény. Asvanyolaj: < 3% DMSO kivonat IP 346 szerint.

Reviziészam: 3,1 - Helyettesit a valtozat: 3 HU
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Veszélyes alkotéelemek

CAS-szam Alkotéelemek Tomeg részara
EK-szam | Indexszam | REACH-szam
Osztalyozas (1272/2008 sz. (EK) Rendelet)

18621-94-8 dilitium-adipat 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 poliszulfid, di-terc-dodecil- 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 litium-tetrahidroxiborat 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

A H- és EUH-mondatok szévege: lasd 16. szakasz.

Egyedi koncentracios hatarértékek, Mtényezok és becsiilt akut toxicitasi értékek (ATE)

CAS-szam EK-szam Alkotéelemek Témeg

részarany|

Egyedi koncentracids hatarértékek, Mtényezdk és becsiilt akut toxicitasi értékek (ATE)

18621-94-8 242-449-7 |di|itium-adipét 25-<5%
oralis: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iitium-tetrahidroxiborét 03-<1%
oralis: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyljtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Kétes esetekben, vagy ha tiinetek Iépnek fel, orvosi tanacsot kell kérni. Eszméletlenségnél és meglévd
Iélegzésnél stabil oldalhelyzetbe fektetni és orvoshoz fordulni. Azonnal vesse le a szennyezett, atitatott ruhat.
Belélegzés esetén
Az érintettet a ki kell vinni a friss levegére és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani.

Borrel valé érintkezés esetén
Ha az anyag a bérre kertl, viz és szappan val/vel b8ven azonnal le kell mosni.

Szembe keriilés esetén
Szembejutas esetén a szemeket nyitott szemhéjak mellett dblitse elegendd ideig vizzel, majd régtdn forduljon
szemorvoshoz.

Lenyelés esetén
Lenyelés esetén a szajat vizzel ki kell 6bliteni (csak abban az esetben ha a sériilt nem eszméletlen). Kis
kortyokban b&ségesen vizet itatni (felhigitasi hatas). Azonnal orvost kell hivni. TILOS hanytatni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Kétes esetekben, vagy ha tlinetek lépnek fel, orvosi tanacsot kell kérni.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelelé oltéanyag
alkoholallé hab, Poroltd, Szén-dioxid (CO2).

Revizioszam: 3,1 - Helyettesit a valtozat: 3 HU Nyomtatas datuma: 14.11.2022
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Az alkalmatlan oltéanyag
Teljes vizsugar.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazd kiilénleges veszélyek
Veszélyes bomlastermékek: szén-monoxid Szén-dioxid (CO2). Ne Iélegezze be a robbanasi és égési gazokat.

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
Thz esetén: A kérnyezeti levegétél fiiggetlen 1égzésvédd késziléket kell hasznalni.

Tovabbi informacié
A kontaminalt oltévizet elklldnitve gyljtse. Ne engedje a csatornaba vagy a kdrnyezeti vizekbe. Ne engedje a
talajba/féldbe kerdlni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Altalanos tajékoztaté
Ovointézkedések: lasd szakasz 7 + 8.

6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések
Csatornaba vagy élévizbe engedni tilos. Ne engedje a talajba/foldbe kertilni. A beszennyez6dott targyakat és
padlozatot a kdrnyezetvédelmi elbirasok betartasaval alaposan megtisztitani.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai

Egyéb informacidk
Folyadékkétd anyaggal (homok, kovafdld, savkotd univerzalkétd) felitatni. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozas
fejezetnek megfeleléen kell kezelni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Ovointézkedések: lasd szakasz 7 + 8.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsaqos kezelésre iranyulé évintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas
Hasznaljon egyéni védbfelszerelést. A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni. Gondoskodni
kell friss levegérél. Az edényzetet dvatosan kell kezelni és kinyitni. Kertilend6 koérilmények: aeroszolok
eléallitasa/képzbdése.

Utalasok a tliz- és robbanasvédelemhez
Nem szlikségesek kildnleges intézkedések.

Javaslatokat az altalanos munkahelyi egészségvédelemre vonatkozéan
Enni, inni, dohanyozni a munkahelyen nem szabad.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel eqyiitt

Kovetelmények a taroléterekkel és a tartalyokkal szemben
Védeni a kov. ellen: Fagy. H6hatastol tavol tartando. H6t8I és kdzvetlen napsugarzastol 6vni kell. A tartalyt jol
lezarni és hlivds, jol szell6zd helyen tarolni.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

A miszaki ismertetét figyelembe kell venni.

8. SZAKASZ: Az expozicid ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

Tovabbi informacioé a ellenérzé paraméterek

a nincs korlatozas

b Expozicio vége illetve miszak vége

¢ hosszantart6 expozicio esetén: toébb elézetes mliszak utan
d a kovetkezd miiszak elétt

Y: Nem kell tartani a magzati karosodas veszélyétél a munkahelyi hatarérték (AGW) és a bioldgiai hatarérték
(BGW) betartasa esetén
Z: A magzati karosodas veszélye a munkahelyi hatarérték (AGW) és a biolégiai hatarérték (BGW) betartasa

Revizioszam: 3,1 - Helyettesit a valtozat: 3 HU Nyomtatas datuma: 14.11.2022
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esetén sem zarhato ki
vér (B)
Vizelet (U)

8.2. Az expozicié ellendrzése

Megfelel6 miiszaki ellendrzés
Lasd 7. szakasz. Ezen tulmend intézkedésekre nincs szikség.
Egyéni dvintézkedések, példaul egyéni védbéeszk6zok
Szem-/arcvédelem
Keretes szemiiveg oldalvédével.

Kézvédelem
Megfelel6 védbkesztyit kell viselni. Ajanlott kesztylimarkak: EN ISO 374. Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsuk).
Athatolasi id6 > 480 min (A keszty(i anyaganak vastagsaga: 0.4 mm). Az attérési idét és az anyag dagadasi
jellemzéit figyelembe kell venni. Specidlis felhasznalas esetén ajanlatos az egyes véddkesztylk vegyszerallo
tulajdonsagait a keszty( gyartéjaval tisztazni. A védékrémek segithetnek megvédeni a bér expozicionak kitett
teriileteit. Erintkezés utan ezeket semmi esetre sem szabad hasznalni.

Borvédelem
Véddbruhazat.

Légutak védelme
szakszer( alkalmazas esetén és normal kérilmények kdzott nem sziikséges légzésvédelem. Permetek vagy
kod képzbédése esetén egy erre a célra alkalmas, engedélyezett légzésvedd késziiléket kell viselni. Megfelel
légzésvédd berendezés: Sziirds félalarc (EN 149), pl. FFA P / FFP3.

Kornyezeti expozicié ellenérzések
Csatornaba vagy élévizbe engedni tilos.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot: Paszta
Szin: sarga
Szag: jellemzd
Médszer

Olvadaspont/fagyaspont: nincs meghatarozva
Forraspont vagy kezd6 forraspont és nincs meghatarozva
forrasponttartomany:
Tlzveszélyesség

szilard/folyékony: Nem éllnak rendelkezésre adatok
Robbanasi hatarok - also: nem alkalmazhato
Robbanasi hatarok - felsé: nem alkalmazhato
Lobbanaspont: >220°C ENISO 2592
Ongyulladasi hémérséklet: nincs meghatarozva
Bomlasi hémérséklet: Nem éllnak rendelkezésre adatok
pH-érték: nem alkalmazhaté
Kinematicus viszkozitas: nem alkalmazhaté
Vizben valé oldhatdsag: oldhatatlan
N-oktanol/viz megoszlasi hanyados: nincs meghatarozva
Gbznyomas: nincs meghatarozva
Siriség (15 °C-on): 0,92 g/cm?
Relativ gézsiiriiség: nincs meghatarozva
Részecskejellemzdk: nem alkalmazhaté

9.2. Eqyéb informacidk

Egyéb biztonsagi jellemzék

Pour pont: nem alkalmazhaté
Dinamekus viszkozitas: nincs meghatarozva
Kifutasi: nem alkalmazhaté

Tovabbi relevans informaciok nem allnak rendelkezésre.

Reviziészam: 3,1 - Helyettesit a valtozat: 3 HU Nyomtatas datuma: 14.11.2022
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10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészséq

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.2. Kémiai stabilitas

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.3. A veszélyes reakcidok lehetésége

Rendeltetésszerli kezelésnél és raktarozasnal veszélyes reakciok nem Iépnek fol.

10.4. Kerillendé koriilmények
Héség.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyesséqi osztalyokra vonatkozé informaciék

Akut toxicitas

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

CAS-szam Alkotéelemek

Expoziciés ut Dézis Faj Forras Médszer
18621-94-8 |dilitium-adipat
szajon at ATE 500
mg/kg
12006-96-1 litium-tetrahidroxiborat
szajon at ATE 500
mg/kg

Irritacio és korrozivitas

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.

Szenzibilizalé hatasok

poliszulfid, di-terc-dodecil--t tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki.

Rakkelté, mutagén és szaporodasra karos hatasok
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

Ismétl6dé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.

Aspiracios veszély

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.
11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

Egyéb informaciok

A munkavédelmi és ipari egészségugyi el6irasok betartasa esetén nem all fenn egészveszélyeztetés a

termékkel végzett tevékenység soran.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciék

12.1. Toxicitas

A keverékhez nem allnak rendelkezésre adatok.
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CAS-szam Alkotéelemek
A vizi kdrnyezetre Dozis [h1 1 [d1|Faj Forras Maodszer
mérgezd
68425-15-0 poliszulfid, di-terc-dodecil-
Akut hal toxicitas LC50 > 100 96 h|Danio rerio (zebrahal) OECD 203
mg/l
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
A keverékhez nem allnak rendelkezésre adatok.
12.3. Bioakkumulaciés képesség
A keverékhez nem allnak rendelkezésre adatok.
Megoszlasi hanyados n-oktanol/viz
CAS-szam Alkotbéelemek Log Pow
68425-15-0 poliszulfid, di-terc-dodecil- >12
BCF
CAS-szam Alkotéelemek BCF Faj
68425-15-0 poliszulfid, di-terc-dodecil- <1

12.4. A talajban valé mobilitas

Nem allnak rendelkezésre adatok

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az anyagok a keverékben nem teljesitik a REACH, XIlII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

12.6. Endokrin karosité tulajdonsaqok

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely endokrin karosité tulajdonsagokkal rendelkezik a nem

célszervezetekre nézve, mivel egyik dsszetevlje sem felel meg a kritériumoknak.
12.7. Eqyéb karos hatasok

Nem allnak rendelkezésre adatok

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok

Csatornaba vagy élévizbe engedni tilos. Az anyagot és az edényzetét megfelel6 médon artalmatlanitani kell.
Artalmatlanitas a hulladékokrol és veszélyes hulladékokrdl szol6 75/442/EGK és 91/689/EGK EK-iranyelvek

mindenkor érvényes valtozata szerint.

Hulladékbejegyzés - maradékokboél/felhasznalatlan termékekbdl szarmazé hulladék
FEMEK ES MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL

SZARMAZO HULLADEK; fémek és miianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai feliiletkezelésébél
szarmazo hulladék; kimerult viasz és zsir; veszélyes hulladék

120112

Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitészerek
A nem szennyzett és maradéktalanul kiritett gdngyodlegek Ujrahasznosithatéak. A hulladék artalmatlanitasa

végett az illetékes, hatésagilag engedélyezett hulladékgyjté céget kell értesiteni.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)

14.1. UN-szam vagy azonositd

szam:

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyesséqi

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:

Tengeri szallitas (IMDG)

Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem min&sul veszélyes arunak.
Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.
Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.

Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.
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14.1. UN-szam vagy azonosité

szam:

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szallitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyesséqi

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:
Marine pollutant:

Légi szallitas (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-szam vagy azonosité

szam:

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyesséqi

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:

14.5. Kérnyezeti veszélyek

KORNYEZETET VESZELYEZTETO:

Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.
Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.
Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.

Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.
NO

Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem min&sul veszélyes arunak.
Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.
Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.

Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.

Nem

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges évintézkedések

Nem allnak rendelkezésre adatok

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

Nem allnak rendelkezésre adatok

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciék

15.1. Az adott anyaqgal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséqiiqgyi és kornyezetvédelmi

eldirasok/jogszabalyok

A vonatkoz6 fontosabb EU jogszabalyok

Alkalmazasi korlatozasok (REACH, XVII. melléklet):

Bejegyzés 75

2010/75/EU (illékony szerves
vegyliletek):

Adatok az 2012/18/EU (SEVESO IlI):

Nemzeti el6irasok
Vizveszélyességi osztaly (D):
Tovabbi informacio

2000. évi XXV. torvény

44/2000.(X11.27) EGM rendelet
33/2004 (1V.26) ESzCsM rendelet

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

0%

Nem vonatkozik réa a 2012/18/EU (SEVESO IlI)

1 - vizre kevéssé veszélyes

Az ebben a keverékben szerepl§ anyagokhoz nem késziiltek anyagbiztonsagi véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Moédositasok

Ez az adatlap az el6z6 valtozathoz képest a kdvetkez6 részekben tartalmaz valtozasokat: 2,8,15.

Roviditések és betliszavak

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
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PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

A H- és EUH-mondatok szovege (Szam és teljes széveg)

H302 Lenyelve artalmas.

H317 Allergias bérreakcioét valthat ki.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H361d Feltehetéen karositja a szlletend6 gyermeket.

H413 Hosszan tarté artalmas hatast gyakorolhat a vizi élévilagra.
EUH208 poliszulfid, di-terc-dodecil--t tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

Tovabbi informaciok
Biztonsagi adatlap szerint: A BIZOTTSAG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. junius 18.) a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) sz6l6 1907/2006/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi rendelet Il. mellékletének modositasardl
A jelen Biztonsagi adatlapban szereplé adatok a nyomtatas idépontjaban birtokunkban 1évd ismereteinknek
felelnek meg. Az informacidk tampontként szolgalnak a jelen biztonsagi adatlapon feltlintetett termék
raktarozasat, feldolgozasat, szallitasat és artalmatlanitasat illetéen. Az adatok mas termékekre nem
vonatkoznak. Amennyiben a termék mas anyagokkal keveredik vagy feldolgozasra kerll, Ugy a biztonsagi
tajékoztaté adatai nem vonatkoznak automatikusan az ujonnann gyartott anyagra.

(A veszélyes bsszetevSk adatait a szallité utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabol vettiik at.)
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ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecéu

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda
REMS Getriebefett V 130

1.2. Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba tvari/smjese

Mazivo
1.3. Podaci o dobavlja€u koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
Naziv tvrtke: REMS GmbH & Co KG
Adresa ulice: Stuttgarter Strasse 83
Grad: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefaks: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Odgovorni odjel: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Broj telefona za izvanredna Njemacka: +49 (0) 7161 / 802-400
stanja: Centar za kontrolu otrovanja (Zagreb): +385 (0) 1 23 48 342

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese
Uredba (EZ) br. 1272/2008
Smjesa nije razvrstana kao opasna prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008.
2.2. Elementi oznadivanja
Uredba (EZ) br. 1272/2008
Izvanredno oznacivanje naljepnicom posebnih preparata

EUH208 Sadrzi polisulfid, di-terc-dodecil. MoZe izazvati alergijsku reakciju.
EUH210 Sigurnosno-tehnicki list dostupan na zahtjev.

2.3. Ostale opasnosti
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2. Smjese
Kemijska svojstva

Pripravljanje koje sadrzi mineralno ulje. Mineralno ulje: DMSO ekstrakt < 3%, izmjereno prema metodi IP 346.
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Opasni sastojci

CAS-br. Ime

Udio

EC-br. [indeksni-br. [REACH-br.

Razvrstavanje (Uredba (EZ) br. 1272/2008)

18621-94-8 dilitijev adipat

25-<5%

242-449-7 | [01-2120116611-70

Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized

1-<25%

270-180-5 | [01-2120764792-44

Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polisulfid, di-terc-dodecil

0,3-<1%

270-335-7 | [01-2119540516-41

Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 litij tetrahidroksiborata

03-<1%

818-953-3 | [01-2120772309-47

Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Doslovno znacenje H i EUH oznaka: vidi odjeljak 16.

Specificne grani¢ne vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksi¢nosti (ATE-i)

CAS-br. EC-br. |Ime

Udio

Specificne grani€ne vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne
toksi¢nosti (ATE-i)

18621-94-8 242-449-7 |di|itijev adipat

25-<5%

oralno: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 | litij tetrahidroksiborata

03-<1%

oralno: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomog¢i

4.1. Opis mjera prve pomogi

Opc¢e napomene

U slu€aju dvojbe ili ako postoje simptomi, uvijek zatraziti savjet lije€nika. Ako nastupi nesvjestica, nista ne davati
na usta, postaviti u stabilan boéni polozZaj i zatraziti savjet lije¢nika. Odmah skinuti kontaminiranu, natopljenu

odjecu.
Nakon udisanja
Ostecene osobe iznijeti na svjezi zrak i drzati u toplom i na miru.

Nakon dodira s kozom

Nakon dodira s koZom odmah isprati s dovoljno Voda i sapun (sredstvo propisuje proizvodac).

Nakon dodira s o¢ima

Ako dode u dodir s o€ima, ispirati dovoljno dugo uz otvorene kapke, nakon toga odmah konzultirati lije¢nika.

Nakon gutanja

Ako se proguta, isprati usta vodom (samo ako je osoba pri svijesti). Dati da se malim gutljajima popije ve¢a

koli¢ina vode (razrjedivanje). Odmah pozvati lije€nika. NE izazivati povracanje.

4.2. Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni
U slucaju dvojbe ili ako postoje simptomi, uvijek zatraziti savjet lije€nika.

4.3. Navod o potrebi za hithom lije€nickom pomo¢i i posebnom obradom
Nema informacija.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje pozara

5.1. Sredstva za gasSenje

Prikladna sredstva za gasenje
pjena otporna na alkohol, Prah za gaSenje, Uglji¢ni dioksid (CO2).

Izdanje broj: 3,1 - Zamjenjuje verzija: 3 HR
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Neprikladna sredstva za gasenje
Vodeni mlaz.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Opasni proizvodi raspada: uglji¢ni monoksid Uglji¢ni dioksid (CO2). Ne udisati plinove od eksplozije i izgaranja.

5.3. Savjeti za gasitelje pozara
U slu€aju pozara: Koristiti autonomni diSni aparat.

Dodatni savjeti
Kontaminiranu vodu od gaSenja odvojeno sakupiti. Ne dozvoliti da prodre u kanalizaciju ili vodene tokove. Ne
dopustiti da dopre u podlogul/tlo.

ODJELJAK 6.: Mjere kod sluéajnog ispustanja

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Opcée napomene
Mjere zastite: vidi odjeljak 7 + 8.
6.2. Mjere zastite okoliSa
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. Ne dopustiti da dopre u podlogu/tlo. Onecis¢ene predmete i i tlo
temeljito oprati sukladno propisima za o€uvanje okolisa.

6.3. Metode i materijal za spre€avanje Sirenja i ¢iSéenje

Ostale informacije

Ukloniti materijalima koji vezu tekucinu (pijesak, infuzorijska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno vezivo).
Primljeni materijal tretirati sukladno odlomku o zbrinjavanju.

6.4. Uputa na druge odjeljke
Mjere zastite: vidi odjeljak 7 + 8.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savijeti za sigurno rukovanje
Koristiti osobnu zastitnu opremu. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pusiti. Pobrinuti se za svjezi zrak.
Pazljivo rukovati i pazljivo otvarati spremnike. Uvjeti koje treba izbjegavati: nastaje/stvara se aerosol.
Savijeti o zastiti protiv pozara i eksplozije
Nisu potrebne nikakve posebne mjere.
Savjete o opcoj higijeni na radnom mjestu
Na radnom mjestu nije dozvoljeno jesti, piti, pusiti ili Smrkati.

7.2. Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguée inkompatibilnosti

Zahtjevi za skladiSni prostor i spremnike
&tititi od: Mraz. Cuvati od topline. Stititi od vruéine i direktnih sunéevih zraka. Spremnik hermeticki zatvoriti i
drzati na hladnom dobro provjetravanom mjestu.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

obratiti pozornost na letak s tehnickim podatcima.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenoScu/osobna zastita

8.1. Nadzorni parametri

Dodatne upute
a bez ogranicenja
b Kraj izlozenosti, odnosno kraj smjene
¢ pri dugotrajnom izlaganju: nakon vise odradenih smjena
d prije sljede¢e smjene

Y: Ne treba se bojati rizika oSteéenja ploda ako se drzi grani¢nih vrijednosti na radnom mjestu (AGW) i bioloSke
grani¢ne vrijednosti

Z: Ne moze se iskljuciti rizik oSte¢enja ploda i ako se pridrzava grani¢nih vrijednosti na radnom mjestu (AWG) i
bioloskih grani¢nih vrijednos (BWG)

Izdanje broj: 3,1 - Zamjenjuje verzija: 3 HR Datum izdanja: 14.11.2022
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krv (B)
Urin (U)
8.2. Nadzor nad izlozeno§céu

Odgovarajuéi upravljacki uredaji

Vidi odlomak 7. Nisu potrebne mjere koje bi prelazile te okvire.
Osobne mjere zastite, kao Sto je osobna zastitna oprema

Zastita ocijullica
Naocale s postranom zastitom.

Zastita ruku
Nositi zastitne rukavice. Preporucene zastitne rukavice: EN ISO 374. Odgovarajuci materijal: NBR (Nitrilni
kauc€uk). Vrijeme prodiranja > 480 min (Debljina materijala za rukavice: 0.4 mm). Treba uzeti u obzir vremena
proboja i bubrenje materijala. PreporuCuje se, das se kod proizvodaca informira o kemijskoj postojanosti gore
spomenutih zastitnih rukavica za specijalne namjene. Zastitne kreme mogu pomoc¢i pri zastiti izlozenih dijelova
koze. Ako je vec¢ doslo do kontakta, viSe ih se nikako ne bi trebalo upotrijebiti.

Zastita tijela
Zastitna odjeca.

Zastita diSnog sustava
Pri stru€noj upotrebi i uz normalne uvjete nije potrebna zastita diSnih puteva. Ako dolazi do prskanja ili se stvara
fina maglica, mora se nositi za tu svrhu prikladnu, odobrenu zastithnu masku. Odgovarajuéi uredaj za zastitu
diSnih putova: Polumaska s filtrom (EN 149), npr. FFA P / FFP3.

Nadzor nad izlozenos¢u okoliSa
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje: Paste
Boja: zut
Miris: karakteristi¢an
Metoda

Taliste/lediste: nije odredeno
Vreliste ili pocetno vreliSte i raspon nije odredeno
temperatura vrenja:
Zapaljivost

Cvrst/tekug: Nema raspolozivih podataka
Donja granica eksplozivnosti: nije upotrebljivo
Gornja granica eksplozivnosti: nije upotrebljivo
Plamiste: >220°C ENISO 2592
Temperatura samozapaljenja: nije odredeno
Temperatura raspada: Nema raspolozivih podataka
pH: nije upotrebljivo
Kinemati¢ka viskoznost: nije upotrebljivo
Topljivost u vodi: netopiv
Koeficijent razdvajanja n-oktanol/voda: nije odredeno
Tlak pare: nije odredeno
Gustoca (Kod 15 °C): 0,92 g/cm?
Relativna gustoéa pare: nije odredeno
Svojstva Cestica: nije upotrebljivo

9.2. Ostale informacije

Druge sigurnosne karakteristike

Tocka teCenja: nije upotrebljivo
Dinamiéna viskoznost: nije odredeno
Vrijeme istjecanja: nije upotrebljivo

Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.
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ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivhost

10.1. Reaktivnost
Nema informacija.

10.2. Kemijska stabilnost

Nema informacija.

10.3. Moguénost opasnih reakcija

Kod pravilnog rukovanja i €uvanja ne pojavljuju se opasne reakcije.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati
Vrucina.

10.5. Inkompatibilni materijali
Nema informacija.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja
Nema informacija.

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksi¢nost
Na temelju raspoloZivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

CAS-br. Ime

Nacin izlozenosti Doza Organizam Izvor

Metoda

18621-94-8 |dilitijev adipat

oralni ATE 500
mg/kg
12006-96-1 litij tetrahidroksiborata
oralni ATE 500
mg/kg

Nadrazivanje i nagrizanje

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
Senzibiliziraju¢e djelovanje

Sadrzi polisulfid, di-terc-dodecil. MozZe izazvati alergijsku reakciju.
CMR ucinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksi¢nost)

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
STOT - jednokratno izlaganje

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
STOT - ponavljano izlaganje

Na temelju raspoloZivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
Opasnost od aspiracije

Na temelju raspolozivih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Ostale informacije

Kod postivanja op¢ih pravila zastite na radu i industrijske higijene kod ophodenja sa ovim proizvodom ne postoji

opasnost po zdravlje osoblja.

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1. Toksi€nost
Ne postoje podaci o mjeSavini.

Izdanje broj: 3,1 - Zamjenjuje verzija: 3 HR
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CAS-br. Ime
Otrovnost vode Doza | [h1 ] Id1 |Organizam Izvor Metoda
68425-15-0 polisulfid, di-terc-dodecil
Akutna otrovnost za LC50 >100 96 h|Danio rerio OECD 203
ribe mg/I

12.2. Postojanost i razgradivost
Ne postoje podaci o mjeSavini.

12.3. Bioakumulacijski potencijal
Ne postoje podaci o mjeSavini.

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda

CAS-br. Ime Log Pow
68425-15-0 polisulfid, di-terc-dodecil >12
BCF

CAS-br. Ime BCF Organizam Izvor

68425-15-0 polisulfid, di-terc-dodecil <1

12.4. Pokretljivost u tlu
Nema raspoloZzivih podataka

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Tvari u mjeSavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.
12.6. Svojstva endokrine disrupcije
Ovaj proizvod ne sadrzi tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na neciljane organizme jer
nijedna komponenta ne udovoljava kriterijima.
12.7. Ostali Stetni ucinci
Nema raspolozivih podataka

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Preporuke za zbrinjavanje
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloZeni na siguran nacin.
Zbrinjavanje sukladno EZ smjernicama 75/442/EEZ i 91/689/EEZ o otpadu i opasnom otpadu u aktualnoj verziji.
Klju€ni broj otpada - neiskoriSteni proizvod
120112 OTPAD OD MEHANICKOG OBLIKOVANJA TE FIZIKALNE | MEHANICKE POVRSINSKE OBRADE
METALA | PLASTIKE; otpad od oblikovanja te fizikalne i mehani¢ke obrade metala i plastike; istroSeni
voskovi i masti; opasni otpad
Uklanjanje oneciSéenih pakiranja i preporuc¢ena sredstva za ¢iS¢enje
Nekontaminiranu i posve ispraznjenu ambalaZzu moze se reciklirati. Konzultirati nadleznog ovlastenog stru¢njaka
u vezi zbrinjavanja otpada.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni transport (ADR/RID)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
14.2. Ispravno otpremno ime prema Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
14.3. Razred(i) opasnosti pri Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja: Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Pomorski brodski transport (IMDG)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
14.2. Ispravno otpremno ime prema Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
UN-u:
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14.3. Razred(i) opasnosti pri Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja: Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
Marine pollutant: NO

Zracéni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
14.2. Ispravno otpremno ime prema Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
UN-u:

14.3. Razred(i) opasnosti pri Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.
prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja: Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

14.5. Opasnosti za okoli$

OPASNO PO OKOLIS: Ne
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
Nema raspolozivih podataka
14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a
Nema raspolozivih podataka

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

EU uredbe
Ograni¢enja upotrebe (REACH, Prilog XVILI.):
Ulazak 75

2010/75/EU (HOS): 0 %
Podatci o propisu 2012/18/EU Ne podlijeze 2012/18/EU (SEVESO IlI)
(SEVESO lll):

Nacionalna regulativa

Klasa ugrozenosti vode (Njemacka): 1 - u maloj mjeri ugrozava vodu

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Ocjenjivanje sigurnosti materijala u toj mje$avini nije provedeno.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Navodenje promjena

Ova lista s podacima sadrzi promjene u odnosu na prijasnju verziju u odsjeku(cima): 2,8,15.
Skracenice

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EZ50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Izdanje broj: 3,1 - Zamjenjuje verzija: 3 HR Datum izdanja: 14.11.2022
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Doslovno znaéenje H i EUH oznaka (Broj i puni tekst)

H302 Stetno ako se proguta.

H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.

H318 Uzrokuje teSke ozljede oka.

H361d Sumnja na moguc¢nost Stetnog djelovanja na nerodeno dijete.
H413 Moze uzrokovati dugotrajne Stetne uc€inke za vodeni okolis.
EUH208 Sadrzi polisulfid, di-terc-dodecil. MozZe izazvati alergijsku reakciju.
EUH210 Sigurnosno-tehnicki list dostupan na zahtjev.

Daljnje obavijesti
Sigurnosno-tehnicki list prema/sukladno UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/830 ?d 18. lipnja 2020 o izmjeni Priloga
Il. Uredbi (EZ) br. 1907/2006
Podatci na sigurnosnom listu odgovaraju nasim saznanjima o sigurnosnim mjerama na dan tiskanja. Ove
informacije ¢e Vam dati uporiste za sigurno rukovanje proizvodom navedenim na ovom sigurnosnom listu pri
skladistenju, obradi, transportu i zbrinjavanju. Podatci ne vrijede za druge proizvode. Ako je proizvod pomijeSan s
drugim materijalima, ako se mijeSa ili preraduje, lli se obradi, podatci iz sigurnosnog lista ne mogu se prenositi
na tako pripremljeni novi materijal, osim ako se u tom slu€aju ne pokaze nesto znacajno drukgije.

(Podaci o opasnim sadrZajnim tvarima su uzeti iz doti¢nih zadnje vaZecih sigurnosno-tecnickih listi podataka
prethodnog isporucioca)

Izdanje broj: 3,1 - Zamjenjuje verzija: 3 HR Datum izdanja: 14.11.2022
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MOrNABJbE 1. UpeHTudbMkKaumja xemukanuje 1 nogaum o nNULUY Koje cTtaBfba XeMUKanujy y npomer

1.1. UneHTndmkaumja xemukanumje
REMS Getriebefett V 130

1.2. UpeHTdMKOBaAHU HaYMHU Kopuwhewa XeMUKanuje n HauMHU Kopuwhewa Koju ce He Npenopyudyjy

Ynortpe6a matepujana/cmelue
Mact

1.3. Mogaum o cHabaeBa4vy

Onwc npepyseha: REMS GmbH & Co KG
Ynvua: Stuttgarter Strasse 83
Mecro: D-71332 Waiblingen
TenedoH: +49 (0) 7151/ 1707-0 dak: +49 (0) 7151/ 1707-110
EnekTpoHcky agpecy: info@rems.de
NHTepHeT: www.rems.de
O6nact 3a nHdopMauuje: Produktsicherheit / Product Safety
1.4 Bpoj TenedoHa 3a xuTHe Hemauka: +49 (0) 7161 / 802-400
cnyyvajeBe:

MOINABJbE 2. UpeHTudMKaLmja onacHOCTH

2.1. Knacudmkaumja xemukanuje

Ypen6om (E3) 6p. 1272/2008
MewaBunHa Huje knacudmrkoBaHa kao onacHa y cmucny Ypea6om (E3) 6p. 1272/2008 [CLP].

2.2. EnemeHTU obenexaBawa
Ypen6om (E3) 6p. 1272/2008

MNoce6Ha o3Haka ogpeheHnx npunpema

EUH208 Cagpxu nonucyndpuvamn, on-tepu-gogeunn. Moxe aa n3asoBe aneprujcky peakuujy.
EUH210 Be36jegHOCHO-TEXHWYKM NUCT AOCTYMNaH Ha 3axTjeB.

2.3. OcTtane onacHocTu
[Opyre peneBaHTHe uHdOpPMaLMje He CToje Ha pacnonaramy.

MOrNABJbE 3. Cactas/llogaum o cactojunma

3.2. Nogaum o cacTojumma cmelue

Xemujcko KapaTepusupame
MelwaBunHa Koja cagpu MUHeparHo yrbe ca CUHTETUYKUM YribeHBOAOHUUMMA (nonuandaoneduxmn). MuHepanHo
yree ca < 3 % DMSO ekctpaktom npema IP 346.

PeBu3awja 6poj: 3,1 - 3amemyje Bepaujy: 3 SR Oatym wramnawa: 14.11.2022
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OnacHe maTtepuje

CAS 6poj Xemujckn HasnB

KonunuunHa

EC 6poj |Epoj uHaekca EY |REACH 6poj

Knacudvkaumja (Ypenbom (E3) 6p. 1272/2008)

18621-94-8 AunuTujym agunat

25-<5%

242-449-7 | [01-2120116611-70

Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized

1-<25%

270-180-5 | [01-2120764792-44

Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 nonucyndvan, An-Tepu-goaeumnn

0,3-<1%

270-335-7 | [01-2119540516-41

Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 nUTWjyM TeTpaxmapokcnbopara

03-<1%

818-953-3 | [01-2120772309-47

Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

TekeT dppasa H u EUH: Bugetn MOIMJIABJbE 16.
SCL, M-chbakrop n/unu ATE

CAS 6poj EC 6poj |XeMI/1jCKI/1 Ha3uB

Konnuunna

SCL, M-cpaktop n/unn ATE

18621-94-8 242-449-7 |,D,VIJ'II/ITI/ijM agunart

25-<5%

opanHo: ATE = 500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |J'IVITVijM TeTpaxuapokcnboparta

03-<1%

opanHo: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

MOrNABJbE 4. Mepe npBe nomohu

4.1. Onuc mepa npBe nomohu

OnwTe nHopmaumje

Y cBUM crnyyajeBMMa HeJOyMWULE UMM aKo Cy MPUCYTHWU CUMMTOMM, NOTPaXMTU Niekapcku caseT. Y cny4ajy
HEeCBecTuLe CTaBuUTM ocoby y cTabunaH 6oYHU NOMoXaj M NOTPaXMTU caBeT nekapa. YnprbaHy, HaTonrbeHy ogehy

oaMax CKUHYTWU.

Mocne yancamwa
OpBecTn cTpaganor Ha CBEXM Ba3gyx M CTaBUTU ra Ha TOMIO Aa Mypyije.

Y poaupy ca Koxxom
Y poavpy ca Koom ogmax onpaTtu ca mHoro Boga v canyH.

HakoH KoHTaKTa ca ounma

MpunukoM KOHTaKTa ca o4MMa, UCIMPaT BOAOM O4YM OTBOPEHMX Kanaka fOBOSbHO Ayro, OHAa ogMax

KOHCYNTOBaTU nekapa.

HakoH rytama

Kop rytama ncnpatu ycta BOAOM (camo ako je noBpeheHu npu ceecTn). [laBatn Aa ce nuje AocTa BOAE Y Manum

rytreajuma (edekat paspehumamna). Mo3satn oamax nekapa. HE nsasueaty nospahame.

4.2. HajBaxxHnju cumnTomun 1 edheKkTn, akyTHU U OANOXKEHU

Y CBMM cnyyajeBnma HeJOyMULIE UMW @Ko CY MPUCYTHU CUMMNTOMM, NOTPAXUTU fNIEKApPCKN CaBeT.

4.3. XuTHa MegmMumHcka nomoh n nocebaH TpeTMaH
WHdpopmauumje Hucy goctynHe.

MOINMABJBE 5. Mepe 3a rawene noxapa

5.1. CpeacTBa 3a raweke noxapa

OproBapajyha cpencTtBa 3a raweme
neHa nocTtojaHa Ha ankoxorn, NMpawak 3a rawetwe, YribeH-gnokeung (CO2).

PeBusuja 6poj: 3,1 - 3ametbyje Bepanjy: 3 SR
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HeoporoBapajyha cpeacrtBa 3a raweme
Jakn mnas Bopge.
5.2. Moce6GHe oNacHOCTMU KOje MOry HacTaTu of CyncTaHuu U cMmeLua
OnacHu npou3Boau pasrpafuBama: YribeH-MoHokeus YribeH-guokeng (CO2). Hemojte yancaTtu racoBe Hactane
ycnen eknnosuja u noxapa.

5.3. CaBert 3a BaTporacue
Y cnyyajy noxapa: Ynotpebutu anapat 3a 3alTUTy AUCcajHMX NyTeBa Koju He 3aB1UCKU O OKOMHOr Ba3gyxa.

HdopaTtHa ynyTcTBa 3a onpemMate TeXHUUYKUX NOCTpojera
KoHTamuHupaHy BoAly 3a rallere 04BOjeHO cakynutu. HemojTe Jo3BonuTU Aa Jocne y kaHanusauwjy unm sogy.
Hemojte gonycTutn ga gocne y noanory/3emrbuiiTe.

MOINABJbE 6. Mepe y cnyyajy yaeca

6.1. JInuHe NnpegoCTPOXKHOCTU, 3aLUTUTHA ONpemMa U NOoCcTynum y cny4ajy ygeca

OnuwTa ynyrtcTBa
3awTntHe Mepe: BMAeTn nornaere 7 + 8.

6.2. MpegoCcTPOXHOCTU KOje ce OHOCE Ha XXUBOTHY CpeauHy
Hemojte go3sonuty ga gocne y kaHanusaumjy unm soge. Hemojte gonyctuTu aa gocne y noasnory/3eMmrouiuTe.
TemerbHO onpaTtu 3anprbaHe npegmMeTe M NoBpLUMHE y3uMajyhu y 063np nponuce 0 YOBEKOBOj OKOSTUHN.

6.3. Mepe koje Tpeba npeay3eTy U MaTepujan 3a cnpevyaBake WMpeHa U caHauujy

OcTanu nogaum
CakynuTu maTepujanom Koju Besyje TeYHOCTH (Mecak, KUCenryp, BE3MBO KUCENMHA, YHUBEP3ATTHO BE3NBO).
MpuxsaheH maTepujan Tpeba TpeTMpaTn Npema oANoMKyY O YKNnakaky oTnaja.

6.4. YnyhuBake Ha gpyra nornaberba
3awTnuTHE Mepe: BMAeTM nornaerse 7 + 8.

MOINABJbE 7. PykoBawe 1 cKnaguwTexe

7.1. NpeaocTpoXHOCTU 3a 6e36eAHO pyKOBaH-€

YnyTcTBa 3a CUrypHO pyKOoBaHe
KopuctuTtu nnyHy 3alituTHy onpemy. He jectu, He NUTK 1 He NyLUNTK 3a BpujeMe pykoBawa OBUM NPOU3BOLOM.
MoTtpebaH cBex Basayx. MaxrbMBO OTBOPUTK M PyKOBaTK KOHTEjHEPOM. YCrnoBM Koje Tpeba nsberaeatu:
cTBapahe/HacTajawe aepocona.

YnyTcTBa 3a 3alWTUTY oA NnoXapa U eKcnnosuje
Hucy noTpebHe cneuvjanHe mepe.

YnyTcTBa 3a ONWTYy XUrujeHy y UHAYCTpuju
Ha pagHoM MecTy HEMOjTE jecTu, NUTK, NYLUMTK, LUMpLATW.

7.2. YcnoBu 3a 6e36eQHO cKnaguwiTewe, YKIbydyyjyhn HeKoMnaTtubunHocTu

3axTeBu y norneay npoctopa 3a cknaguilTele M nocyaa
3awTtuTtun oa: Mpas. 3awTututn og BpyhuHe. 3aITUTK o ANPEKTHOr CyHYeBOr 3padersa. YyBaTun KOHTejHEp
[o6po 3aTBOpeH 1 Ha xnagHoMm, 4o6po NPOBETPEHOM MECTY.

7.3. MNoce6bHM HauYnHU Kopuwhexa

O6GpaTtntn Naxkwy Ha TEXHUYKE NnoaaTke.

NMOrNABJbE 8. KoHTpona nsnoxeHocTu U NIM4Ha 3aWwTUTa

8.1. MapameTpu KOHTPOJE U3NIOXEHOCTU

8.2. KoHTpona u3noXeHoOCTU U NMUYHA 3aLUTUTA

OparoBapajyhu TexHun4km ypehaju 3a ynpaBrame
BugeTn nornaeree 7. Hucy notpebHe garse mepe.
OnuwiTe Mepe 3alWITUTE U XUTHUjeHe
3awTuTa oumjy/nuua
Haouape ca 3alTUTHUM OKBMPOM 1 GOYHOM 3aLLTUTOM.

PeBu3awja 6poj: 3,1 - 3amemyje Bepaujy: 3 SR Oatym wramnawa: 14.11.2022
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3awTuTHe pyke
Hocutun ogrosapajyhe 3awTntHe pykaeuue. [NpenopyyeHe 3awTtutHe pykasuue: EN ISO 374. MNorogax matepwujan:
NBR (HutpunHu kay4yk). Bpeme npogupara > 480 min (debrmuHa maTepujana 3a pykasuue: 0.4 mm). Tpeba
obpaTnTK Naxwy Ha BpeMeHa nepdopauuje n ocobuHe 0ybpera maTepujana. Mpenopy4yje ce ga ce ca
nponseohayem pykaBuLa pasjacHU MOCTOjaHOCT XeMWKanuvja rope HaBeAeHNX 3alTUTHUX PyKaBumua 3a
cneumjanHy npMMeHy. 3aliTUTHE Kpeme MOory Aa NOMOrHy [a ce 3allTuTe U3NOoXeHW AenoBu Koxe. HakoH
KOHTaKTa OHe Hukako He by Tpebano fa ce ynoTpebroasajy.

3awTuTa Tena
3awTtutHa ogeha.

3awTunTa gucajHux nytesa

Y cnyyajy npasunHe ynotpebe v noa HopManHuM ycrnoBrMa Huje noTpebHa 3awTtuta gucajHux nytesa. Kog
cTBapara yectvua unm ouHe Marrne y oBoy cBpxy Tpeba HocuTu ogroBapajahu, ogobpeH anapar 3a 3awTuty
AncajHuux nytesa. Oarosapajyhu anapart 3a gucajHe nytese: duntpupajyha nonymacka (EN 149), vnp. FFA P/
FFP3.

OrpaHuyere 1 Haa3op ekcno3uLmje YoBeKoBe OKONUHE
Hemojte gossonuTy Aa gocne y kaHanusauujy unm soge.

MOrNABJbE 9. ®u3unyka n xemumjcka cBojcTBa

9.1. Mopauym 0 0CHOBHUM PU3NYKMM U XEMU[CKUM CBOjCTBMMA XeMuKanuje

ArperaTtHo cTame: Macta
Boja: XYTO
Mwpuc: KapakTepucTU4HO
MeTopa

Tadka Tonsbewa / Tayka 3amp3aBatba: Huje oapeheHo
Tauka krbyyarba Unu nodeTHa Tadka Huje oapeheHo
Krby4arsa 1 OMcer Kibydara:
3anammBocT

LiBpcT/TeyHo: Hema nopaTaka Ha pacnonarawby
[orba rpaHuLa ekcrnno3vBHOCTY: HWje NPUMEHUBO
opHsa rpaHuLa eKCnio3MBHOCTU: HWje NPUMEHUBO
Tauka naroema: >220°C ENISO 2592
TemnepaType naroema: Huje oapeheHo
TemnepaTypa pa3narawa: Hema nopaTaka Ha pacnonarawby
pH: HVje NpMMEeHKBO
BuckosHocT: HWje NpuMeHnBo
PacTtBoprbumBoCT y Bogu: HepacTBOpIbUB
KoedumumjeHT pasasajara Huje ogpeheHo
n-okTaHon/soaa:
MpuTtucak nape: Huje ogpeheHo
lN'yctuHa (npu 15 °C): 0,92 g/cm?®
PenaTvBHa ryctuHa napa: Huje ogpeheHo
OcobuHe yecTmua: HUje NpUMeHnBO

9.2. OcTtanu nogaum
Apyre 6e36egHOCHe KapaKTepucTuke

TemnepaTypa CTuH-aBama: HUWje NPUMeHNBO
BuckosHocT: Huje oapeheHo
WcTekno Bpewme: HYje NpUMeHKNBO

[Opyre peneBaHTHe nHpOpMaLMje He CTOje Ha pacnonaramy.

MOrNABJbE 10. CTabunHoCT U peakTUBHOCT

10.1. PeakTuBHOCT
MHdopmaLmje H1cy JocTynHe.

10.2. XeMmujcka cTabunHocTt

MHdopmaLmje H1cy JocTynHe.

PeBu3awja 6poj: 3,1 - 3amemyje Bepaujy: 3 SR Oatym wramnawa: 14.11.2022
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10.3. MoryhHOCT HacTaHka onacHux peakuuja

Kopg PyKOBaHka U CKnagmiTewa npema HameHun Hema onacHUX peaKqua.

10.4. YcnoBwu Koje Tpeba nsberasatu
BpyhuHa.

10.5. HekomnaTuoUNHU MaTepujanu
WHdopmauuje Hucy goctynHe.

10.6. OnacHu Npou3BoAu pasrpagHe
WHdpopmauuje Hucy goctynHe.

MOINMABJBE 11. TOKCMKONOLIKM noAauu

11.1. UHdopmaumje o knacama onacHOCTU Kako cy gecdmHucade Ypeg6om (E3) 6p. 1272/2008

AKyTHa TOKCUYHOCT

Kputepujymun 3a knacudmkaumjy 3a oBy Krnacy onacHOCTM He OAroBapajy AeUuHULMju.

CAS 6poj Xemwujcka o3Haka

MyT ekcnosnuuje |,D,03a BpcTa |I/I3|30p

MeTton

18621-94-8 | aunutujym agunat

oparsnHo ATE 500
mg/kg
12006-96-1 nMTHjym TeTpaxuapokcubopara
oparnHo ATE 500
mg/kg

MpuTaTMBHOCT N KOPO3UBHOCT

KpuTtepujymn 3a knacudumkaumjy 3a oBy Kriacy onacHOCTU He oAaroBapajy AeuHuumju.

CeH3ubunusauuja
Cagpxu nonucyndvam, on-tepu-gogeunn. Moxe aa n3asoBe aneprujcky peakuujy.

Kale,I/lHOFeHOCT, MyTareHOCT U TOKCUYHOCT no penpop,yKLmjy

KpuTtepujymn 3a knacudumkaumjy 3a oBy Kriacy onacHOCTU He oAaroBapajy AeuHuumnjn.

Cneumbwma TOKCUYHOCT UUJbLHOI opraHa Ko jeAHOKpaTHOF un3narawka

Kputepujymm 3a knacudumkaumjy 3a oBy Knacy onacHoCTV He oarosapajy AeUHULnjI.

CneunduryHa TOKCUYHOCT LUILHOT OpraHa Ko, NOHOBSLEHOT U3narawa

KpuTtepujymun 3a knacudumkauujy 3a oBy Kriacy onacHOCTU He oAaroBapajy AeuHuumju.

OnacHocT oa acnupaumje

KpuTtepujymn 3a knacudumkauujy 3a oBy Kriacy onacHOCTU He oAaroBapajy AeuHuumnjn.

11.2. Uudbopmauumje o ApyrumM onacHocTuma

OcTanu nogaum

YKonuko ce NoLTyjy onwiTa npaeuna 3alTuTe Ha pagy U UHAYCTPUjCKE XUTMjeHe, He MOCTOjU PUSUK Of PyKOBaka

OBMM Npon3Bo4oOM O CTpaHe ocobrba.

MOINABJbE 12. EKOTOKCMKOJOLLKM noaauu

12.1. TOKCUYHOCT
Hema Ha pacnonarawy nogaTaka 3a MeLlaBuHy.

CAS 6poj Xemujcka o3Haka
Tokcu4HOCT BoAe [o3sa | [h1 ] [d] |BpCTa |I/I3|30p MeTtopa
68425-15-0 nonvcyndvau, ou-Tepu-goneLmn
AKYTHOj TOKCUYHOCTM JIK50 > 100 96 h|Danio rerio (3ebpwuua) OECD 203
3a pube mg/l

12.2. Nep3nCTEHTHOCT U pa3rpag/bLUBOCT

Hema Ha pacnonaramwy nogataka 3a MeLLaBuHY.
12.3. NMoTeHuujan 6uoakymynauuje

Hema Ha pacrnonararby nogaraka 3a MeLIaBuHy.

PeBusuja 6poj: 3,1 - 3ametbyje Bepanjy: 3 SR
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KoedwmumjeHT pacnogene y cucteMy n-oktaHon/soaa

CAS 6poj Xemujcka o3Haka Log Pow
68425-15-0 nonucyndwuau, au-tepu-gogeunn >12
BCF

CAS 6poj Xemujcka o3Haka BCF BpcTa MN3Bop

68425-15-0 nonucynduan, on-tTepu-goaeunn <1

12.4. MOGUNHOCT Yy 3eMJLULUTY
Hema nopataka Ha pacnonarawby

12.5. Pesyntatu 16T n Bl1BB6 npoueHe

MaTepuje y cmelumn He ucnyhasajy kputepujyme PBT/vPvB npema REACH-y, nogatak XIII.

12.6. OcobuHe eHaoKpuHUX nopemehaja

OBaj Nnpou3Bog He caapXu CyncTaHLy Koja MMa CBOjCTBa OMeTara eHAOKPUHOr CUCTEMA Ko OpraHu3ama Koju
HWUCY UMIbHU jep HUjegHa KOMMOHEHTa He UCMyHaBa KpuTepujyme.

12.7. OcTana wreTHa gejcTBa
Hema nogaTaka Ha pacnonarawby

NMOIMMABJbE 13. Ognarame

13.1. MeTone TpeTMaHa oTnaga

YnytcTBa ya yknawawe cmeha

Hewmojte no3sonuTu Aa gocne y kaHanusauujy unu soge. Otnag v KOHTEjHEPU ce MOpajy YKMOHUTU Ha CUrypaH
HauvH. YKknaware npema cmepHuuama E3 75/442/EE3 n 91/689/EES3 o oTnagy v o onacHom oTnagy yBeK y

aKTyesnHUM Bep3unjama.

UHpekcHun 6poj ns Katanora ornaga - HeuckopuwheHun nponsBoaa

120112

OTNAON OO OBITMKOBAHA N dUSNYKE N MEXAHWYKE NMOBPLUMHCKE OBPALE METANA U

MNACTUKE; otnaam og obnukoBaka 1 hnsmdke 1 MexaHudke NoBpLUNHCKe obpage meTana u
nnacTuke; NOTPOLUEHM BOCaK U MacTu; OnacHu oTnag

KoHTamuHupaHe am6anaxe

HekoHTamuHMpaHa u ounwheHa ambanaxa moxe 6UTU peumknoBaHa. 360r oacTpawnBaka oTnaga obpaTnti ce
nyuy HaanexHoM 3a yknawake otrnaga ca cny>x6eHom 403BOnoM 3a pag.

MOrNABJbE 14. Nopauu o TpaHcnopTy

TpaHcnopT konHom (ADR/RID)
14.1. YH 6poj wnu U 6poj:
14.2. YH Ha3uB 3a TepeTy

TpaHcnopTy:
14.3. Knaca onacHoctu y

TpaHcnopTy:
14.4. Am6anaxHa rpyna:

TpaHcnopT y MopckomM cao6pahajy (IMDG)

14.1. YH 6poj unu U1 6poj:
14.2. YH Ha3uB 3a TepeT y
TpaHCNopTy:

14.3. Knaca onacHocTtu y
TpaHCNopTy:

14.4. AMGanaxHa rpyna:
Marine pollutant:

BasaywHu TpaHcnopt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. YH 6poj nnu UM 6poj:
14.2. YH Ha3uB 3a TepeT y

TPaHCNOPTYy:
14.3. Knaca onacHoctu y

TPaHCNOPTYy:
14.4. AmMbanaxHa rpyna:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

NO

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

PeBusuja 6poj: 3,1 - 3ametbyje Bepanjy: 3
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14.5. OnacHOCT NO XXUBOTHY CpeavuHY

OMNACHO 3A XXNBOTHY CPEOUNHY: He
14.6. NocebHe NPegOCTPOXHOCTU 32 KOPUCHUKA
Hema nopataka Ha pacnonarawby
14.7. Momopcku TpaHcnopT y puHdy3u npema IMO nHCTpymeHTMMA
Hema nogataka Ha pacnonararby

MOrNABJbE 15. PerynatopHu nogauu

15.1. Mponucu y Be3u ca 6e36egHowhy, 3qpaB/LEM U XKUBOTHOM CpeguHOM

EY-nponucu
OrpaHunyensa y ynotpebu (REACH, AHekc XVII):
Ynuc 75
VOC npema 2010/75/EY: 0 %
Mogaumn npema cmepHuum 2012/18/EY Not subject to 2012/18/EU (SEVESO IlII)
(SEVESO lll):

HauunoHanHu nponucu
Knaca onacHocTu 3a Bogy (D): 1 - cpegra ONacHoOCT No BoAy

15.2. NpoueHa 6e36egHOCTU XeMUKanumje

OueHe curypHocTv Matepujana 3a CTyncTaHumuje y OBoj MeLLaBUHU HUCY CNIPOBEAEHE.

MOIrNABJbE 16. Octanu nogauu

MpomeHe

OgBaj nuCT nogaTtaka cagpy NpoMeHe NpeTxodHe Bep3uje y oanomumma: 2,15.
CkpaheHuue n akpoHUMK

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Ruglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

1050: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

JIK50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung bber Anlagen zum Umgang mit wassergefghrdenden Stoffen

TekcT dppa3sa H u EUH (Bpoj n nyHu Tekcr)

H302 LteTHO ako ce nporyTa.

H317 Moxe ga nsasoBe aneprujcke peakumje Ha KOXu.

H318 [osoawn oo Tewkor owtehewa oka.

H361d CyMHba ce fa MoXe LUTETHO Aa yTude Ha Nnoa.

H413 Moxe ga gosefe Ao AyroTpajHUX WTETHUX Nocrbeamua no XWBK CBUJET Y BOAMW.
EUH208 Cappxu nonucyndpuaun, gn-tepu-gogeunn. Moxe aa nsasose aneprujcky peakuujy.
EUH210 Be36jeHOCHO-TEXHWUYKM NUCT 4OCTYMNaH Ha 3axTjeB.

PeBu3awja 6poj: 3,1 - 3amemyje Bepaujy: 3 SR Oatym wramnawa: 14.11.2022
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Oarsu nogaum

Mopauu Ha OBOM NUCTY Ca CUrYPHOCHUM noJauumMa y NoTnyHOCTM OAroBapajy Halum casHaksyMma npuvkom
wramnawa. NHdopmaumje Tpeba aa Bam aajy nonasHe Tauke 3a CUrypHO pyKoBahse NMPOU3BOAOM HAaBEAEHWUM Ha
OBOM JIMCTY Ca CUIypHOCHUM MofauumMa, KoZ cKnaguiTersa, obpade, TpaHcnopTa 1 yknamwatrsa. MNogaum ce He
MOry NpeHeTu Ha apyre Npouseoae. Y criyyajy Aa ce NpousBoz Mella ca ApyruMm maTepujanuva unu npepanyije,
unu ce noaeprasa obpaawu, Nogauy y 0BOM JIUCTY ca CUIyPHOCHUM nofauumMa, YKOJIMKO ofaTtre U3pUUnUTO He
NpPoOU3sNnasu HeLTO APYro, HE MOTY Ce NMPEHeTU Ha HOBU MaTepujan Koju je Tako HarnpaBrbeH.

(Modayu onacHux cadpxxaHux Mamepuja nomu4y u3 G0MUYHUX NOCcneOHe 8axehux cueypHOCHUX slucmosa
npeducriopy4uoua.)

PeBu3awja 6poj: 3,1 - 3amemyje Bepaujy: 3 SR Oatym wramnawa: 14.11.2022
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/lzmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka
REMS Getriebefett V 130

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi

Mazivo.
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Ime podjetja: REMS GmbH & Co KG
Ulica: Stuttgarter Strasse 83
Kraj: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefaks: +49 (0) 7151/ 1707-110
e-mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Prodocje/oddelek za informacije: Produktsicherheit / Product Safety
1.4 Telefonska Stevilka za nujne Nemcija: +49 (0) 7161 / 802-400
primere: Poison Centre (Ljubljana): +386 41 650 500

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredbo (ES) 5t. 1272/2008
Ta zmes ni razvr§éen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008.

2.2 Elementi etikete
Uredbo (ES) st. 1272/2008

Izjemno oznacevanje posebnih zmesi
EUH208 Vsebuje polisulfid, di-terc-dodecil. Lahko povzrodi alergijski odziv.
EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

2.3 Druge nevarnosti
Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Kemijska karakteristika
Pripravek, ki vsebuje mineralna olja. Mineralno olje z ekstrakta DMSO < 3 %, izmerjeno z IP 346.

Revizacijska Stevilka: 3,1 - Nadomes¢a razliica: 3 SL Datum izdaje: 14.11.2022
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Nevarne sestavine

St. CAS Sestavina Delez
8t ES [Indexs st. [t REACH
Razvrstitev (Uredbo (ES) §t. 1272/2008)

18621-94-8 dilitijev adipat 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polisulfid, di-terc-dodecil 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 litijev tetrahidroksiborat 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

St. CAS St. ES |Sestavina Delez
Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

18621-94-8 242-449-7 |di|itijev adipat 25-<5%
oralni: ATE = 500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iitijev tetrahidroksiborat 03-<1%
oralni: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Splosni napotki

V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poigite zdravnisko pomog. Ce je oseba nezavestna in je dihanje v
redu, jo namestite v polozZaj za nezavestnega in poiscite medicinsko pomo€. Onesnazena, prepojena oblacila

takoj slecite.

Pri vdihavanju
Prizadete osebe spraviti na svez zrak in poskrbeti, da so na toplem in da mirujejo.

Pri stiku s kozo
Ob stiku s koZo takoj izprati z obilo voda in milo.

Pri stiku z o¢mi
Pri stiku z o€mi ob odprtih vekah dovolj dolgo izpirajte, nato se posvetujte z zdravnikom.

Pri zauzitju

Pri zauzitju spirati usta z vodo (samo Ce je oseba pri zavesti). Dati piti veliko vode v majhnih pozirkih (u€inek

razredCevanja). Takoj poiskati zdravnisko pomo¢. NE izzvati bruhanja.

4.2 NajpomembnejsSi simptomi in ucinki, akutni in zapozneli
V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov pois¢ite zdravnisko pomoc.

4.3 Navedba kakrs$ne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje

Ustrezna sredstva za gasenje
alkoholnoodporna pena, Prah za gaSenje, Ogljikov dioksid (CO2).

Revizacijska Stevilka: 3,1 - Nadomes$¢a razlicica: 3 SL

Datum izdaje: 14.11.2022




Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006

REMS Getriebefett V 130

Datum revidirane izdaje

22.02.2022 Proizvod st.: 091013 Stran 3 0d 8
Neustrezna sredstva za gasenje
Mo¢€ni vodni curek.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Nevarni produkti razgradnje: Ogljikov monoksid Ogljikov dioksid (CO2). Ne vdihavajte plinov, ki nastajajo ob
eksploziji in pozaru.
5.3 Nasvet za gasilce
V primeru pozara: Uporabiti zaS¢itni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.
Dodatni napotki
Kontaminirano vodo za gasenje zbirati lo€eno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje. Ne pustiti, da prodre
v podtalje/zemljo.
ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas¢€itna oprema in postopki v sili
Splosni napotki
Zascitni ukrepi: glej oddelek 7 + 8.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo. Temeljito odistiti
onesnazene predmete in tla ob upoStevanju predpisov za varovanje okolice.
6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in €iS¢enje
Druge informacije
Pobrati s pomocjo materiala, ki veZe teko€ino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo). S
sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Zascitni ukrepi: glej oddelek 7 + 8.
ODDELEK 7: Ravnanje in skladiSéenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje
Uporabljajte osebno zas¢itno opremo. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Skrbeti za svezi zrak.
Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: proizvajanje, tvorjenje
aerosolov.
Navodila za varstvo pred pozarom in eksplozijo
Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
Nasveti o splosni higieni dela
Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.
7.2 Pogoji za varno skladiS€enje, vkljuéno z nezdruzljivostjo
Zahteva po skladisénih prostorih in posodah
Zasgcititi pred: Mraz. Varovati pred toploto. Zas¢ititi pred vroCino in neposrednimi sonénimi zarki. Rezervoar hraniti
dobro zaprt v hladnem, dobro zraénem prostoru.
7.3 Posebne konéne uporabe
Upostevati seznam s tehni¢nimi navodili.
ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zasc¢ita
8.1 Parametri nadzora
Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih
a ni pomemben
b Ob koncu delovne izmene
¢ po ve¢ zaporednih delavnikih: po ve¢ predhodnih izmenah
d pred naslednjo izmeno
Y: Ob upostevanju mejne vrednosti na delovhem mestu (AGW) in bioloSke mejne vrednosti (BGW) ni vzroka za
bojazen zaradi tveganja poSkodovanja plodu
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Z: Tveganja poSkodovanja plodu tudi ob upos$tevanju mejne vrednosti na delovhem mestu (AGW) in bioloSke
mejne vrednosti (BGW) ni mogoce izkljuciti
kri (B)
Urin (U)
8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehni€no-tehnoloski nadzor
Glej oddelek 7. Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.
Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zasc¢itna oprema

Zas¢ito za oéi/obraz
Ocala z okvirjem in bo¢no za&¢ito.

Zascita rok
Nositi primerne zascitne rokavice. Priporocene zas¢itne rokavice: EN ISO 374. Primerni material: NBR (Nitrilni
kavéuk). Cas prodora > 480 min (Debelina materiala za rokavice: 0.4 mm). Upostevati je potrebno roke trajanja
materiala in njegove lastnosti nabrekanja. Proporocljivo se je pri prodajalcu informirati o kemicni obstojnosti
zgoraj omenjenih zas¢itnih rokavic za posebne namene. Zascitne kreme lahko pomagajo zascititi izpostavljene
predele koze. Po stiku pa se krema nikakor ne sme ve¢ uporabiti

Zascita koze
Zascitna obladila.

Zasgcita dihal
ob pravilni uporabi in pod normalnimi pogoji zasc€ita dihal ni potrebna. V primeru, da pride do brizgov ali fine
megle, je potrebno uporabljati ustrezno in za ta namen atestirano varovalno dihalno napravo. Primerna za$€itna
dihalna naprava: Filtrirna polmaska (SIST EN 149), npr. FFA P / FFP3.

Nadzor izpostavljenosti okolja
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje: Pasta
Barva: rumen
Von;j: znacileno
Metoda

Talisce/ledisce: ni doloceno
VreliS€e ali zaCetno vreliS€e in obmodje ni doloceno
vrelis¢a:
Vnetljivost

Trden/tekog: Ni razpolozljivih podatkov
Meje eksplozivnosti-spodnja: ni uporabeno
Meje eksplozivnosti-zgornja: ni uporabeno
Plamenisce: >220°C ENISO 2592
Temperatura samovZiga: ni doloceno
Temperatura razpadanja: Ni razpolozljivih podatkov
pH: ni uporabeno
Kinemati¢na viskoznost: ni uporabeno
Topnost v vodi: netopljiv
Porazdelitveni koeficient ni dolo¢eno
n-oktanol/voda:
Parni tlak: ni dolo¢eno
Gostota (pri 15 °C): 0,92 g/cm?
Relativha parna gostota: ni dolo¢eno
Lastnosti delcev: ni uporabeno

9.2 Drugi podatki
Druge varnostne znacilnosti
Tocka teCenja: ni uporabeno
Dinamiéna viskoznost: ni dolo¢eno

Revizacijska Stevilka: 3,1 - Nadomes¢a razliCica: 3 SL Datum izdaje: 14.11.2022



Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006

Datum revidirane izdaje REMS Getriebefett V 130
22.02.2022 Proizvod st.: 091013 Stran 5 0d 8

IztoCni Cas: ni uporabeno

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost
Na voljo ni nobenih informacij.

10.2 Kemijska stabilnost

Na voljo ni nobenih informacij.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij

Pri ravnanju v skladu z namenom in skladi$¢enju ne pride do nevarnih reakcij.

10.4 Poqoiji, ki se jim je treba izogniti
Vrocina.

10.5 Nezdruzljivi materiali
Na voljo ni nobenih informacij.

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) §t. 1272/2008

Akutna strupenost
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

St. CAS Sestavina
Pot izpostavljenosti Doza Vrste Izvor Metoda
18621-94-8 |dilitijev adipat
oralno ATE 500
mg/kg
12006-96-1 litijev tetrahidroksiborat
oralno ATE 500
mg/kg

Drazilnost in jedkost

Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Senzibilizirno uéinkovanje

Vsebuje polisulfid, di-terc-dodecil. Lahko povzroci alergijski odziv.
Ucinkovanja povzrocitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrozanja razplojevanje

Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT - enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT - ponavljajo¢a se izpostavljenost

Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Drugi podatki
Ob upostevanju splosnih predpisov za varstvo pri delu in industrijsko higieno ni nevarnosti za zdravje zaposlenih,
ki delajo s tem izdelkom.

ODDELEK 12: Ekolo$ki podatki

12.1 Strupenost
Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.
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St. CAS Sestavina
Strupenost za vodo Doza | Thl | [d1 |Vrste |Izvor Metoda
68425-15-0 polisulfid, di-terc-dodecil
Akutna toksiénost za LC50 > 100 96 h|Zebrica (Danio rerio) OECD 203
ribe mg/I
12.2 Obstojnost in razgradljivost
Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.
12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih
Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda
St. CAS Sestavina Log Pow
68425-15-0 polisulfid, di-terc-dodecil >12
BCF
St. CAS Sestavina BCF Vrste Izvor
68425-15-0 polisulfid, di-terc-dodecil <1
12.4 Mobilnost v tleh
Ni razpolozljivih podatkov
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Snovi v meSanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIlII. prilogi uredbe REACH.
12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki
izpolnjujejo ta merila.
12.7 Drugi $kodljivi uéinki
Ni razpolozljivih podatkov
ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Ravnanje z ostanki zmesi
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Vsebina in embalaza morata biti varno odstranjeni.
Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu z aktualnimi verzijami smernic 75/442/EGS in 91/689/EGS o odpadnih
snoveh in nevarnih odpadkih.
Klasifikacijska Stevilka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt
120112 ODPADKI 1Z OBLIKOVANJA TER FIZIKALNE IN MEHANSKE POVRSINSKE OBDELAVE KOVIN IN
PLASTIKE; Odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske povrSinske obdelave kovin in plastike;
Izrabljeni voski in masti; nevarni odpadki
Ravnanje z neociS¢eno embalazo
Nekontaminirana in popolnoma zpraznjena embalaza se sme reciklirati. V zvezi z odstranjevanjem odpadnih
snovi konzultirati pristojnega pooblas€enega strokovnjaka.
ODDELEK 14: Podatki o prevozu
Kopenski transport (ADR/RID)
14.1 Stevilka ZN in Stevilka ID: Ni nevarna snov v smislu dolo¢enih transportnih predpisov.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni nevarna snov v smislu dolo€enih transportnih predpisov.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni nevarna snov v smislu dolo€enih transportnih predpisov.
14.4 Skupina embalaze: Ni nevarna snov v smislu dolo€enih transportnih predpisov.
Pomorski ladijski transport (IMDG)
14.1 Stevilka ZN in $tevilka ID: Ni nevarna snov v smislu dolo¢enih transportnih predpisov.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni nevarna snov v smislu dolo€enih transportnih predpisov.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni nevarna snov v smislu dolo€enih transportnih predpisov.
14.4 Skupina embalaze: Ni nevarna snov v smislu dolo€enih transportnih predpisov.
Marine pollutant: NO
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Zracéni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Stevilka ZN in $tevilka ID: Ni nevarna snov v smislu dolo€enih transportnih predpisov.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni nevarna snov v smislu dolocenih transportnih predpisov.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni nevarna snov v smislu dolocenih transportnih predpisov.
14.4 Skupina embalaze: Ni nevarna snov v smislu dolocenih transportnih predpisov.

14.5 Nevarnosti za okolje

OGROZA OKOLJE: Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Ni razpolozljivih podatkov
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ni razpoloZljivih podatkov

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi€éni za snov ali zmes

EU Podatki, dolo¢eni s predpisi
Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 75
2010/75/EU (VOC): 0 %
Podatki o smernicah 2012/18/EU Ne podlega 2012/18/EU (SEVESO Il1)
(SEVESO llI):

Nacionalni predpisi
Razred ogrozanja vode (D): 1 - v majhni meri ogroza vodo

15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe
Ta list se razlikuje od prejsnje izdaje v poglavju (ih): 2,8,15.
Okrajsave in kratice
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
ES50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Besedilo H in EUH stavkov (Stevilka in polno besedilo)

H302 Zdravju Skodljivo pri zauzitju.
H317 Lahko povzrodi alergijski odziv koze.
H318 Povzro¢a hude poskodbe odi.
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H361d Sum Skodljivosti za nerojenega otroka.
H413 Lahko ima dolgotrajne Skodljive u€inke na vodne organizme.
EUH208 Vsebuje polisulfid, di-terc-dodecil. Lahko povzroéi alergijski odziv.
EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Nadaljnji podatki
Varnostni list v skladu z/s UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge Il k
Uredbi (ES) st. 1907/2006
Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljSem znanju nasim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni.
Informacije bi naj sluzile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je
naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod mesa ali
obdeluje z drugimi materiali, ali ¢e je podvrzen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni
mogoce sklepati izrecno ¢esa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom
preddobavitelja.)
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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului
REMS Getriebefett V 130
1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea substantei/amestecului

Vaselina
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Societatea: REMS GmbH & Co KG
Numele strazii: Stuttgarter Strasse 83
Orasul: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Fax:+49 (0) 7151 /1707-110
E-Mail: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Departamentul responsabil: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numar de telefon care Germania: +49 (0) 7161 / 802-400
poate fi apelat in caz de Department of Clinical Toxicology, Bucharest: +40 21 230 8000

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Acest amestec nu este clasificat ca periculos in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

2.2. Elemente pentru eticheta
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Eticheta exceptionala pentru amestecuri speciale
EUH208 Contine polisulfuri de di-tert-dodecil. Poate provoca o reaciie alergica.
EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

2.3. Alte pericole
Nu sunt disponibile alte informatii relevante.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri

Caracterizare chimica
Preparat cu continut de uleiuri minerale. Ulei mineral cu DMSO extract < 3%, masurat conform metodei IP 346.
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Componenti cu potential periculos
Nr. CAS Componente Greutate
Nr. CE [Nr. Index [Nr. REACH

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)
18621-94-8 adipat de dilitiu 25-<59%
242-449-7 | [01-2120116611-70

Acute Tox. 4; H302
68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%

270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413
68425-15-0 polisulfuri de di-tert-dodecil 03-<1%

270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 tetrahidroxiborat de litiu 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Asa cum afirma in frazele H si EUH: vezi sectiunea 16.

Limite de concentratie specifice, factori M si ATE
Nr. CAS Nr. CE |Componente Greutate
Limite de concentratie specifice, factori M si ATE
18621-94-8 242-449-7 |adipat de dilitiu 25-<5%
oral: ATE =500 mg/kg
12006-96-1 818-953-3 |tetrahidroxiborat de litiu 03-<1%
oral: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale
In toate cazurile de nesiguranta sau daca se observa simptome, cereti sfatul medicului. In caz de pierdere a
starii de constienta, cu respiratie normala, asezati persoana culcat in pozitie laterala si solicitati sfatul unui
medic. Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata.

Daca se inhaleaza
Scoateti pe cel afectat la aer, tineti- linistit la cald.

in caz de contact cu pielea
Dupa contactul cu pielea, spalati imediat cu mult Apa si sapun.

in caz de contact cu ochii
Dupa contactul cu ochii clatiti ochii cu apa suficient de mult cu pleoapele deschise, apoi consultati imediat
medicul.

Daca este ingerat
Tn caz de inghitire, se clateste gura cu ap& (numai dacé persoana este constientd). Dati sa bea apa din
abundenta in inghitituri mici (efect de dilutie). Cereti imediat sfatul medicului. NU provocati voma.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
In toate cazurile de nesiguranta sau daca se observa simptome, cereti sfatul medicului.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Nu exista informatii.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzatoare
spuma rezistenta la alcool, Pulbere de stingere uscata, Dioxid de carbon (CO2).
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Mijloace de stingere necorespunzatoare
Jet apa de mare putere.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza
Produse de descompunere periculoase: Monoxid de carbon Dioxid de carbon (CO2). Nu inhalati gazele din
explozie sau de ardere.

5.3. Recomandari destinate pompierilor
In caz de incendiu: Purtati aparat de protectie a respiratiei independent de aerul din mediul inconjurator.

Informatii suplimentare
Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata. Nu
lasati sa ajunga in sol/subsol.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Informatii generale
Masuri de protectie: vezi sectiunea 7 + 8.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Nu lasati sa ajunga in sol/subsol. Curatati
temeinic obiectele poluate si dusumeaua

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Alte informatii
Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant
universal). Tratati materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea si depozitarea materialelor
periculoase.

6.4. Trimitere la alte sectiuni
Masuri de protectie: vezi sectiunea 7 + 8.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de prevedere la manipulare
Utilizati echipament personal de protectie. A nu méanca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. Se va avea
grija sa se asigure o buna aerisire. A se manipula si a se deschide ambalajul cu prudenta. Conditii de evitat:
generarea/formarea de aerosoli.

Avize privitoare la protectia contra incendiilor si exploziilor
Nu sunt necesare masuri speciale.

Recomandari privind igiena generala la locul de munca
Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte fata de incaperi de depozitare si recipienti
Protejare fata de: Ger. A se pastra departe de caldura. Se va feri de expunerea directa la soare. Recipientii se
inchid bine si se pastreaza in loc racoros, bine aerisit.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Observati foaia cu date tehnice

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

Informatii suplimentare de parametri de control
a fara restrictie
b Finalul expunerii, resp. finalul schimbului
¢ la expunerea de durata: in urma mai multor schimburi/ ture de lucru efectuate anterior
d inaintea turei de lucru / schimbului urmator

Y: Daca se respecta valorile limita de expunere ocupationala (AGW) si valorile limita biologice (BGW) nu trebuie
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sa existe temeri privind riscul efectelor negative reproductive
Z: Nu poate fi exclus un risc de efecte negative reproductive chir si daca se respecta valorile limita de expunere
ocupationala (AGW) si ale valorilor limita biologice (BGW)
blood (B)
Urina (U)
8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzatoare
Vezi sectiunea 7. Nu sunt necesare alte masuri in afara acestora.
Masuri de protectie individuald, cum ar fi echipamentul de protectie personala

Protectia ochilor/fetei
Rame de ochelari cu protectie laterala.

Protectia mainilor
A se purta manusi corespunzatoare. Manusi de protectie recomandate: EN ISO 374. Material corespunzator:
NBR (Nitril cauciuc). Timp de patrundere > 480 min (Grosimea materialului de manusi: 0.4 mm). Momentul de
cedare si insusirile de origine ale materialului trebuie luate in consideratie. In caz de utilizari speciale se
recomanda probarea rezistentei la substante chimice a manusilor de protectie numite mai sus. Cremele
protectoare pot ajuta sa protejeze zonele expuse ale pielii. Dupa un contact acestea nu trebuie niciintr-un caz
utilizate.

Protectia pielii
Imbracaminte de protectie.

Protectie respiratorie
la utilizarea corecta si in conditii normale nu este neaparat necesara o protectie a respiratiei. In cazul formarii de
stropi sau de ceata fina trebuie sa se poarte in acest scop aparat de protectie respiratorie adecvat, aprobat.
Echipament adecvat de protectie respiratorie: Semimasca filtranta (EN 149), d.ex. FFA P / FFP3.

Controlul expunerii mediului
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica: Paste
Culoare: galben
Miros: caracteristic
Testat conform cu
Punctul de topire/punctul de inghetare: nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul initial de nedeterminat

fierbere si intervalul de fierbere:
Inflamabilitatea

Solid/lichid: Nu sunt date disponibile
Limita minima de explozie: nu aplicabile
Limita maxima de explozie: nu aplicabile
Punct de aprindere: >220°C ENISO 2592
Punctul de autoaprindere: nedeterminat
Temperatura de descompunere: Nu sunt date disponibile
pH-Valoare: nu aplicabile
Vascozitate / cinetica: nu aplicabile
Solubilitate Tn apa: insolubil
Coeficientul de partitie n-octanol/apa: nedeterminat
Presiune de vapori: nedeterminat
Densitatea (la 15 °C): 0,92 g/cm?
Densitatea relativa a vaporilor: nedeterminat
Caracteristicile particulei: nu aplicabile

9.2. Alte informatii

Alte caracteristici de siguranta
Pour point: nu aplicabile
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Vascozitate / dinamica: nedeterminat
Timp de scurgere: nu aplicabile

Nu sunt disponibile alte informatii relevante.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate
Nu exista informatii.

10.2. Stabilitate chimica
Nu exista informatii.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Nu apar reactii periculoase la o manipulare si depozitare corecta.

10.4. Conditii de evitat
Temperatura foarte mare.

10.5. Materiale incompatibile
Nu exista informatii.

10.6. Produsi de descompunere periculosi
Nu exista informatii.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Requlamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Nr. CAS Componente
Calea de expunere Doza Specii Sursa Metoda
18621-94-8 |adipat de dilitiu
orala ATE 500
mg/kg
12006-96-1 tetrahidroxiborat de litiu
orala ATE 500
mg/kg

Iritatie si corosivitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Efecte de sensibilizare

Contine polisulfuri de di-tert-dodecil. Poate provoca o reactie alergica.
Efecte cangerigene, mutagene si toxice pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor {inta specifice) - expunere repetata

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

11.2. Informatii privind alte pericole

Alte informatii
Tn cazul respectarii regulilor generale de protectie a muncii si de igiena industriala utilizarea acestui produs nu
creeaza niciun pericol pentru sanatatea personalului.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitatea
Nu sunt disponibile date pentru amestec.
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Nr. CAS Componente

Toxicitate acvatica Doza | h1 | [d1 |Specii Sursa Metoda
68425-15-0 | polisulfuri de di-tert-dodecil

Toxicitate acuta pentru  [LC50 > 100 96 h|Danio rerio OCDE 203

pest mg/l

12.2. Persistenta si degradabilitatea
Nu sunt disponibile date pentru amestec.

12.3. Potentialul de bioacumulare
Nu sunt disponibile date pentru amestec.

Coeficient de repartitie n-octanol/apa

Nr. CAS Componente Log Pow
68425-15-0 polisulfuri de di-tert-dodecil >12
BCF

Nr. CAS Componente BCF Specii Sursa

68425-15-0 polisulfuri de di-tert-dodecil <1

12.4. Mobilitatea in sol
Nu sunt date disponibile

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Substantele sub forma de amestecuri nu indeplinesc criteriile de identificare a substantelor PBT/vPvB in
conformitate cu REACH, anexa XIII.

12.6. Proprietati de perturbator endocrin
Acest produs nu contine o substanta cu proprietati de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate,
ntrucat niciun compus nu intruneste criteriile.

12.7. Alte efecte adverse
Nu sunt date disponibile

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

indepartare a rezidurilor
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. A nu se arunca acest produs si ambalajul
sau decat dupa ce s-au luat toate precautiile. Dezafectarea conform Reglementarilor UE 75/442/CEE si
91/689/CEE privind reziduurile si deseurile periculoase in versiunile actuale.
Numarul de eliminare pentru deseul/deseuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate
120112 DESEURI PROVENITE DE LA MODELAREA S| TRATAREA FIZICA S| MECANICA DE SUPRAFATA
A METALELOR S$I A MATERIALELOR PLASTICE; deseuri provenite de la modelarea si tratarea
mecanica si fizica de suprafata a metalelor si a materialelor plastice; ceruri si grasimi uzate; deseu
periculos
indepértare a ambalajului necuratat si detergenti recomandati
Ambalajele necontaminante si golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare. Consultati firma de
debarasare aprobata competenta asupra unei debarasari de deseuri.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)
14.1. Numarul ONU sau numarul de No dangerous good in sense of this transport regulation.
identificare:
14.2. Denumirea corecta ONU No dangerous good in sense of this transport regulation.

pentru expeditie:

14.3. Clasa (clasele) de pericol No dangerous good in sense of this transport regulation.

pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transport naval (IMDG)
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14.1. Numarul ONU sau numarul de
identificare:
14.2. Denumirea corecta ONU

pentru expeditie:

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

14.4. Grupul de ambalare:
Marine pollutant:

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numarul ONU sau numarul de
identificare:

14.2. Denumirea corecta ONU

pentru expeditie:
14.3. Clasa (clasele) de pericol

pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare:

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

PERICULOS PENTRU MEDIU:

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Nu sunt date disponibile

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

NO

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Nu

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

Nu sunt date disponibile

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specificd) pentru

substanta sau amestecul in cauza

Reglementari UE

Restrictii de intrebuintare (REACH, anexa XVII):

Intrare 75

2010/75/UE (COV):
Date referitoare la Directiva
2012/18/UE (SEVESO llI):

Regulamente nationale
Clasa de periclitare a apei (D):

15.2. Evaluarea securitatii chimice

0%
Nu se include in 2012/18/UE (SEVESO III)

1 - usor periculos pentru apa

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Modificari

Aceasta fisa tehnica de securitate contine modificari fata de versiunea precedenta in sectiunile: 2,15.

Abrevieri si acronime

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
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ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)

H302 Nociv in caz de Tnghitire.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.
H361d Susceptibil de a dauna fatului.
H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
EUH208 Contine polisulfuri de di-tert-dodecil. Poate provoca o reactie alergica.
EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.
Alte indicatii

Fisa cu date de securitate in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI din 18 iunie 2020
de modificare a anexei Il la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Informatiile din aceasta foaie de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in momentul tiparirii.
Informatiile sunt destinate sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit in aceasta foaie de
siguranta, in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile nu pot fi transferate asupra
altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se prelucreaza cu alte materiale, sau este prelucrat,
aceste informatii nu pot fi transferate asupra noului produs rezultat, daca nu este indicat in mod expres.

(Datele substantelor periculoase continute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranta in vigoare a
furnizorului anterior.)
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PA3LOEN 1: UpeHTUdMKaLMa xuMnyeckon npoayKLMn U cBegeHus o npoussogutene un/unu
nocraBLyuKe

UoeHTudmkaTop npoaykra
REMS Getriebefett V 130

CoOTBEeTCTBYOLINE YCTAHOBIIEHHbIE 061aCcTU NPUMEHEHUsA BellecTBa U CMECU U NPUMEHeHue,
peKkomMeHOooBaHHOE NPoOTUB

Ucnonb3oBaHue BelecTBa/cmecu
KoHcucTeHTHas cmaska

gaHHble 0 nocTaBLwMKe B nacnopte 6e30nacHocTu

KomnaHus: REMS GmbH & Co KG
Ynuua: Stuttgarter Strasse 83
opoa: D-71332 Waiblingen
TenecoH: +49 (0) 7151/ 1707-0 Tenedakc: +49 (0) 7151/ 1707-110
OneKTpoHHas noyta: info@rems.de
WHTepHeT: www.rems.de
OTBeTCTBEHHbIN [lenapTaMeHT: Produktsicherheit / Product Safety
ABapuiiHbi Homep TenedoHa: Fepmanus: +49 (0) 7161 / 802-400

HayuHo - npaktuyeckuii Tokcukonormdeckmin LieHtp (Mocksa): +7 (495) 628 16 87

PA3LOEN 2: UpeHTUdMKaLMA onacHOCTU (OnacHOCTeWN)

Knaccudmkaums BewjecTtesa unm cmecu

PernamenTtom (EC) Ne 1272/2008
OTa cMechb He knaccuduumpyeTca kak onacHas B cootBeTcTBumn ¢ Pernamentom (EC) Ne 1272/2008.

AneMeHTbl MapKUPOBKHU
PernamenTtom (EC) Ne 1272/2008

UckniountenbHoe 9TUKeTupoBaHue cneuunanbHbIX NpenapaToB

EUH208 CopepxuT nonucynbuabl, an-TpeT-gogeuunn. MoxeT Bbi3blBaTb annepruyeckme peakumm.
EUH210 Cneuudmkaums no mepam 6e3onacHoOCTM NpegocTaBnsieTcs no TpeboBaHuto.

Opyrve onacHocTtu
OTCyTCTBYIOT KakMe-nMbo ganbHenwmne cBa3aHHbIe CBEAEHUS.

PA3LOEN 3: CocraB (MH(hopMaLumua 0 KOMNOHEHTax)

Cwmecu

Xumunuyeckas xapakTepucTmka
MpoaykT, cogepxaLuuini MMHeparnbHOe Macro, C CUHTETUYECKUMY yrneBogopoaamu (nonuansdaoneduHamm).
MuHepaneHoe macno ¢ < 3% akctpakta AMCO no IP 346.
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OnacHble KOMMOHEHTbI

Homep CAS Ha3saHue

Yactb!

Homep EC |Homep WHpaekc |Homep REACH

Knaccudmkauus (Pernamentom (EC) Ne 1272/2008)

18621-94-8 OWNUTUS agunuHat

25-<5%

242-449-7 | [01-2120116611-70

Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized

1-<25%

270-180-5 | [01-2120764792-44

Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 nonucynbuabl, AN-TpeT-goaeunn

0,3-<1%

270-335-7 | [01-2119540516-41

Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 TeTparnapokcubopat nuTus

03-<1%

818-953-3 | [01-2120772309-47

Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

TekcT H-bpas: cmoTpu B pa3gene 16.
SCL, M-cpakTop n/unu ATE

Howmep CAS Howmep EC |Ha33aHme

Yactb

SCL, M-cpaktop n/unn ATE

18621-94-8 242-449-7 |,E|,I/IJ'II/ITI/1$| agunuHart

25-<5%

opanbHbin: ATE = 500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |TeTparMp,p0KCM60paT nnTnsa

03-<1%

opanbHbii: ATE = 500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

PA3[EI 4: Mepbl nepBO NOMOLLMN

OnucaHve Mep NnepBo NOMOLLM

O6Lwwue pekoMmeHaaLMmn

Bo Bcex cny4yadax COMHeHuaA nnn npu Hanm4nm cMMNToMoB OGpaTVITbCH 3a KOHcyanaumeM K Bpaudy. Ecnn
nocTpagasLUM HAXOAUTCS 6e3 co3HaHWsl, HO ero AbixaHue B HOpMe, pa3MecTuTe ero B NosioXXeHnn Ha 60Ky ansa
NpocmMnakTKn acnmpaumm pBOTHbIX Macc u O6paTI/IT6Cb K Bpauyy. HemenneHo cHATb 3arpAa3HeHHy, NponnTaHHy

odexay.

Mpu BAbIXaHUK
MocTpagaBLero NnepeHecTn Ha CBEXUI BO3AyX U obecneynTb emy TEMMO U NOKOMW.

Mpu nonagaHumn Ha KOXy
Mpy nonagaHumn Ha KoXy cpasy e NpPoMbITe 6onbLnM KonnyecTeoM Boaa 1 Mbliro.

anI KOHTaKTe C rnasamu

anI nonagaHnn B rnasa NpomMbliBaThb rfnas3a npu OTKpPbITbIX BEKaxX ANnTeribHoe BpeMA BOJOW, 3aTEM HEMEOSIEHHO

0bpaTuUTbCS K FMasHoMy Bpady.

Mpu nonagaHuu B Xenypok

Mpu npornaTtbiBaHMM NPONONOCKaTk POT BOAOW (TOMBKO €Crnv NOpaXeHHbI HaxoauTcs B co3HaHum). bonbLuoe
KONMYECTBO BOAbI BbINMUTb MENKUMM FNOTKaMK (paxuvkarowmin addekT). HemeaneHHo Bbi3BaTh Bpaya. HE

Bbi3blBaTb PBOThbI.

Haubonee cyuiecTtBeHHble cMMNTOMbI/3dhdheKT ocTporo Bo3gencTBus

Bo Bcex crnyvasix COMHEHUS Uin Npu HanM4YnMm cCUMNTOMOB O6paTVITbC9I 3a KOHCynbTaLmMen K Bpavy.

YkasaHue Ha He06X04MMOCTb HEMeANeHHOW MeAULIMHCKOW NOMOLUX U cneunanbHoe nevyeHus
OTcyTcTByeT Kakas-nmbo nHpopmaums.

PA3LENN 5: Mepbl 1 cpeacTBa ob6ecneyeHUs NOXXapoB3pbIBO6Ee30NacHOCTH

CpegcTBa NoXapoTyLueHUst

Homep pegakumu: 3,1 - 3ameHsieT Bepcuto: 3 RU
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Nopxoasime cpeacTBa NoXapoTyLUeHUs!
cnupToycTonumeas nena, Mopowok aAnsa Tywenus, [iByokuck yrnepoga (CO2).
Henopxopsiume cpepacTBa NoXapoTyLueHUs
MoluHas BogsHas cTpys.
Ocobble dhakTOopbl prUcka, MICTOYHWKOM KOTOPbIX SIBMSieTCH BeWecTBO UMW CMecb

OnacHble npoaykTbl pa3noxeHus: Okncb yrnepoga [eyokuck yrnepoaa (CO2). He BabixaTh B3pbiBYaThIE U
roptoune rasbil.

Mepbl NpegoCcTOPOXHOCTH Anst NoXapHbIX
B crny4ae noxapa: Mcnonb3oBaTb aBTOHOMHbIV AblXaTENbHbIN annapar.

HdononHuTenbHasa peKkoMeHpauus
Vcnonb3oBaBLuytocs Ans TyLEeHUs 3arpssHEHHY0 Boay cobupaTtb oTaenbHo. He gonyckatb nonagaHus B
KaHanusauuo unu Bogoembl. He gonyckatb nonagaHust B rpyHTOBOE OCHOBaHWE/MoYBY.

PA3[EI 6: Mepbl no npegoTBpalleHUio U NMMKBUAALUM aBapyUnHbIX U Ype3BbIYalHbIX CUTYaLun U
X nocrneacTBumn

Mepb! NpeOCTOPOXHOCTU ANSA NepcoHana, 3alUTHOe CHapsi:)eHue U Ype3BblYalHble MEpbI
O6wue ykasaHus
Mepbl NpeaoCcTOpOXHOCTU: CMOTPU pa3gen 7 + 8.

MpenynpeautenbHble Mepbl N0 OXpaHe OKpyXakLwen cpeabl
He ponyckaTb nonagaHus B KaHanusauumio unv Bogoembl. He gonyckate nonagaHvs B rpyHTOBOE
OCHOBaHVIe/I'IOLIBy. 3al'p$|3HeHHbIe npeaMeTbl U NoJibl OCHOBATENTbHO OYUCTUTb COMMacHO UHCTPYKUMAM NO
Konorunu.

MeToabl u MaTepuanb! ANA NoKanMsauum U OMUCTKU

JononHuTenbHasa uHdopmauus

CobpaTb BMaroBNuUTLIBAKOLWMMI MaTepranami (Necok, KU3enbryp, BeLwecTBo, CBs3biBaloLLee KUCMOTY,
YHVBepcanbHbIi cBA3yLmMii MaTepuan). C coGpaHHbIM MaTepuanomM obpalaTbcs CornacHo pasaeny no
yTUnNU3aumm.

Cchbliika Ha gpyrve pasgenbl
Mepbl NpegoCTOPOXXHOCTK: CMOTPUY pa3gen 7 + 8.

PA3OEN 7: NpaBuna xpaHeHUss XMMU4YECKOW NPOAYKLMU U OGpaLleHusi C Hel npu
Norpy304HO-pa3rpy30o4HbIX paboTax

Mepbl NpeaoCTOPOKHOCTU NPU paboTe C NPOAYKTOM

WHdpopmauus o 6esonacHom o6palLeHmm
Wcnonb3oBaTb CpeacTBa MHAMBUAYANbHOM 3alumTbl. He NpuHUMAaTh NuLLly, He MUTL U He KypUTb B NpoLiecce
1cnonb3oBaHua aToro npoaykTa. O6ecneunTb nogadvy ceexero Bo3ayxa. OTkpbiBaTh 1 06pallaTbCs C EMKOCTbIO
C OCTOPOXHOCTbI0. HegonycTuMble ycrnosusi: 06pasoBaHne/BO3HUKHOBEHME adp030ns.

PekomeHAauum no 3awurte oT BO3ropaHusi M B3pbiBa
HeT Heo6x0aMMOCTU B KaKMUX-TO OCOBLIX MEPONPUATUAX.

PekomeHAaauum no obuen NnpoMbILLINIEHHOW rurmeHe
Ha paboyem mecTe He eCcTb, He NUTb, HE KYpUTb, HE CMOPKaTbCS.

YcnoBusa ans 6e3onacHOro XxpaHeHUs ¢ y4eTOM Jio6biX HECOBMECTUMOCTeN

Tpe60BaHMﬂ B OTHOLUEeHUN CKNaaCKUX 30H U Tapbl

MpenoxpaHaTb oT: Mopos. 3awmwaTe oT xapbl. [pegoxpaHaTb OT MPSMOro COMHEYHOrO N3ydYeHns. XpaHuTb
€MKOCTU repMETUYHO 3aKpbITbIMW B NPOXMaAHOM, XOPOLLO NPOBETPMBAaEMOM MeECTe.

Oco6ble KOHeYHble 061acTU NPUMEHeHUs

CobntogaTb TEXHNYECKME YCIOBUSI.

PA3[LEN 8: CpeacTtBa KOHTPOJIS 3a ONAacHbIM BO34EeACTBMEM U CpeAcTBa MHAUBUAYalNlbHOM 3aliUThbI

I'Iapame'rgbl KOHTponNA

PerynupoBaHus Bo3genucTBus
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MoaxoAasimne TexXHMYECKMe YCTPOUCTBA ynpaBrieHus
Cwm. pasgen 7. He TpebyeTcsl HUKaKkMX JOMOMHUTENbHBIX Mep.
3almTHbIE U FTMrMeHnYecKme Mepbl

3awumTa rnas/nuua
3allUTHbIE 0OYKN C BOKOBOW 3aLLIUTOWN.

3awmTa pyk
HocuTb cooTBeTCTBYIOLWME 3aLUUTHbIE NepyaTkn. PekomeHayemble npoussogutenu nepyartok: EN ISO 374.
CootBeTtcTBytowmn matepuan: NBR (Hutpunosbii kayuyk). Bpems npoHukHoBeHus > 480 min (TonwwuHa
maTtepuana nepdatok: 0.4 mm). [JJomkHbl ObITb NPUHSATLI BO BHUMaHWE BpeMsi Npo6osi U XxapakTepUCTUKn
HabyxaHus maTepuana. PekoMeHayeMyto BbISICHUTb XMMUYECKYH CTOMKOCTb YKa3aHHbIX BblLLE 3aLLUTHBLIX
nepyaTok Ans cneunanbHOro NPUMeHeHUst y nponssoauTens. 3almTHble KpeMbl MOryT MOMOYb 3aLUUTUTL Y4aCTKN
KOXW, NOABEpraemble BO3AENCTBUIO BpeaHbIX BELECTB. [1ocne Nnpon3oLLle/Llero KoHTakTa ux Hu B KOeM criyvae
Henb3s NPUMEHNATb.

3awmTa KoXu
3awmTHas ogexaa.

3awmTa gbixaTenbHbIX NyTen

Mpu Hagnexallem NpYMeHeHN B HOPMarbHbIX YCIOBUSIX 3alymLlaTh opraHbl AbixaHus He TpebyeTcs. Mpu
o6pasoBaHMK OpbI3r UK MENKOro TyMaHa HeobXoAMMO HOCUTb NOAXOAALLMIA, 0bULManbHO paspeLLeHHbIN
annapart Ans 3alMTbl opraHoB AbixaHus. MNpurogHei pecnupaTop: dunbTpupytowas nonymacka (EN 149),
Hanpumep. FFA P / FFP3.

PerynupoBaHue Bo3ae1CTBUSA Ha OKpYXKaloLlyto cpeay
He gonyckaTb nonagaHusi B kKaHanvMsaumio U BOJOeMbI.

PA3[OEN 9: ®nsnyeckme n XxuMu4eckue CBOMcTea

UHdopmaumnsa 06 0OCHOBHbIX (PU3NKO-XMMUYECKUMX CBOUCTBAX

duranyeckoe COCTosIHME BELLECTBA: MNacra
LigeT: XenTbln
3anax: XapakTepHbIi
CTtaHpapT Ha meToA
MCNbITaHUA

Touka nnaBneHus/Touka 3aMmep3aHus: He onpeferneHo
TemnepaTypa KUNEeHUs unu Temneparypa He onpeaeneHo
Hayana KuneHus U AManasoH KUMNeHus:
optovecTb

TBEPAbIN KUOKWUIA: CBeeHUst HeOCTYMHbI
HwxHU npegen akcno3uumu: HEenpUMeHnmo
BepxHuii npegen skcnosmuum: HEenpUMeHnmo
Touka BCbILWKN: >220°C ENISO 2592
TemnepaTypa BOCMNNaMEHEHUS: He onpeaeneHo
TemnepaTypa pasnoxeHus: CBeeHUst HeOCTYMHbI
pH: HenpuMeH1mo
BsskocTb, KuHemaTnyeckas: HENnpUMeHNMo
PacTtBopumocCTb B BoAE: HepacTBOPUMBbIV
KoadhdpunumneHT pacnpeaeneHus He onpeaeneHo
n-okTaHon/soaa:
[aeneHne napa: He onpeaeneHo
MnoTtHocTb (npu 15 °C): 0,92 g/cm?
OTHOCcUTENbHas NNOTHOCTL Napa: He onpeaeneHo
XapaKkTepucTuku Yactuu; HeNnpUMeHnMo

Opyrve gaHHble

Opyrve xapakTepucTuku 6e3onacHocTu
TemnepaTypa TeKkyyecTu: HEeNnpUMeHNMo
BsaskocTb, AuHaMmyeckas: He onpeeneHo
MokasaTenb TeKydecTu A BA3KMX HENpPUMeHNMOo
KUOKOCTEMN:

Homep pegakumu: 3,1 - 3ameHsieT Bepcuto: 3 RU [arta nevatu: 14.11.2022
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OTCyTCTBYHOT KakMe-nnbo ganbHenwmne cBsa3aHHble CBeAEHMS.

PA3OEN 10: CTabunbHOCTb U peakUMOHHasA CNOCOGHOCTb

PeakunoHHas cnoco6HOCTb
OTcyTcTByeT Kakas-nnbo nHpopmaums.

Xnmmnyeckasi yCTONYNBOCTb

OTcyTCTBYET Kakas-nnbo UHpopMaLums.

B0O3MOXHOCTb ONacHbIX peakuui

Mpn Hagnexaluem obpalleHMn n XpaHEHUN ONacHbIX peakuuin He BO3HUKAET.

YcnoBus, KOTopbIX cneayeT usberatb
XKapa.

HecoBmecTuMble MaTepuansl, KOTOpPbIX cnegyeT usberatb
OTcyTCcTBYET Kakas-nnbo MHpopmauums.

OnacHble NPoAYKThI Pa3NoXeHus
OTcyTCcTBYET Kakas-nnbo MHpopmauums.

PA3OEN 11: UHdopmaums o TOKCUYHOCTHU

gaHHble O TOKCUKOJIOrMYECKOM BO30eNCTBUMN

OcTpast TOKCUYHOCTb
Vcxoas M3 MeroLwmnxcsa AaHHbIX KPUTEPUN KINacCUUKaLumM He BbIMOMHEHBI.

CAS-Homep |HasBaHue

MyTb BO3AENCTBNSA Hoza Buabl McTouHmk
BpeAHbIX BELLECTB

MeTton

18621-94-8 | gunuTtua agunuHaTt

oparbHbIf ATE 500
mg/kg
12006-96-1 TeTparugpokcnbopar nutusi
oparnbHbIv ATE 500
mg/kg

PasgpaxeHue u Koppo3us
Mcxoos U3 MMEeLLMXCA AaHHbIX KPUTEPUM KNaccudUKaLmm He BbIMOSTHEHbI.

CeHcubunusunpylowee gencTeme

CO,D,ep)KVIT I'IOJ'IVICyJ'Ib(*)VI,D,bI, an-TpeTt-gogeuunn. MoxeT BbI3blBaTb annepru4yeckune peakuun.

KaHueporeHHble, MyTaLUMOHHbIe NOCNEACTBUSA, a TaKKe CKOPOCTb UX pacnpocTpaHeHus

|/|CXO,E[F| N3 NMEeLLMNXCA OaHHbIX KpUTEPUUn Knaccmqmr(aumm He BbIMOJTHEHbI.

Cneuunduyeckasi TOKCUMHOCTb OISt OTAENbHOro opraHa-MuLIeHW NPy O4HOKPaTHOM BO34enNCTBUM

Vcxoas M3 MerLWwmnxcs AaHHbIX KpUTepumn Krnaccudgukaumm He BbiNOSTHEHBI.

Cneuuquecxa;l TOKCUYHOCTb AnA oTAesIbHOro opraHa-mMuLlleHn npu MHOrokpaTtHoOM BO34EeNCTBUMN

Vcxoas M3 MerLWmnXes AaHHbIX KpUTEpPUU Krnaccudukaumm He BbiNOSTHEHBI.
OnacHo npu BAbIXaHUU
Vcxoas M3 nMeroLwmnxcsa AaHHbIX KPUTEPUN KInacCcudUKauum He BbINMOMHEHbI.
UHdopmaumsa o Apyrux onacHocTaxX

HdononHutenbHasa nHdopmauus

Mpwv cobniogeHun obLuMx NpaBmn OXpaHbl TPyAa ¥ NPOMbILLNEHHON FMIMEHBI HE CyLLeCTBYET ONacHOCTU Ans

310POBbs NepcoHana npu o6paLLeHnm ¢ 3TUM NPOAYKTOM.

PA3OEN 12: UHdhopmauusa o BO3JeMCTBMU Ha OKpY»KatoLLyko cpeny

TOKCUYHOCTb
Kakue-nn6o AaHHbIe N0 CMecU OTCYTCTBYHOT.

Homep pegakumu: 3,1 - 3ameHsieT Bepcuto: 3 RU
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CAS-Homep |Ha3BaHue
BoagHasa ToKCcU4HOCTb |,Eloaa | [h1 ] Id1 |BI/I,D,I:I McTouHmK MeTtopn
68425-15-0 nonucynbuabl, AN-TpeT-goaeunn
OcTpasi TOKCUYHOCTb LC50 >100 96 h|Monocartelit gaHno O3CP 203
ansi pbi6 mg/I (Danio rerio)
CToMKOCTbL U pasnaraemocTb
Kakune-nnbo aaHHbIe N0 CMeCcn OTCYTCTBYIOT.
NoTeHuman 6uoakkymynsLmm
Kakue-nnbo aaHHbIe N0 CMecu OTCYTCTBYHOT.
KoeddmumeHT pacnpeneneHus (H-oktraHon/soaa)
CAS-Howmep HasBaHve Log Pow
68425-15-0 nonucynbduabl, AN-TpeT-goaeunn >12
BuokoHueHTpaLMOHHbLIN dakTop
CAS-Howmep Ha3BaHue BuokoHLeHTp |Buabl McToYHuK
ALMOHHBIN
¢akTop
68425-15-0 nonucyneduapl, AN-TpeT-40A4eLUnn <1

Mob6unbLHOCTbL B No4YBe
CBefeHnst He JOCTYMHbI

PesynbTartbl oueHku PBT n vPvB

BelyectBa B cMecu He COOTBETCTBYHOT KpuTepuam PBT/vPvB cornacHo REACH, npunoxenue XIII.
OHOOKPUHHbIE pa3pylialoline CBOUCTBa

[aHHbIN NPOAYKT HE COAEPXKMT BELLeCTBO, obnaaatoLlee CBOWCTBaMM, HapyLIaoLWMMK paBoTy SHAOKPUHHOM

CUCTEMBI Y HeLlenieBbIX OPraHn3MoB, MOCKOSbKY HY OAMH U3 KOMMNOHEHTOB He OTBEeYaeT 3TUM KpUTEpUsIM.
Opyrue BpefHble BO3OeNCTBUS
CBeaeHus He A0CTYMHbI

PA3OEN 13: PekomeHaaumu no yaaneHuo oTXo4oB (OCTaTKOB)

MeToabl yTUnmsaumm oTxonos

PekomeHpauus

He ponyckaTb nonagaHus B kaHanusauuo unu Bogoembl. OTxoabl 1 eMKOCTY noanexaTt 6e30onacHon yTunmsauun.
Ytunusaumusa otxono cornacHo EC-aupektmueam 75/442/EQC n 91/689/ESC no oTxo4am U OMacHbIM 0TXo4am

KaXkabln pa3 B aKTyaJ'IbHOI7I penakuun.

OTxopbl ¢ 0cafgKoB / HENCNONb30BaHHbIE NPOAYKThI
120112

WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF

METALS AND PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of

metals and plastics; spent waxes and fats; onacHble oTxoapl
YTunusauus HeouMLEeHHON YNaKOBKU U peKOMeHAyeMble CpeAcTBa OYNCTKU

HesarpsaseHHbie u nyCTble OT OCTaTKOB EMKOCTM MoryT ObITb nepepa60TaHbl. Mo yTnnusaumm otxoaos
MPOKOHCYNbTUPOBAaTbLCA C cepTMduULMpoBaHHLIMK 3KCNEpTamMm B obnactu yTunmnsaunm oTxoaos.

PA30EN 14: UHdopmauma npu nepeBo3Kax (TPaHCMOPTMPOBaHUMN)

CyxonyTHbI# TpaHcnopT (ADR/RID)
Homep OOH nnu
MAeHTUUKaALMOHHbLIN HOMEp:
Hagnexaliee oTrpy3oyHoe
HavmeHoBaHwue:

Kateropus onacHocTu npu
TPaHCNOPTMPOBKE:
YnakoBo4Hasa rpynna:

He KJ'IaCCI/Iq.)I/ILI,VIpOBaH B Ka4yeCTBe onacHOoro npoagykra cornacHo
TPaHCNOPTHbLIM NpeanncaHnaM.
He KJ'IaCCI/Iq.)I/ILI,VIpOBaH B Ka4yecCTBe onacHOoro npoagykra cornacHo
TPaHCNOPTHbLIM NpeanncaHnaM.
He KJ'IaCCI/Iq.)I/ILI,VIpOBaH B Ka4yecCTBe onacHOoro npoagykra cornacHo
TPaHCNOPTHbLIM NpeanncaHnaM.
He KJ'IaCCI/Iq.)I/ILI,VIpOBaH B Ka4ecCTBe onacHOoro npoagykra cornacHo
TPaHCNOPTHbLIM NpeanncaHnaM.

Mopckas aoctaBka (IMDG)

Homep pegakumu: 3,1 - 3ameHsieT Bepcuto: 3 RU
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Homep OOH unu He knaccmduumpoBsaH B ka4ecTBe OMacHOro NpoayKTa COrMacHo
MOEHTUUKALMOHHDI HOMEp: TPaHCMOPTHLIM NPeanCaHNaM.

Hagnexalyee oTrpy3soyHoe He KﬂaCCMCbI/ILWIpOBaH B Ka4eCTBe OnacHOro npoAdykra cornacHo
HanmMeHoBaHue: TPaHCNOPTHbLIM NpeannucaHnaMm.
Kateropus onacHocTu npu He KﬂaCCMCbI/ILWIpOBaH B Ka4eCTBe OnacHOro npoAdykra corfnacHo
TPAHCMNOPTUPOBKE: TPaHCNOPTHbLIM NpeannucaHnaMm.
YnakoBou4Has rpynna: He KﬂaCCMCbI/ILWIpOBaH B Ka4eCTBe OnacHOro npoAdykra corfnacHo

TPaHCMOPTHLIM NPEANMCaHNAaM.
3ArPA3HUTENbL MOPCKOW CPE[bI: NO

BosaywHbin TpaHcnopT (ICAO-TI/IATA-DGR)

Homep OOH nnu He knaccuuumpoBaH B kKa4eCcTBe ONacHOro NpoAayKTa CornacHo
MaeHTUUKaLMOHHbLIN HOMEp: TpaHCNOPTHLIM NPEeAnUCaHNSM.
Hapnexaulee oTrpy3o4Hoe He knaccudumumpoBaH B kKa4ecTBe onacHOro NpoAykKTa corrnacHo
HauMeHoBaHue: TPaHCNOPTHLIM NPEANUCaHNAM.
KaTeropus onacHocTu npu He knaccudumumpoBaH B kKa4ecTBe onacHoOro NpoAykKTa corrnacHo
TpaHCcnopTUpoBKe: TPaHCNOPTHLIM NPEANUCaHNAM.
YnakoBo4Has rpynna: He knaccuduumpoBaH B Ka4ecTBe OnacHOro NpoAyKTa CorfacHo

TPaHCMOPTHLIM MPEeANMCaHNAM.
OnacHocTb BpegHOro BO3AeNCTBUA Ha OKPYXalowyo cpeay
OMACHO [N OKPYXXAIOLLEW Het
CPE[bI:

CneumnanbHble Mepbl NPegOCTOPOXHOCTY ANsi Nofib3oBaTens
CBeneHnsi He JOCTYMHbI

MepeBo3Kka MaccoBLIX FPy30B B cooTBeTcTBUMU C MpunoxeHuem Il MAPIMOJ 73/789 n Kogekcom MKX
CBefeHnsi He JOCTYMHbI

PA3OEN 15: UHdbopmauus o HaLuMOHaNbLHOM U MeXAyHapo4HOM 3aKoHoAaTeNnbCTBe

HopmaTtuBbl no oxpaHe v rurmeHe Tpyaa u NnpMpoaooXpaHUTenbHoe 3aKkoHoAaTeNbLCTBO/HOPMaTUBhI,
XapakTepHble Ansa AaHHOro BewecTBa Ui cMecu.

MexpyHapoaHoe M HauuoHanbHoe 3aKOHOAATeNbCTBO
OrpaHnyeHus no npumeHeruto (REACH, npunoxexue XVII):

3anuck 75
3aKoH O NMbroTHOM Harnore Ha fneTty4ue 0 %
opraHu4deckue coeanHeHus (JTOC):
HanHble no gupextnee 2012/18/EC Not subject to 2012/18/EU (SEVESO IlII)
(SEVESO llI):

HauunoHanbHbIe npeanucaHus
Knacc 3arpssHeHus Bogbl (D): 1 - cnabo onaceH Ans soAbl

OueHKa XMM1U4YecKon 6esonacHoCT

OueHka 6e3onacHOCTM BELLECTB B 3TOM CMecu He npoBoaunachb.

PA3OEN 16: JononHuTenbHasa nHdopmauusa

PeaakuMoHHble NpumeyaHus

[laHHble npaBuna no TexHuke GesonacHocTn cogepxat naMeHeHusa Nno OTHOLLEHUIO K I'Ipe,D,bI,D,yLIJ,eVI Bepcun B

pasgene(ax): 2,15.
CoKpalleHUsA U aKPOHUMbI

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Ruglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

Homep pegakumu: 3,1 - 3ameHsieT Bepcuto: 3 RU [arta nevatu: 14.11.2022
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DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung bber Anlagen zum Umgang mit wassergefghrdenden Stoffen

TekcT H-ppa3 (Homep 1 NonHbINA TEKCT)

H302 BpegHo npu npornaTtbiBaHUu.

H317 [Mpun KOHTaKTE C KOXEeW MOXET Bbl3blBaTb anneprnyeckyto peakumio.

H318 Mpun nonagaHmm B rnasa Bbl3blBaeT HeobpaTUMble NOCNeACTBUS.

H361d MpepnonaraeTcs, 4TO AAHHOE BELLECTBO MOXET OTpULATENBHO NOBNUATL HA
HepoameLlerocsi pebeHka.

H413 MoxxeT Bbl3BaTb OONTOCPOYHbLIE OTpULLATENbHbLIE NOCNeaCTBUSA AN BOAHLIX OPraHU3MOB.

EUH208 CopepxuT nonucynbuabl, an-TpeT-gogeuunn. MoxeT Bbi3blBaTb annepruyeckme peakumm.

EUH210 Cneuundmkaums no mepam 6e3onacHoOCTM NpegocTaBnsieTcs no TpeboBaHuto.

HdononHutenbHasa nHdopmauus
[aHHble B 3TOM nacnopTte 6e30nacHOCTM COOTBETCTBYHOT TOMY YPOBHIO CBEAEHMIA, KOTOPLIMM Mbl pacnonaranu Ha
OeHb coaym ero B nevatb. VIHopmaums JormkHa CNyXUTb Bam OTNPaBHOW TOYKOW Anst 6e3onacHoro obpatleHus
C Ha3BaHHbLIM B JAaHHOM MacnopTe 6e30nacHOCTM NPOAYKTOM Mpu XpaHeHun, 06paboTke, TPAHCMOPTUPOBKE U
yTunm3aumn. [JaHHble He OTHOCATCS K ApyrMM npoayktaMm. NockonbKy NpoAyKT CMeLuMBaeTes unm
nepepabatbiBaeTCs ¢ ApYrMMU maTepuanamm, AaHHble U3 3Toro nacnopta 6e30nacHOCTM HEMEePEHOCUMbI AN
roTOBbIX HOBbLIX MaTepuarsos.

(daHHble o onacHbIM uHepedueHmam bbinu 835mbl U3 UHGhOPMaUUOHHbIX JIUCMO8 Mo mexHuke 6e3onacHocmu
cy6rnodpsidyuKkoe 8 ux rnocsedHel akmyasibHoU pedakyuu.)

Homep pegakumu: 3,1 - 3ameHsieT Bepcuto: 3 RU [arta nevatu: 14.11.2022
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PO3[lJ1 1: IneHTUdiKauia peyoBuHU/CyMmili | komnaHii/nignpuemcTBa

1.1. lneHTUdikaTop Nnpoaykry
REMS Getriebefett V 130
1.2. BignoBigHi BcTaHOBNEHI 06NacTi 3aCTOCYBaHHA pe4oBMHU abo cyMilli i 3acCTOCyBaHHA, peKOMeHAOBaHe
npotn
BukopucTaHHsA pe4yoBuHU/CYMiLli
KoHcucTeHTHa cmacTka

1.3. [laHi npo nocTtayYanbHuKa y nacnopri 6esneku

Komnanis: REMS GmbH & Co KG
Appeca: Stuttgarter Strasse 83
MicTo: D-71332 Waiblingen
TenedoH: +49 (0) 7151/ 1707-0 Tenedaxc: +49 (0) 7151/ 1707-110
EnektpoHHa agpeca: info@rems.de
IHTEpHeT: www.rems.de
BianosiganebHui Bigain: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. TenecoH rapsayoi niHii: Himeuuumna: +49 (0) 7161 / 802-400

PO3AlJ1 2: IneHTUdiKaLisa dphakTopiB pU3MKy

2.1. Knacudikauis pe4oBuHM abo cyMmiLui
MpaBun (EC) Homep 1272/2008
Cymil He HanexuTb o kaTeropii HebesneyHux 3rigHo Mpasun (EC) Ne 1272/2008.
2.2. YacTuHW MapKyBaHHA
MpaBun (EC) Homep 1272/2008
Oco6nuBe MapKyBaHHA ANSA NeBHUX Npenaparis

EUH208 MictuTtb nonicynedign, an-Tpet-gogeuunn. Moxe BUKIMKaTU anepriyHy peakuito.
EUH210 MacnopT npo AaHi 6e3nekn pe4oBNHM HaJAETLCS 3a 3arnMTOM.

2.3. IHwi drakTopu
>KopHoi iHWoi akTyanbHoI iHbopMaLii Hemae.

PO3[AlJ1 3: Cknap/naHi npo iHrpeAieHTH

3.2. Cymiwi
XimiyHa xapakTepucTuka
CyMill Ha OCHOBI MiHepanbHUX Macers i3 CUHTETUYHUMU BYrneBoAHAMU (nonianbgaonedinn). MiHepanbHe macno
3 ekctpaktom AMCO < 3 %, npu BuMiptoBaHHi 3rigHo IP 346.

Homep pegakuii: 3,1 - 3amiHtoe Bepcii: 3 UK HaTta apyky: 14.11.2022


mailto:info@rems.de
http://www.rems.de

MacnopTt be3neku
BignosiaHo o MoctaHosu (EC) Ne 1907/2006

[lata nepernsay: REMS Getriebefett V 130
22.02.2022 Bupo6 Ne.: 091013

CropiHka 2 i3 8

He6e3ne4Hi KOMNOHEHTU

Homep CAS XimiyHa Ha3Ba KinbkicTb
Homep €C |IH,qe|<c Ne |Homep REACH
Knacudikauis (Mpasun (€C) Homep 1272/2008)

18621-94-8 agunar auniTito 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 nonicynbian, au-TpeT-gogeumn 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 TeTparigpokcmbopar niTito 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

PenesaHTHi H- i EUH-bpa3n: gusuce y PO3INI 16.

paHn4YHMI NOKa3HUK KoHUeHTpauii, ¢akTop M i/abo ATE

Howmep CAS Howmep €C |XiMqua Ha3Ba KinbkicTb
"paHM4HUIA NoKa3HWK KOHLEHTpauii, daktop M i/abo ATE

18621-94-8 242-449-7 |a,qmnaT onnitito 25-<5%
opanbHuii: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |TeTpari,qp0ch60paT niTito 0,3-<1%
opanbHuii: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

PO30IJ1 4: 3axoau nepLoi MEQUYHOT 4ONOMOrU

4.1. Onuc HeoOXigAHMX 3axoAiB 3 HafgaHHA NepLIOi MeAUYHOT JONOMOTrU

3aranbHa nopaga

Y BCiX CyMHiBHMX BMNazkax abo SKLLO CUMNTOMW Y HAsiBHOCTI, 3BepHYTUCS [0 fnikaps. Y pasi BTpaTu CBigoMOCTi

PO3MICTUTM Yy CMOKIHOMY CTaHi i BUKNMKaTK nikaps. HeraHo 3HATU 3abpyaHEHWIA, MOKPUIA Oasir.

Mpu BAUXaHHI
BuHecTn noTepninoro Ha cBixe NoBiTPA i 3abe3ne4nTn TENnOo i TuLLy.

Mpwu KoHTakTi 3i WKipoto
Y pasi KOHTaKTy 3i LKipo TEPMIHOBO MPOMUTK BEMNUKO KinbkicTio Boga i muno.

Mpwu KOHTaKTi 3 ounma

Y BvnagKy noTpannsHHA B OYi, HeranHo NPOMUTY BIAKPUTI OYi BEMMKOIO KiNbKiCTIO BOAM Ta 3BEPHYTUCS MO

gornomory go nikapsi.

Mpu 3aKoBTYBaHHi

Y pasi NpoKOBTYBaHHS MPONOMOCKATN POT BOAOH (TiNbKM AKLLO YPaXKEHNI 3HaX0AUTLCS Npu ceigomMocTi). Benuky
KINbKICTb BOAM BUMWUTU HEBENUYKUMW KOBTKaMK (PO3XMKytounii edekT). HeranHo BuknukaTtu nikaps. HE Buknukatm

6nioBoTY.

4.2. HancyTtreBiwi cumntomu/ecdekTn rocTpoi gii
Y BCiX CYMHIBHUX BMNagkax abo SKLWOo CMMNTOMM Yy HasiBHOCTI, 3BEPHYTUCS [0 Nikapsi.

4.3. Bka3zaHHA Ha HeraMHy MeAWYHy ONOMOryY Ta Heo6xiaHe ocobnuBe NikyBaHHA
BigcyTHsa 6yab-aka iHdopmauis.

PO3[IJ1 5: NMpoTunoxexHi 3axoaun

5.1. 3aco6u noxexoraciHHs

BionoBigHi 3aco6u noxexoraciHHA
cTivika go cnupTy niHa, Cyxuii nopowok Ans raciHHs, [Asookuc Byrneuto (CO2).

Homep pegakuii: 3,1 - 3amiHtoe Bepcii: 3 UK
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HeBignoBigHi 3aco6u noxexoraciHHs
BogaHi cTpymeHi.
5.2. Oco6nuBi chakTopn PU3KKY, OXKEPENOM IKUX € PeYOBUHA abo cyMill

HebesneyHi npoayktn posknagaHHs: Okuc Byrnevto [sookuc Byrneuto (CO2). He BonxaTtu noxexHi Ta BUOYxoBi
rasm.

5.3. 3ano6ixHi 3axoau ANA NOXEXHUKIB
Y Brunagky noxexi: BukopncroByBatu aBTOHOMHUIM AnXanbHUIA anaparT.

OopaTtkoBi BKa3iBKu
36ip 3abpyaHeHoi BOaM Bif, NOXeXOoraciHHA NpoBOAUTM OkpeMo. He 3nuBaTu B kKaHanisauito abo y BogHi
pe3epByapu. He gonyckati noTpannsiHHS B FPYHT.

PO3[IJ1 6: 3axoau npu aBapintHOMy BUKUAIi

6.1. UHauBigyanbHi 3axoam 6e3nekn, 3aXMcHe o6nagHaHHA Ta NOPAAOK AiK Yy Haa3BUYaKHIn cuTyauil

3aranbHa iHpopMmauis
3axucHi 3axogu: aveucs po3gin 7 + 8.
6.2. EkonoriyHi 3ano6ixHi 3axoau

He gonyckat noTpannsHHS 4O KaHanisauiHoi cuctemu i y Bogonmumila. He gonyckaTn NOTPanSisiHHA B FPYHT.
3abpyaHeHi npegMeTy i Nianory rpyHTOBHO OYUCTUTU 3riQHO €KOMOTiYHMX BUMOT.

6.3. MeToaou Ta maTepianu ana nokanisauii Ta oMULLEHHS

IHwWi BigomocTi
3ibpaTu 3 maTepianamu, Ski NOrNMHaKTL BOMOry (MiCOK, KU3enbryp, 3B'A3y4Min KUCNOTY, YHIBEpCcarnbHUii
3B'A3younii MaTepian). 3 oTpMMaHuM maTepianomM NoBOAUTUCS 3rigHO Po3ainy Npo yTunisauito.

6.4. MocunaHHA Ha iHWi po3ginu
3axucHi 3axogu: gusmca posgin 7 + 8.

PO3[lJ1 7: MoBoaXxeHHSA i 36epiraHHA

7.1. 3ano6ixHi 3axoaun Ansi 6e3ne4yHOro NOBOAKEHHSA 3 MaTepianiom

PekomeHAauii 3 npaBun 6e3nekun nig Yac po6otun
Hapdaratu 3acobwu iHauBigyanbHoro 3axmcty. He ictn, He NUTu | He NanuTK NPU BUKOPUCTAaHHI LibOro NpoaykKTy.
3abesneunTn JOCTYN CBIXKOro MOBITPS. BigkpuaTtn KoHTeHep i noBognTUCs 3 HUM obepexHo. Henpunyctumi
YMOBW: aepo30JibHi BUBINIbHEHHS/YTBOPEHHS.

Mopapu Wwoao 3axucTy NPOoTU NOXKeXi Ta BUGYXY
Hiskux cneuianbHnx 3axo4iB He NOTPIGHO.

PekomeHAaauii wopao 3aranbHOI ririeHn
Ha po6oyomy micui 3aB0pOHAETLCS ICTU, MUTK, NANUTK, CAKaTUCS.

7.2. YMoBM 6e3neyvyHoro 36epiraHHsa, BKIKOYHO 3 yciMa BUnagkaMu HecyMicHOCTI

Bumoru wopao npumileHb AN cknaayBaHHA | EMHOCTEN
O6epiratn Bia: Mopos. 3axuwatu Big Tenna. Obepirati Big NpsAMOro COHAYHOro BUNPOMIHIOBaHHS. 30epiratu
KOHTeWHep LWiNbHO 3a4MHEHMM Y NPOXONoAHOMY, 406pe NpPOoBITPHOBAHOMY MiCL.

7.3. Oco6nuBi KiHUeBi cchepu 3acTocyBaHHSA

[oTpymMyBaTUCA TEXHIYHMX YMOB.

PO3[AlJ1 8: 3axoau 3MeHLWweHHA BNAMBY/iHAUBIAYyanbHUN 3aXUCT

8.1. KoHTponbHi napameTpu

8.2. 3axoau 3MeHLEeHHs BNAMBY

BianoBiaHi 06'ekTK TexHI4YHOro perynoBaHHsA
Oueuck po3ain 7. He noTpibHO Hiskux 4oaaTKoBUX 3axodiB.
3axwucHi i ririeHiuHi 3axoau
3axucHi 3acobu ana ovyen/oonuyusa
3axucHi okynsipy 3 GiYHMM 3aXUCTOM..

Homep pegakuii: 3,1 - 3amiHtoe Bepcii: 3 UK HaTta apyky: 14.11.2022
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3axucT pyk
Mpu poboTi HOCKTWK BIANOBIAHI 3aXMCHI pyKaBW4KkN. PekomeHgoBaHi TOprosi Mapku 3axucHux pykasuyok: EN 1ISO
374. NpupaTtHun matepian: NBR (HiTpinosun kay4yk). Yac npoHukaHHst > 480 min (ToBwwmHa maTepiany
pykaBuyok: 0.4 mm). Yac npopwBy 1 xapakTepucTukn akepena matepiany 6patu go yearn. PekomeHgyeTbes
3'AcoByBaTW Y BUPOOHMKA XiMi4HY CTIilKICTb BULLEHA3BaHUX 3aXUCHUX PYKaBUYOK ANA cneuianbHoro
3aCTOCYBaHHS. 3axuCHi KpemMn MOoXyTb JOMOMOITY 3aXMCTUTK BiAKPUTI QinNsHKM LWKipyn. He 3acTtocoByBaTty nicns
KOHTaKTY 3i LLKipoto!

3axucT wKipun
3axucHum ogsr.

3axucT guxanbHUX WNAXiB

Y pasi npaBUNbHOro 3aCTOCYBaHHS i 3@ HOpMarbHMX YMOB 3axuLUaTi OpraHy AuXaHHS He noTpibHo. MNpu
yTBOpEHHi 6pn3kiB abo napu NOBMHEH BMKOPUCTOBYBATUCH NiLeH30BaHMI 3acib iHAMBIQyanbHOro 3axuncTy
AVXanbHUX WNSXiB, SKMN MNiAXOANTb ANs AaHux uinen. NpuaatHui pecnipatop: PinbTpyBansHa HaniBmacka (EN
149), Hanpuknag FFA P / FFP3.

3axoau 3MeHLEeHHA BNAMBY Ha [OBKINNA
He pgonyckatu noTpannsaHHa 4O KaHanisauiiHOi CUCTEMM | Y BOLOMMMLLA.

PO3[IN 9: disuko-ximiuHi BNnacTMBoCTiI

9.1. IHdbopmMaLisi Npo OCHOBHI hisnKo-XiMiYHi BNacTUBOCTI

Di3nYHUN CTaH: MacTa
Konip: XOBTUMN
3anax: XapakTepHui
MeToa BUNpo6yBaHHA
Touka TonNNeHHs/3aMep3aHHs: He TOYHUN
Touka KuniHHA abo ToYka KUMIHHS i He TOYHUN

aianasoH KUMiHHSA:
3anmucTicTb

TBEPAMI/PiaKNIA: BigomocTi He gocTynHi
HwxHs rpaHuus BUGYXOBOCTI: HenpuaaTHUN
BepxHsi rpaHunus BUGYXoBOCTi: HenpuaaTHUN
TemnepaTypa cnanaxy: >220°C ENISO 2592
TemnepaTypa 3aniMaHHs: He TOYHUI
TemnepaTypa po3naay: BigomocTi He gocTynHi
pH: HenpuaaTHUI
B'askicTb, KiHeMaTuyHa: HenpuaaTHUN
PosuunHHicTb y BoAi: HEPO3YNHHUN
KoediuieHT po3noainy n-oktaHon/Boaa: He TOYHUN
Twuck napw: He TOYHUNI
WinbHicTb (npn 15 °C): 0,92 g/cm?®
BigHocHa wWwinbHicTb napu: He TOYHUN
XapakTepuUCTUKN YaCTUHOK: HenpuaaTHUN

9.2. IHwa iHdopmauin

IHWi xapakTepnucTUKM 6e3nekun

TemnepaTypa 3acTUraHHs: HenpuaaTHUN
B'askicTb, AnHaMiYHa: HE TOYHUN
Yac BuTikaHHS: HenpuaaTHUn

XKopaHoi iHWoi akTyanbHOT iHopMaLlii Hemae.

PO30I11 10: CrinkicTb Ta peakuiiHa 34aTHICTb

10.1. PeakuiiHa 3gaTHicTb
BiacyTHsa 6yab-saka iHpopmauis.

10.2. XimiyHa cTiNKicTb

BigcyTHsa 6yab-aka iHdopmauis.

Homep pegakuii: 3,1 - 3amiHtoe Bepcii: 3 UK HaTta apyky: 14.11.2022
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10.3. IMOBipHiCTb NPOTikaHHA He6Ge3neYHNX peakLin

Mpu KopuCTyBaHHI | 36epiraHHi BiaNoBigHO 40 MNONOXEHb HE BUHMKAE XXOAHUX HebEe3neyHnx peakLin.

10.4. YMoBMU, AKkuX Tpeba yHUKaTu
YunbHo nigBuLLieHa TemnepaTypa.

10.5. HecyMicHi MaTepianu, SKux cnig YHUKaTu
BigcyTHsa 6yab-aka iHdopmauis.

10.6. He6e3ne4yHi npoayKTU po3knagy
BigcyTHsa 6yab-aka iHdopmauis.

PO3[IN 11: TokcuKkonorivHi gaHi

11.1. IHdopmauin npo knacu He6e3neku 3a BU3HaYeHHAM PernameHTy €C Ne1272/2008

FocTpa TOKCUYHICTb
HasBHi gaHi ceigyats, WO KpuTepii knacudikawii He BUKOHaHO.

Homep CAS | XimiyHa Ha3Ba

LWnax Aii wkignusux [osa Buam [xepeno MeTton
pEYOBMH

18621-94-8 agunart guniTiio

opanbHui ATE 500
mg/kg
12006-96-1 TeTparigpokcubopart niTito
opanbHuii ATE 500
mg/kg

Moapa3HeHHs Ta arpecuBHa Ais
HasiBHi gaHi ceigyaThb, Wo KpuTepii knacudikauii He BUKOHaHO.
CeHcunbinisyroua pis
Mictutb nonicynedian, gn-tpet-gogeunn. Moxe BUKNMKATK anepriyHy peakuito.
CMR-gii (kaHUeporeHHa, MyTareHHa i Taka, Lo nopylye penpoayKTUBHY 34aTHICTb, Ais)
HasBHi aaHi ceigyats, WO KpuTepil knacudikaLii He BUKOHaHO.
MuTomMa TOKCUYHICTb ANA opraHy-MileHi 3a 0A4HOPa30BOi eKcno3uuii
HasBHi aaHi ceiguath, WO KpuTepii knacudikawii He BUKOHaHO.
MuToMa TOKCUYHICTb ANA opraHy-MilleHi 3a 6araTopa3oBoi eKcrno3uuii
HasiBHi gaHi ceigyaTb, Wo KpuTepii knacudikawii He BUKOHaHO.
He6e3neka BOoUxaHHA
HasaBHi gaHi ceigyathb, WO kputepii knacudikauii He BUKOHaHO.
11.2. IHdopmaLia npo iHwWi He6e3nekun

IHWi BigomocTi
Mpw goTpMmaHHi 3aranbHUX NpaBKn TEXHIKM 6e3neku i NPOMUCNOBOI TirieHn Npy poboTi 3 NPOAYKTOM BifACYTHIN
OyAb-aKuU pU3nNK AN 300pOB'A nepcoHarny.

PO3[IN1 12: EkonoriyHi gaHi

12.1. TOKCUYHICTb
BigcyTHi AaHi BhacHe npo cymiLu.

Homep CAS | XimiyHa Ha3Ba

ToKCUYHICTb Ansa [o3a [h1| [d]|Bnan xepeno MeTop,
BOJHUWX OPraHiaMis

68425-15-0 nonicynbiaun, Au-TpeT-gogeLmn

locTpa TOKCUYHICTb LC50 >100 96 h{Danio rerio (QaHio OECP 203
ans pn6 mg/l pepio)

12.2. CrivkicTb Ta 3gaTHicTb g0 GionoriyHoro posknagy

BifacyTHi AaHi BnacHe npo cymiLu.

Homep pegakuii: 3,1 - 3amiHtoe Bepcii: 3 UK HaTta apyky: 14.11.2022
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12.3. BioHakonuyyBanbHU NoTeHUian

BigcyTHi gaHi BnacHe npo cymitu.

KoediuieHT po3gineHHs (H-okTaHon/BoAaa)

Homep CAS XimiyHa Ha3Ba Log Pow
68425-15-0 nonicynbdigun, aM-TpeT-gogeumnn >12
®BK

Homep CAS XimiyHa Ha3Ba dBK Buan xepeno

68425-15-0 nonicynbdign, AM-TpeT-goaeumn <1

12.4. MOGinbHICTb Y FPYHTI

BigomocrTi He gocTynHi

12.5. PesynbTtatu ouiHku PBT u vPVB

PeuoBurHu B cymilwi He BignosigatoTe kpuTepism PBT/vPvB BignoeigHo oo REACH, gogaTtok XIII.

12.6. BnacTMBOCTi pyWHiBHOro BNJAUBY Ha €HAOKPUHHY CUCTEMY

Llet npoayKT He MICTUTb PEYOBUH, LLO PYMHYIOTb EHOOKPUHHY CUCTEMY HELiNbOBUX OpraHiamiB, OCKiNbKM XoOeH
i3 KOMNOHEHTIB HE Bi4MNOBI4AE KPUTEPISM.
12.7. lHWi WKigNUBi BNNIUBMU

BigomocTi He JOoCTynHI

PO3AlJ1 13: Po3rnaa nutaHb 3 yTunisadii

13.1. MeTtoau yTunisauii Bigxoais

YTunisauis

He gonyckaTtu noTpannsHHs 0O KaHanisauinHoi cuctemu i y sogonmuila. Bigxoam i KoHTenHep matoTb byTn
3HULLIEHI 6e3nevHuM WnsxoM. YTunisauis Bigxoais 3rigHo Oupektus EC 75/442/EQC i 91/689/E3C npo Bigxoam i
Hebe3neyHi Biaxoam KOXHOro pasy B HOBIll pedakLii.

3abpypHeHa ynakoBka
HesapaxeHi i BinbHi Bif 3anuLLKiB MICTKOCTI MOXYTb OyTV NOBTOPHO BMKOPWCTaHI. Y pasi yTunisadii Bigxoais
MPOKOHCYNbTYBaTUCA 3 eKcnepTaMun B ranysi ytunisawii Biaxoais.

PO3[IJ1 14: IHcbopmauifa 3 TpaHCNOPTYBaHHSA

HasemHun TpaHcnopTt (ADR/RID)
14.1. Homep OOH a6o

ineHTudikauinHMn Homep:

14.2. HanexHa Ha3Ba npu

nepeBe3eHHi:
14.3. KaTeropis He6e3neku nig 4yac

TpaHCNOPTYBaHHA:
14.4. NakyBanbHa rpyna:

Mopcbkum TpaHcnopt (IMDG)
14.1. Homep OOH a6o

igeHTUdikauinHMn Homep:

14.2. HanexHa Ha3Ba npu

nepeBe3eHHi:
14.3. KaTeropisi He6e3neku nig yac

TpaHCNOPTYBaHHA:
14.4. NakyBanbHa rpyna:
Mopcbkuin 3abpyaHuK:

MNogitpsaaHnn TpaHcnopTt (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Homep OOH a6o

ineHTUdikauinHUn Homep:

14.2. HanexHa Ha3Ba npu

nepeBe3eHHi:
14.3. KaTeropis He6e3neku nig yac

TPAHCNOPTYBAHHA:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

NO

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Homep pegakuii: 3,1 - 3amiHtoe Bepcii: 3

UK
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14.4. NakyBanbHa rpyna: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. HeGe3neku Ans HABKONMULIHLOrO cepefoBULLa

WKIAMBO ONnA OOBKINNIA: Hi
14.6. OcobnuBi 3acTepxeHi MeToau Ans KOpUcTyBaUiB
BigomocrTi He gocTynHi
14.7. MopcbKe TPaHCNOPTYBaHHA BENMKMMU NapTiAMK 3rigHo 3 iHcTpymeHTamu IMO
BigomocrTi He gocTynHi

PO3[lI1 15: PerynaTopHa iHcopmauis

15.1. HopmaTuBM 3 OXOPOHM i FirieHW Npaui i NPUPOJOOXOPOHHI HOPMAaTUBU/3aKOHOAABCTBO, XapaKTepHi ans
uiel pe4yoBUHM a60 cyMmiLli

Po3nopspxeHHs €C
O6mexeHHs 3actocyBaHHsa (REACH, OoagaTok XVII):

3anuc 75
OupekTtnea 2010/75/€C (JTOC): 0 %
OaHi wopno Oupektuen 2012/18/€C Not subject to 2012/18/EU (SEVESO lII)
(SEVESO lll):

HauioHanbHa perynsatopHa iHcdopmauis

Knac Hebe3neku ana sogu 1 - nomipHuiA 3abpyaHioBay Boan
(HimeuumHa):

15.2. OuiHKa 6e3neKn pe4yoBUH

OuiHka 6e3nekn peyoBUH Y Ll cyMilwi He npoBogunacs.

PO3Al1 16: IHwa iHcdopmauis

3MiHun

Llet nacnopT 6e3nekn MicTUTb 3MiHM OO MOMNepeaHix Bepcin B posainax: 2,15.
CKopo4eHHs Ta abpeBiaTypu

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Ruglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD 50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung bber Anlagen zum Umgang mit wassergefghrdenden Stoffen

PeneBaHTHi H- i EUH-cbpa3u (Homep i noBHUIA TekeT)

H302 LLUKignmBo npu KOBTaHHi.

H317 Moxe BMKNUKaTh anepridyHy peakuito Ha LLKipi.

H318 Buknukae cepnosHe NOLIKOAXEHHS O4EN.

H361d MIMOBiIpHO MOXe 3AIACHATM LUKIANMBWIA BNIMB HAHECTM LKoY OUTWHI, L0 He Hapogunacs.
H413 Moxxe BMKNMKaTV JOBrOCTPOKOBI LUKIANMBI HACTIAKM ANSA BOOHMX OPraHiaMiB.

EUH208 Mictute nonicynedian, an-Tpet-gogeunn. Moxe BUKIMKaTK anepriyHy peakLito.

Homep pegakuii: 3,1 - 3amiHtoe Bepcii: 3 UK Hata apyky: 14.11.2022
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EUH210

MacnopT npo AaHi 6e3nekn pe4oBNHM HAZAETLCS 3a 3anMTOM.
lHwa popaTkoBa iHopmauisa

[OaHi B upomy nacnopti 6e3neku BigNoBigaTb TOMY PiBHIO 3HaHb, IKOrO MW AOCAMMY Ha AeHb 3A4adi nacnopTy Ao
Opyky. [HopmaLis noBMHHA cnyryBaTy Bam OCHOBOI A5 6€3MeYHOro NoBOAXKEHHS 3 HA3BaHUM Y fAaHOMY
nacnopTi 6e3neky NpogyKToMm nifg Yac 36epiraHHsi, 06pobkn, TpaHCMOPTYBaHHS 1 yTunisadii. [laHi He cTocyoTbCs
iHWKX npoaykTiB. OCKiNbKM NPOAYKT 3MiwyeTbca abo nepepobnsaeTbes 3 iHWMMKU MaTepianamu abo Akwo byae

nignaraty obpobui, AaHi Uiel iIHCTpYKUii 3 6e3nekn He MOXyTb OyTW NepeHeceHi Ha BUPOONEeHMIA HOBUI MaTepiarn,
SIKLLLO MPO L& YiTKO He 3a3HayeHo.

(Bidomocmi npo Hebesne4yHi pe4osuHu 6yro y3simo 3 8idrnogidH020 0CMaHHb020 YUHHO20 cepmudbikamy 6esrneku
cybrocmayarsnbHuka).

Homep pegakuii: 3,1 - 3amiHtoe Bepcii: 3 UK Hata apyky: 14.11.2022
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TMHMA 1: AvayvwpIoTIKOG KwSIKOG ouTiag/UEiyHaTOG KAl ETAIPEiag/eTIXEipnoNg

1.1. AvayvwpIioTIKOG KWOIKOG TTP0IOVTOG
REMS Getriebefett V 130

1.2. Zuva@eic TpoodlopIlOPEVEC XPNOEIC TNG OUCIAC 1) TOU MEIYUOTOC KOl AVTEVOEIKVUOUEVES XPNOEIC

Xpnon TAG ouagiag/ToU peiyparog
2TEPEO NITTAVTIKO

1.3. Z1o1X€ia TOU TTPonBeuTh) ToU SeATiou Sedouévwv ao@alAgiag

Etaipeia: REMS GmbH & Co KG
0d6¢: Stuttgarter Strasse 83
Tomog: D-71332 Waiblingen
TnAépwvo: +49 (0) 7151/ 1707-0 TéAe@ag: +49 (0) 7151/ 1707-110
HAekTpovikr dieubuvon: info@rems.de
KevTpikn 10TO0€AIdA: www.rems.de
Touéag xoprynong Produktsicherheit / Product Safety
TTANPOPOPIWV:
1.4. Api1Buog TNAEQWVOU leppavia: +49 (0) 7161 / 802-400
£meiyouoag avaykng: Poisons Information Centre (Athens): +30 210 779 3777
TMHMA 2: NMpoodi1opIcAG EMIKIVOUVOTNTOG
2.1. Ta&ivopnon TnG ougiag A Tou PEiypaTog
Kavoviouég (EK) apif. 1272/2008
AuTo TO peiypa 8e BewpeiTal ETTIKIVOUVO GUP@WVa pe Tov Kavoviouo (EK) apiB. 1272/2008.
2.2. TroixEia emoAPaAvong
Kavoviouég (EK) apif. 1272/2008
E131KA €TICANOVON OPICHEVWV HEIYHATWV
EUH208 Mepiéxel TTOAUCOUAQIdIA, BI-TPIT-OWOEKUAIO. MTTOpEi va TTpoKaAéCEl AAAEPYIKN avTidpaon.

EUH210 AeATio dedopévwv ac@aAeiag TTapéxeTal epdoov CnTnOEi.

2.3. AAAol kivduvol
Aev diaTiBevTal TTEPICTATEPEG TTANPOPOPIEG.

TMHMA 3: Z0v0eon/TTAnpo@opieg yia T0 CUCTATIKA

3.2. Meiyuyara
XnuIKA ovopagia TG oudiag
Mapaokevaopa TTou TTEPIEXEl opukTéEAaia. OpukTéAaio pe ekxUAIopa DMSO < 3% k.., ye Baon tn pérpnon IP
346.

Ap1Bu6g avabewpnong: 3,1 - AvtikaBioTd Tnv ékdoon: 3 GR-EL Huepopunvia ékdoong: 14.11.2022
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Emikivduva ocuoTaTikd UAIKA

ApiB. CAS Ovopaocia Bdpog
ApB. EK |Ap|6. Eupetnpiou |Ap|9. REACH
Tagivounon (Kavoviopog (EK) apiB. 1272/2008)

18621-94-8 adITiko SIAiBIo 25-<5%

242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302
68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<250%

270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413
68425-15-0 TTOAUCOUA@IdIa, OI-TPIT-OWAEKUAIO 03-<1%

270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317
12006-96-1 TETPAUdPOLUBOPIKO AiBio 03-<1%

818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318
Keipevo Twv @pdoewv H kai EUH: BAére TMHMA 16.

E15i1kd 6pi1a ouykévripwong, ouvTeAeoTég M Kail eKTIHAOEIG o&giag TogikoTNTAS (ATE)
Api6. CAS ApiB. EK |Ovouaoia Bdpog|
Eidika épia ouykévipwang, ouvteAeaTég M kai ekTiynoelg ofgiag TogikoTnTag (ATE)
18621-94-8 242-449-7 |a6|1'r|Kc’) SIAiBI0 25-<5%
otopaTiki: ATE = 500 mg/kg
12006-96-1 818-953-3 |Tana06po§UBoleé AiBio 03-<1%
atopaTik: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

TMHMA 4: Métpa mpwTwyv Bondsiwv

4.1. MNepiypa@n TWV HETPWYV TTPWTWYV Bonbeiwv

Fevikég utrodeigeig
>¢ ePITTTWON ap@IBoAiag fj Gv ePQaAviICTOUV CUUTITWHATA avadnTeioTe 1aTPIKA BorBsia. e TTEPITITWON
NitroBupiag BaATe To dTopo o€ oTaBepr| TTAAyIa Béon kai {NTAOTE 1aTPIKA BorBsia. ApaipéoTe apéows OAa Ta
evOUUATA TTOU €XOUV JOAUVOEI.

Eiomrvon
BydaATe Tov Tpaupartia aTov KaBapd aépa Kal KPATrioTe ToV EGTO Kal HPEUO.

Etraepn dépparog
Y& EPITTTWON ETTAPNG PE TO dEPUA, TTAUBEITE AuECTWGS e APBoVo veEPO Kal aaTrouvi.

Emagn ota pdatia
2& TEPITTITWON ETTAPNG ME TA PATIO EETTAEVETE TA PATIO AVOIKTE PE APOOVO VEPD Kal ETTIOKEPTEITE Evav
o@BaApiaTpo.

Katdmroon
> ¢ TePITTTWON KATATTOoNG, EETTAUVETE TO OTOMA HE vEPD (UOVO epOTOoV To BUpa diatnpei TIg aiodroeig Tou). Mdéon
dgBovou vepoU o PIKpEG TTooOTNTES (apaiwon). KaAéoTe apéowg yiaTpd. MHN TTpokaAéaeTe UETO.

4.2. TnPAvVTIKOTEPA CUNTITWUOATA Kol EMISPAOEIS, AUECEG ) HETOYEVECTEPES

>¢ TePITTTWON au@IBoAiag f €av eUEAvVICTOUV CUUTITWHATA avadnTeioTe 1aTpIKA BonBecia.

4.3. '[Evdsién orolagdNTToTE ATTaITOUNEVNG AUETNC IOTPIKAG @POVTIdag Kal £181KNG BepaTreiag
Aev uttdpyxel d1ab€aiun TTAnpoPopia.

TMHMA 5: Métpa yia TV KATATTOAEUNON TNG TTUPKAYIAG

5.1. NupooBeoTikd péoa

KatdAAnAa TupooBeoTikd péoa
aPPOG avBeKTIKOG OTIG aAKOOAEG, MNupoafeaTikh okdvn, Alogeidio Tou avBpaka (CO2).

Ap1Bu6g avaBewpnang: 3,1 - AvtikaBioTd Tnv ékdoan: 3 GR-EL Hupepopnvia ékdoong: 14.11.2022
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AkaTtdAAnAa TTUpOORECTIKA péCa
Auvatdg midakag vepou.
5.2. Ei181koi KivBuvol TTou TTpoKUTITOUV a1rd TNV OUgid ) To PEiyua
Emikivduva 1poiévTa amoouvBeang: povoéeidio Tou dvBpaka Aiogeidio Tou dvBpaka (CO2). Mnv avatrvéeTte
KaTTvouUg Kal avaBupIGoElg.

5.3. ZuoTAOEIG VIO TOUG TTUPOORECTES
>e MePITTTWON QWTIAG: XpAon avegapTnTNG CUOKEUAG TTPOOTACIAG TG AVATTVONG.

TPTTANPWHATIKEG UTTOBEIEIG
DuAagTe EexwpIoTd TO PoOAUCUEVO TTUPOCRECTIKG vePS. Mnv To apAaETe va eIcEABEI aTa avoixTd UdaTa Kal GTo
ATTOXETEUTIKO. Mnv eTTITPETTETE VA EICEABEI 0TO £8aPOG/UTTESAPOG.

TMHMA 6: MéTpa yia TRV QVTIMETWITION TUXAiag éKAuong

6.1. MpooWwTTIKEC TTPOQUAGEEIC, TTPOOTATEUTIKOG EO0TTAICHOC Kal S1adIKATieg EKTAKTNG AVAYKNG
levikég TTAnpogopieg
MéTpa ao@aheiag: BAETTE TUApa 7 + 8.

6.2. NepiBaAAoVTIKEG TIPOQUAGEEIS
Mpo@uUA&ETE aTTO TNV EI0PON OTO ATTOXETEUTIKO oUOTNUA 1 0TO Uypd TTEPIBAAAOV. Mnv emITPETTETE VA €10€ABEI OTO
£€0a@og/utrédapog. KaAdg kabapiouog Twv BPOUIKWY AVTIKEIMEVWY Kal TwY daTTEdWV CUUQWVA E TIG
TEPIBAAAOVTOAOYIKEG DIATAEEIG.

6.3. MéBodol1 kal UAIKA yia TTEPIOoPIoUO Kal KaBapioud

AAAeg TTANpOPOpiEg
MadZéwTe pe OUVOETIKO PETO Yia vepd (GupOoG, BIATOUITNG, CUVOETIKG PECO YIa 0&EA, YEVIKO OUVOETIKO PECO).
XEeIPIOYOG TOU CUGOWPEUPEVOU TTPOIOVTOG OUPPWVA PE TO KEPAAQIO BIGBECNG ATTOPPIMHATWVY.
6.4. Napatroutri o€ dAAa TuAUATA
MéTpa ao@aheiag: BAETTE TUApa 7 + 8.

TMHMA 7: Xeipiopo6g Kal ammofnkeuon

7.1. Mpo@uAdésic yia ao@aAn XEIPIONO

Ymobdeieig yio ao@aln Xeipiopo
XpNOIYOTTOINGTE TIPOCWTTIKI) TIPOCTATEUTIKA evOupaadia. Mnv TpWTE, TTIVETE 1] KATTVICETE, OTAV XPNOIPOTIOIEITE QUTO
1O TTPOIdv. E€aopaAioTe kaBapd aépa. XeIPIOTEITE KAl AVOIETE TO DOXEIO TTPOTEKTIKA. ZUVONKEG TTPOG OTTOPUYIV:
Anpioupyia agpoloA.

OBnyieg yia TNV TpooTACia O& TTUPKAYIEG KAl EKPAEEIG
Aev atrairouvTal IdIQiTEPa PETPA.

ZUOTAOEIG YIO TN YEVIKN ETTOYYEAMATIKN UYIEIVI
21O XWPO £PYaciag atrayopeUeTal TO ¢aynTtod, TO TTOTO, TO KATTVICUA KAl TO @TAPVIGUA.

7.2. YuvBnkeg aoc@aloug @UAaéng, ouptrepiAauBavouéivwy TuXov acuuBifaoTwy KATAOTATEWYV

ATTaITAOEIG YIa XWPOUG atroffKeEuong Kal doxeia
TpooTacia katd: MNMaywvid. Makpid amé BeppdTnTa. TTPOPUAGETE atrd BepudTnTa Kal APecn NAIOKK akTIvOBoAia.
AlatnpeioTe To doxeio epUNTIKA KAEIOTO 0 SpO0EPD, KOAA £§AEPICOPEVO XWPO.
7.3. Eid1kA 1eAIkn Xpion A XpARoEIg

AlaBaaoTe TIG TEXVIKEG TTANPOPOPIEG.

TMHMA 8: ‘EAgyxog TnG £€kBeonG/ATOHIKA TTPOCTACIA

8.1. MapaueTpol eAéyxou

ZuTTANpwHaTIKES TTOSEI§EIG Oplakég TIMES
a KOVEIG TTEPIOTIoUOG
b TéAog €kBeong ) Bapdiag
C O€ TIEPITITWON JaKPOXPOVIag £KkBeoNG: HETA atTd TTOAAEG TTpONnyoUuEVEG BApdieg
d mpIv TNV £mopEevn Bapdia

Y: Aev UTTApXOUV ETTITITWAOEIG OTN YOVIUOTNTA, OTAV TNPOUVTIA Ol OPIAKEG TINEG TOU XWpou gpyaciag (AGW) kai ol

Ap1Bu6g avaBewpnang: 3,1 - AvtikaBioTd Tnv ékdoan: 3 GR-EL Hupepopnvia ékdoong: 14.11.2022
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BioAoyikég oplakég TIpEG (BGW)

Z: MTropei va uTtdpgouv ETITITWAOEIG GTN YOVIUOTNTA, 6TAV TNPOUVTIA Ol OPIaKEG TINEG TOU XWpou epyaaiag (AGW)
Kal ol BIoAoyIKEG oplakég TIuEG (BGW)

aipa (B)

Oupia (V)

8.2. 'EAegyyol ékBeong

KatdAAnAol pnxavikoi éAgyxol
BAétre THAMA 7. Agv Bewpeital atrapaitnTn N AqWn emMTTPO0OETWY HETPWV.

MéTpa aTOMIKAG TTPOCTACING, OTTWG OTOMIKOG TIPOCTATEUTIKOG £SOTTAICOG

MpooTacia TwvV PaATIWV/TOU TTPOCWITTOU
lFuahid 6paong pe TTAdivr TTpooTagia.

MpooTacia Twv Xepiwv
Na @opdre KatdAANAa yavTia. ZuvioTOpeVa HOVTEAQ TTPOCTATEUTIKWY yYavTiwv: EN ISO 374. KatdAAnAo UAIKO:
NBR (viTpIAikd KaouTooUk). Xpovog didatraong > 480 min (Mdyxog Tou UAIKOU Tou yavTiou: 0.4 mm). MNpocé€Te To
XPOvo S1IdTpNoNG Kal Ta XAPAKTNPIOTIKA TOU TTPOIOVTOG. ZuvioTaTal Va EVNUEPWOEITE ATTO TWV KATAOKEUAOTH YIa
TNV QVOEKTIKOTNTA TWV TTPOAVOPEPOUEVWY TTPOCTATEUTIKWYV YOVTIWV EIBIKAG XPATEWG. MPOQUAOKTIKEG KPEUES
MTTOpOUV va BonBrioouv va TTPOCTATEUTOUV Ta eKTEDEINEVA PEPN TOU BEPPATOG. MeTd atrd ema@r) dev TTPETTEl AUTA
VA XPNOIPOTTIOIOUVTAI OE KAPMIA TTEPITITWAN.

MpooTacia Tou dépuarog
Evdupacia rpooTaciag.
AvaTTveEUOTIKN TTpOCTACIA

> MEPITTTWON OCWOTAG XPAONG Kal KATW aT1Té KAVOVIKEG OUVBNKEG eV gival aTTapaitnTn N XPrion TTPOCTATEUTIKAG
paokag. MNpétrel va @opebei KATAAANAN avaTTVEUOTIKI) CUCKEUA O€ TTEPITITWON dNUIOUPYIAg EKVEQWUATOG I apairg
opixAng. KatdAAnAn cucokeur) avatrveuoTkhg TpooTaciag: Maoka evog deutépou pe @iATpo (EN 149), m.x. FFA
P/ FFP3.

‘EAeyxo1 repiBaAAovTiKAG €kBeong
Mpo@uAda&Te atrd TNV €10pOr) OTO ATTOXETEUTIKO OUCTNHA ] OTO UYPO TTEPIBAAAOV.

TMHMA 9: ®uoikég Kal XNHIKEG 1I810TNTEG

9.1. ZToixeia yvia TIC BAOIKEC QUOIKES KAl XNMIKEC I1IB10TNTEC

duoiki KaTdaTaon: Mé&ota
Xpwua: KiTpIVO
Ooun: XOPOKTNPIOTIKOG
Mé6odog

Znueio TEewg/onueio TTAEEWG: dev €xel TTPoadIopIabei
>nueio C€oswg N apXIkd onueio {éoewg Kal dev €xel TTPoadIopIadEi
TTEPIOYN (E0EWG:
Eug@AekToTnTa

aTepedg/uypo: Agv utt@pyouv diabéoipa aToixeia
Katwtepo 6pio €kpnéng: AVEQPAPPOOTOG
AvWTEPO 6pI0 £KPNENG: AVEQPAPPOOTOG
Znueio ava@Aegng: >220°C ENISO 2592
O¢eppokpacia autavagAegng: dev €xel TTPoadIopIadEi
O¢eppokpacia amoolvBeong: Agv utt@pyouv diabéoipa aToixeia
Tiyn pH: AVEQPAPHOOTOG
KivnuaTtiké 1§woeg: AVEQPAPHOOTOG
YdatodiaAutoTnTa: adidAuTo
JUVTEAEOTAG KATAVOUNAG O€ Oev £xel TTpoadlopIcOei
N-oKTavOAn/vepo:
Micon atpwv: Oev £xel TTpoadlopIcOei
Mukvétnta (o€ 15 °C): 0,92 g/cm?
2XETIKI TTUKVOTNTA OTHWV: Oev £xel TTpoadlopIcOei
XapaKkTnpIoTIK& CWHATIOIWV: AVEQPAPPOOTOG

9.2. AAAeg TAnpoO@OpiEg

Ap1Bu6g avaBewpnang: 3,1 - AvtikaBioTd Tnv ékdoan: 3 GR-EL Hupepopnvia ékdoong: 14.11.2022
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AAAa XOPAKTNPIOTIKA ao@aAgiag

Pour point: AVEQPAPHOOTOG
Auvapiko 1IEWOEGS: Oev €xel TTPoadIopIoOEi
Xpbdvog pong: AVEQPAPHOOTOG

Aev diatiBevTal TeEPICTETEPESG TTANPOPOPIEG.

TMHMA 10: Z1aBgpbTNTA KOI AVTISPACTIKOTNTA

10.1. AvTidpaoTikOTnTA
Aev uttdpyxel S1aB£aiun TTAnpoopia.

10.2. Xnuikn oTaBepdTnTa

Aev uttdpyel d1abEaiun TTAnpogopia.

10.3. MBavoeTnTa EMMIKIVOUVWY avTISpAcEWY

E@odoov diac@alifeTal o evOedelypEvog TPOTTOG XEIPITPOU Kal atTroBAKEUOoNG, SEV GNUEIWVOVTAI ETTIKIVOUVEG
AvVTIOPACEIG .

10.4. ZuvOKEG TTPOG ATTOPUYHV
O¢puokpaaia.

10.5. Mn cupBard uAikd
Aev uttdpyxel S1aB£aiun TTAnpoopia.

10.6. Emikivduva mrpoiévra ammoouvleong
Aev uttdpyxel S1aB£aiun TTAnpoopia.

TMHMA 11: To§ikoAoyikég TTANpO@OpiEg

11.1. NAnpo@opitc yia Ti¢ Tageig KIVOUVoU, 60TTwC opilovTal oTov Kavoviouo (EK) api. 1272/2008
Ogua TogIkOTNTA
Bdoel Twv diaBéaipwy dedopévwy, Ta KpITApIa Tagivopunang dev TTAnpouvTal.
ApiB. CAS Ovopaocia

0066 ékBeong Adon |E|’60g Mnyn MéBodog
18621-94-8  |adimmikd diAiBIo
aTTé TOU OTOPATOG ATE 500
mg/kg
12006-96-1 TETPaUdPOLUROPIKS AiBio
a1d ToU OTOUATOG ATE 500
mg/kg

EpeBioTikA ka1 SiaBpwTik dpdon
Bdoel Twv d1aBéoipwy dedopévwy, Ta KpITApIa Tagivounong dev TAnpouvTal.
EvaioOnrotrointiki dpdon
Mepiéxel TOAUCOUAQIDIO, BI-TPIT-BwWdEKUAIO. MTTOpPET va TTPOKAAETEI AAAEPYIKR avTidpaan.
Kapkivoyévog, petaAAagioyévog, ToSIkR yia TNV avatrapaywyn dpdon
Bdoel Twv d1aBéaipwy dedopévwy, Ta KPITRpIa Tagivopunong dev TTANpouvTal.
E1831kf} To§ikéTnTa OTA 6pYyava-oToxoug (STOT) - epdtras ékBeon
Bdoel Twv diaBéaipwy dedopévwy, Ta KPITrpIa Tagivopunang dev TTANpouvTal.
E131kA) To§iIkéTnTA OTA 6pYyava-oToxoug (STOT) - erravelAnuuévn ékBeon
Bdoel Twv d1aBéoipwy dedopévwy, Ta KpITAPIa Tagivounong 8ev TAnpouvTal.
TO§IKOTNTA AVOPPOPNONG
Bdoel Twv d1aBéaipwy dedouévwy, Ta KpITApIa Tagivounong dev TAnpouvTal.
11.2. MAnpowopieg yia dAAOUG TUTTOUG ETTIKIVEUVOTNTAG
Noitrég TAnpogopieg
E@bdoov TnpouvTal o1 yevIKoi Kavoveg TTPOCTACIAG KATA TNV £pyaaia Kal BIOUNXAVIKAG UYIEIVAG, OEV UTTAPXEI
Kivduvog yia TNV UYEia TOU TTPOCWTTIKOU aTTd TO XEIPIOUO AUTOU TOU TTPOIOVTOG.

Ap1Bu6g avaBewpnang: 3,1 - AvtikaBioTd Tnv ékdoan: 3 GR-EL Hupepopnvia ékdoong: 14.11.2022




AgATio Agdopévwv Aopaleiag

oupgwva pe Tov kavoviouo (EK) apib. 1907/2006

EtregepydoTnke OTIC:
22.02.2022

REMS Getriebefett V 130
Tepayio No.: 091013

2eAida 6 atrd 8

TMHMA 12: OikoAoyikéG TTAnpO@OpiEg

12.1. To&ikéTNTA

Agv uttdpyouv aToixeia diaBéoipa yia To peiyua.

ApiB. CAS Ovopagcia

TogikéTnTa vepou Adon

[ 1h1 1 et [EiB0g

|I'Invr1

MéBodog

68425-15-0 | TOAUCOUAQIdIO, BI-TPIT-OWOEKUAIO

O¢eia TogikoTNTa OTO LC50
Yapia mg/l

> 100

96 h|Z¢Bpa (Danio rerio)

OOZA 203

12.2. AvOeKTIKOTNTA KAl IKOVOTNTA a1Todéunong
Aev uttdpyouv aToixeia diaBéaiua yia To Peiya.

12.3. AuvatoTnTa BIOCUCOWPEUCNS
Agv uttdpyouv aToixeia diabéoipa yia To peiypa.

ZUVTEAEOTAG KOTAVOHUNRG N-OKTAVOAN /vepd

ApiB. CAS Ovouagia

Log Pow

68425-15-0 TTOAUCOUAQIdIa, OI-TPIT-0wWEKUAIO

>12

BCF

ApiB. CAS Ovopaocia

BCF

Eidog

MnyA

68425-15-0 TTOAUCOUAQIdIa, OI-TPIT-OWAEKUAIO

<1

12.4. KivnTik6TNTa 0TO £50pOG
Aev uttdpyouv dIabéaiua oToIxEia

12.5. AmroteAéopara Tng aioAéynong ABT kai aAaB

O1 ouaieg aTo piyua dev TAnpoUv Ta KpitApia ABT/aAaB Bdosl REACH, Mapdptnua Xlll.

12.6. 1816TnTEC EVOOKPIVIKAG dlaTapaxig

AuTté 1O TTPOIOV BEV TTEPIEXEI KATTOIO OUCIA PE 1I81OTNTEG EVOOKPIVIKOU SIAaTAPAKTN YIO U OTOXEUOUEVOUG

opyaviopoUg KaBWG Kaveéva ouoTaTIkO dev TTANPOI Ta KPITAPIA.

12.7. AAN\eG BUOIEVEIC ETITITWOEIS
Aev uttdpyouv diabéoiua aToixeia

TMHMA 13: Z1oixeia oXeTIKA HE TN B1d0goN

13.1. Mé60do1 diayeipiong arofARTWYV

Emre§epyacia amoBARTWV

MPo@uUA&ETE aTTO TNV €I0PON OTO ATTOXETEUTIKO OUCTNUA 1 0TO Uypd TTEPIBAAAOV. To UAIKO Kal O TTEPIEKTNG TOU
TpéTTEl va dlaTtedei e aocpaAr TpdTro. AidBeon amoBARTwyY cUuewva Twy odnyiwy Tng EE 75/442/EOK kai

91/689/EOK Trepi ammoBAATWY Kal TTIKIVOUVWY aTTOBAATWY CUNQWVA WE TIG TEAEUTOIEG EKOOXEG.

Kwdik6g apiBuoég amoppiddTwy, aXpnoidoTToinTo Tpoiov

120112

ATOBAHTA AMNO TH MOP®OIMOIHZH KAI TH ®YZIKH KAI MHXANIKH ETMIPANEIAKH

EMNE=EPTAZIA METAAAQN KAI MAAZTIKQN; amméBAnTa atrd 1n pop@oTroinan Kai Tn QUOIKA Kal
MNXAVIKN ETTIPAVEIAKD ETTECEPYATia HETAAWYV Kal TIAACTIKWY; EEAVTANUEVOI KNPOI Kal AiTTn; ETTIKivOUva

aTToRANTa

Emefepyacia akd@apTwyv amoBAATWY CUCKEUAOIWYV KOl CUVICTWHEVA OTTOPPUTTAVTIKA
MA poAuCPEVEG KOl GBEIEG CUOKEUATDIEG TTOPOUV VA avaKUKAwB0oUV. ZUPBOUAEUTEITE TNV apuOdIa UTTNPETIa yIa

TNV d140£0N TWV ATTOPPIUHATWY.

TMHMA 14: NMAnpo@opieg GXETIKA UE TH HETAPOPT

Meragopd dia §npdg (ADR/RID)
14.1. Ap18udg OHE 1 apiBuég
TOUTOTNTAG:
14.2. Oikeia ovouacia amrooToAng
OHE:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Ap1Bu6g avaBewpnang: 3,1 - AvtikaBioTd Tnv ékdoan: 3
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14.3. Ta&n/-e1¢ KIvdUvou KaTd TN

METOQOPA:
14.4. Opdada ouoKkevagiag:

OaAdooia petagopd (IMDG)

14.1. Ap18udg OHE 1 apiBuég
TOUTOTNTAG:

14.2. Oikeia ovouagoia amrooToAg
OHE:

14.3. Tagn/-e1g KIvdUvou KaTd Tn
HETOAQOPA:

14.4. Opada cuokevaoiag:

Marine pollutant:

AgpoTtropikn peragopd (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Ap1Buég OHE N api1Budg
TOUTOTNTAG:

14.2. Oikeia ovopaoia arooToARg
OHE:

14.3. Ta&n/-€1¢ KIvSUVOU KATA TN
METOQOPA:

14.4. Opdada cuoKEUaoiag:

14.5. NepiBaAAovTiKoi Kivduvol

EMIKINAYNO I'lA TO MNMEPIBAAAON:

14.6. E151kég Tpo@UAAEEIC yia TOV XPAOTN
Aev utTdpyouv dIaBEaiua oToIxEia

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

NO

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Oxi

14.7. OaAdooieg HETAPOPES XUBNV oUPQWVA LE TIG TTPdgelg Tou IMO

Aev uttdpyouv diabéoiua aToixeia

TMHMA 15: Z1o1X€ia VOMOOETIKOU XOPAKTHPA

15.1. Kavoviouoi/vouofsaia oXeTIKA PUE TNV 0CQAAEIQ, TNV UYEia Kal TO TTEPIBAAAOV yIa TNV OUgia ] TO PEiyHO

ZToIXEia OXETIKA ME TIG KAVOVIOTIKEG dlatdgeig EE

Mepiopiopoi epapuoyng (REACH, mapdptnua XVII):

Karayxwpnon 75
2010/75/EE (VOC):
MAnpogopieg TG EE odnyiag
2012/18/EE (SEVESO lll):

E@vikoi kavoviopoi
Katnyopia kivéuvou yia 1o vepod (D):

15.2. AZioAdynon XNUIKAG Ao @AAEING

0 %

Aev uttdyetal otn EE 0dnyiag 2012/18/EE (SEVESO III)

1 - eAdyioTa BAaBepd yia To vepd

Aev €xel OlevepynBei aloAdynan XNMIKAG aoPAAEING YA TIG OUCIEG O€ AUTO TO Wiyua.

TMHMA 16: AAAeg TTAnpo@oOpieg

MeTaTtpotrég

AuTO 1O deATiO ao@aAciag TTepIEEl aANaYEG aTTd Tnv TTponyoupevn ékdoaon oTIg evoTnTeG: 2,15.

ZUVTOMOYPAQIa KOl AKPWVUHA

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: RBglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

Ap1Bu6g avaBewpnang: 3,1 - AvtikaBioTd Tnv ékdoan: 3
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WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung 6ber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen

Keipevo Twv @ppdoewv H kai EUH (Ap1Ou6g kai TTARPES KEiPEVO)

H302 EmBAaBEg o€ TTEPITITWON KATATTOONG.

H317 Mrtropei va TTpokaAéoel ahAepyIkr depuaTIK avTidpaan.

H318 MpokaAei coBapry o@BaAuIKA BAGRN.

H361d “Y1rotrTo yia TTpokAnon BA&RNG oTto £uBpuo.

H413 Mrtropei va TTpoKaAEéTEl HAKPOXPOVIEG ETTITITWOEIG OTOUG UBPORIoUG opyaviopoug.
EUH208 Mepiéxel TTOAUCOUAQIdIa, BI-TPIT-OWOEKUAIO. MTTOpEi Va TTpoKaAéoel aAAEPYIKN avTidpaon.
EUH210 AehTio dedopévwv ao@aAeiag TTapExeTal EpOoOV CnTnOEi.

AAAa oToIXEiO
AehTio dedopévwy aocpaleiog cuuewva pe KANONIZMOZ (EE) 2020/878 THZ EMITPOMHZ 1ng 18n¢ louviou 2020
yIQ TNV TPOTTOTTOINCN Tou TrapapTAuaTog Il Tou kavoviopou (EK) apib. 1907/2006
O1 TAnpoQYopieg G' auTd TO EVTUTTO AOPAAEING AVTATTOKPIVOVTAI OTA PETPA ACQPAAEIQG TOU TTPOIGVTOG, OTTWG aUTA
€XOUV PEXPI TNV NUEPOUNVia evnuépwaong Tou eviUutrou. O1 TTANpo@opieg oag deivouv onueia avapopdg yia Tov
A0QAAN XEIPIGUS TOU TTPOIGVTOG TTOU ava@EPETal OTIG 00NYiEg XPATEWS KABWG Kal yia Tnv atrobrkeuaon,
emegepyaaoia, petagopd kai diabearn. O1 TTAnpogopieg dev IGXUOUV yia GAAA TTPOIOVTA. Z€ TTEPITITWAN TTPOCOAKNG
GAAWV UNIKWV OTO TTPOIOV I O€ TTEPITITWON ETTECEPYATIOG TOU TTPOIOGVTOG, O TTANPOPOPIEG AUTWYV TWV 00NYIWV
xpnong dsv utropolyv va PETagepBoUV £Ta1 ATTAG OTO VEO TTPOIOV.

(Ta dedopéva Twv MIKIVOUVWY CUATATIKWVY UAIKWYV TTapaAnebnkav KaBe popd otnv eKkGaToTe IoxUoUTa TEAsUTaIa
oTG0un TWV avrioToiXwWV QUAAWYV OTOIXEIWY QOPAAEIQSC TWV QPXIKWY TTApaywywV.)

ApIBu6g avabewpnong: 3,1 - AvtikaBioTd Tnv ékdoon: 3 GR-EL Huepopunvia ékdoong: 14.11.2022
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TMHMA 1: AvayvwpIoTIKOG KwSIKOG ouTiag/UEiyHaTOG KAl ETAIPEiag/eTIXEipnoNg

1.1. AvayvwpIioTIKOG KWOIKOG TTP0IOVTOG
REMS Getriebefett V 130

1.2. Zuva@eic TpoodlopIlOPEVEC XPNOEIC TNG OUCIAC 1) TOU MEIYUOTOC KOl AVTEVOEIKVUOUEVES XPNOEIC

Xpnon TAG ouagiag/ToU peiyparog
2TEPEO NITTAVTIKO

1.3. Z1o1X€ia TOU TTPonBeuTh) ToU SeATiou Sedouévwv ao@alAgiag

Etaipeia: REMS GmbH & Co KG
0d6¢: Stuttgarter Strasse 83
Tomog: D-71332 Waiblingen
TnAépwvo: +49 (0) 7151 / 1707-0 TéAepat: +49 (0) 7151/ 1707-110
HAekTpovikr dieubuvon: info@rems.de
KevTpikn 10TO0€AIdA: www.rems.de
Touéag xoprynong Produktsicherheit / Product Safety
TTANPOPOPIWV:
1.4. Api1Buog TNAEQWVOU leppavia: +49 (0) 7161 / 802-400
gmeiyovuoag avaykng: Cyprus Poison Control Centre: 1401
TMHMA 2: MNpoodiopiopog eMIKIVOUVOTNTAG
2.1. Ta&ivéunon TnG ougiag A ToOU UEiyPHaTOg
Kavoviouég (EK) apif. 1272/2008
AuTo TO peiypa 8e BewpeiTal ETTIKIVOUVO GUP@WVa pe Tov Kavoviouo (EK) apiB. 1272/2008.
2.2. TroixEia emoAPaAvong
Kavoviouég (EK) apif. 1272/2008
E131KA €TICANOVON OPICHEVWV HEIYHATWV
EUH208 Mepiéxel TTOAUCOUAQIdIA, BI-TPIT-OWOEKUAIO. MTTOpEi va TTpoKaAéCEl AAAEPYIKN avTidpaon.

EUH210 AeATio dedopévwv ac@aAeiag TTapéxeTal epdoov CnTnOEi.

2.3. AAAol kivduvol
Aev diaTiBevTal TTEPICTATEPEG TTANPOPOPIEG.

TMHMA 3: Z0v0eon/TTAnpo@opieg yia T0 CUCTATIKA

3.2. Meiyuyara
XnuIKA ovopagia TG oudiag
Mapaokevaopa TTou TTEPIEXEl opukTéEAaia. OpukTéAaio pe ekxUAIopa DMSO < 3% k.., ye Baon tn pérpnon IP
346.

Ap1Bu6g avabewpnong: 3,1 - AvtikaBioTd Tnv ékdoon: 3 CY-EL Huepopunvia ékdoong: 14.11.2022
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Emikivduva ocuoTaTikd UAIKA

ApiB. CAS Ovopaocia Bdpog
ApB. EK |Ap|6. Eupetnpiou |Ap|9. REACH
Tagivounon (Kavoviopog (EK) apiB. 1272/2008)

18621-94-8 adITiko SIAiBIo 25-<5%

242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302
68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<250%

270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413
68425-15-0 TTOAUCOUA@IdIa, OI-TPIT-OWAEKUAIO 03-<1%

270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317
12006-96-1 TETPAUdPOLUBOPIKO AiBio 03-<1%

818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318
Keipevo Twv @pdoewv H kai EUH: BAére TMHMA 16.

E15i1kd 6pi1a ouykévripwong, ouvTeAeoTég M Kail eKTIHAOEIG o&giag TogikoTNTAS (ATE)
Api6. CAS ApiB. EK |Ovouaoia Bdpog|
Eidika épia ouykévipwang, ouvteAeaTég M kai ekTiynoelg ofgiag TogikoTnTag (ATE)
18621-94-8 242-449-7 |a6|1'r|Kc’) SIAiBI0 25-<5%
otopaTiki: ATE = 500 mg/kg
12006-96-1 818-953-3 |Tana06po§UBoleé AiBio 03-<1%
atopaTik: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

TMHMA 4: Métpa mpwTwyv Bondsiwv

4.1. MNepiypa@n TWV HETPWYV TTPWTWYV Bonbeiwv

Fevikég utrodeigeig
>¢ ePITTTWON ap@IBoAiag fj Gv ePQaAviICTOUV CUUTITWHATA avadnTeioTe 1aTPIKA BorBsia. e TTEPITITWON
NitroBupiag BaATe To dTopo o€ oTaBepr| TTAAyIa Béon kai {NTAOTE 1aTPIKA BorBsia. ApaipéoTe apéows OAa Ta
evOUUATA TTOU €XOUV JOAUVOEI.

Eiomrvon
BydaATe Tov Tpaupartia aTov KaBapd aépa Kal KPATrioTe ToV EGTO Kal HPEUO.

Etraepn dépparog
Y& EPITTTWON ETTAPNG PE TO dEPUA, TTAUBEITE AuECTWGS e APBoVo veEPO Kal aaTrouvi.

Emagn ota pdatia
2& TEPITTITWON ETTAPNG ME TA PATIO EETTAEVETE TA PATIO AVOIKTE PE APOOVO VEPD Kal ETTIOKEPTEITE Evav
o@BaApiaTpo.

Katdmroon
> ¢ TePITTTWON KATATTOoNG, EETTAUVETE TO OTOMA HE vEPD (UOVO epOTOoV To BUpa diatnpei TIg aiodroeig Tou). Mdéon
dgBovou vepoU o PIKpEG TTooOTNTES (apaiwon). KaAéoTe apéowg yiaTpd. MHN TTpokaAéaeTe UETO.

4.2. TnPAvVTIKOTEPA CUNTITWUOATA Kol EMISPAOEIS, AUECEG ) HETOYEVECTEPES

>¢ TePITTTWON au@IBoAiag f €av eUEAvVICTOUV CUUTITWHATA avadnTeioTe 1aTpIKA BonBecia.

4.3. '[Evdsién orolagdNTToTE ATTaITOUNEVNG AUETNC IOTPIKAG @POVTIdag Kal £181KNG BepaTreiag
Aev uttdpyxel d1ab€aiun TTAnpoPopia.

TMHMA 5: Métpa yia TV KATATTOAEUNON TNG TTUPKAYIAG

5.1. NupooBeoTikd péoa

KatdAAnAa TupooBeoTikd péoa
aPPOG avBeKTIKOG OTIG aAKOOAEG, MNupoafeaTikh okdvn, Alogeidio Tou avBpaka (CO2).

Ap1Bu6g avaBewpnang: 3,1 - AvtikaBioTd Tnv ékdoan: 3 CY -EL Hupepopnvia ékdoong: 14.11.2022
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AkaTtdAAnAa TTUpOORECTIKA péCa
Auvatdg midakag vepou.
5.2. Ei181koi KivBuvol TTou TTpoKUTITOUV a1rd TNV OUgid ) To PEiyua
Emikivduva 1poiévTa amoouvBeang: povoéeidio Tou dvBpaka Aiogeidio Tou dvBpaka (CO2). Mnv avatrvéeTte
KaTTvouUg Kal avaBupIGoElg.

5.3. ZuoTAOEIG VIO TOUG TTUPOORECTES
>e MePITTTWON QWTIAG: XpAon avegapTnTNG CUOKEUAG TTPOOTACIAG TG AVATTVONG.

TPTTANPWHATIKEG UTTOBEIEIG
DuAagTe EexwpIoTd TO PoOAUCUEVO TTUPOCRECTIKG vePS. Mnv To apAaETe va eIcEABEI aTa avoixTd UdaTa Kal GTo
ATTOXETEUTIKO. Mnv eTTITPETTETE VA EICEABEI 0TO £8aPOG/UTTESAPOG.

TMHMA 6: MéTpa yia TRV QVTIMETWITION TUXAiag éKAuong

6.1. MpooWwTTIKEC TTPOQUAGEEIC, TTPOOTATEUTIKOG EO0TTAICHOC Kal S1adIKATieg EKTAKTNG AVAYKNG
levikég TTAnpogopieg
MéTpa ao@aheiag: BAETTE TUApa 7 + 8.

6.2. NepiBaAAoVTIKEG TIPOQUAGEEIS
Mpo@uUA&ETE aTTO TNV EI0PON OTO ATTOXETEUTIKO oUOTNUA 1 0TO Uypd TTEPIBAAAOV. Mnv emITPETTETE VA €10€ABEI OTO
£€0a@og/utrédapog. KaAdg kabapiouog Twv BPOUIKWY AVTIKEIMEVWY Kal TwY daTTEdWV CUUQWVA E TIG
TEPIBAAAOVTOAOYIKEG DIATAEEIG.

6.3. MéBodol1 kal UAIKA yia TTEPIOoPIoUO Kal KaBapioud

AAAeg TTANpOPOpiEg
MadZéwTe pe OUVOETIKO PETO Yia vepd (GupOoG, BIATOUITNG, CUVOETIKG PECO YIa 0&EA, YEVIKO OUVOETIKO PECO).
XEeIPIOYOG TOU CUGOWPEUPEVOU TTPOIOVTOG OUPPWVA PE TO KEPAAQIO BIGBECNG ATTOPPIMHATWVY.
6.4. Napatroutri o€ dAAa TuAUATA
MéTpa ao@aheiag: BAETTE TUApa 7 + 8.

TMHMA 7: Xeipiopo6g Kal ammofnkeuon

7.1. Mpo@uAdésic yia ao@aAn XEIPIONO

Ymobdeieig yio ao@aln Xeipiopo
XpNOIYOTTOINGTE TIPOCWTTIKI) TIPOCTATEUTIKA evOupaadia. Mnv TpWTE, TTIVETE 1] KATTVICETE, OTAV XPNOIPOTIOIEITE QUTO
1O TTPOIdv. E€aopaAioTe kaBapd aépa. XeIPIOTEITE KAl AVOIETE TO DOXEIO TTPOTEKTIKA. ZUVONKEG TTPOG OTTOPUYIV:
Anpioupyia agpoloA.

OBnyieg yia TNV TpooTACia O& TTUPKAYIEG KAl EKPAEEIG
Aev atrairouvTal IdIQiTEPa PETPA.

ZUOTAOEIG YIO TN YEVIKN ETTOYYEAMATIKN UYIEIVI
21O XWPO £PYaciag atrayopeUeTal TO ¢aynTtod, TO TTOTO, TO KATTVICUA KAl TO @TAPVIGUA.

7.2. YuvBnkeg aoc@aloug @UAaéng, ouptrepiAauBavouéivwy TuXov acuuBifaoTwy KATAOTATEWYV

ATTaITAOEIG YIa XWPOUG atroffKeEuong Kal doxeia
TpooTacia katd: MNMaywvid. Makpid amé BeppdTnTa. TTPOPUAGETE atrd BepudTnTa Kal APecn NAIOKK akTIvOBoAia.
AlatnpeioTe To doxeio epUNTIKA KAEIOTO 0 SpO0EPD, KOAA £§AEPICOPEVO XWPO.
7.3. Eid1kA 1eAIkn Xpion A XpARoEIg

AlaBaaoTe TIG TEXVIKEG TTANPOPOPIEG.

TMHMA 8: ‘EAgyxog TnG £€kBeonG/ATOHIKA TTPOCTACIA

8.1. MapaueTpol eAéyxou

ZuTTANpwHaTIKES TTOSEI§EIG Oplakég TIMES
a KOVEIG TTEPIOTIoUOG
b TéAog €kBeong ) Bapdiag
C O€ TIEPITITWON JaKPOXPOVIag £KkBeoNG: HETA atTd TTOAAEG TTpONnyoUuEVEG BApdieg
d mpIv TNV £mopEevn Bapdia

Y: Aev UTTApXOUV ETTITITWAOEIG OTN YOVIUOTNTA, OTAV TNPOUVTIA Ol OPIAKEG TINEG TOU XWpou gpyaciag (AGW) kai ol

Ap1Bu6g avaBewpnang: 3,1 - AvtikaBioTd Tnv ékdoan: 3 CY -EL Hupepopnvia ékdoong: 14.11.2022
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BioAoyikég oplakég TIpEG (BGW)

Z: MTropei va uTtdpgouv ETITITWAOEIG GTN YOVIUOTNTA, 6TAV TNPOUVTIA Ol OPIaKEG TINEG TOU XWpou epyaaiag (AGW)
Kal ol BIoAoyIKEG oplakég TIuEG (BGW)

aipa (B)

Oupia (V)

8.2. 'EAegyyol ékBeong

KatdAAnAol pnxavikoi éAgyxol
BAétre THAMA 7. Agv Bewpeital atrapaitnTn N AqWn emMTTPO0OETWY HETPWV.

MéTpa aTOMIKAG TTPOCTACING, OTTWG OTOMIKOG TIPOCTATEUTIKOG £SOTTAICOG

MpooTacia TwvV PaATIWV/TOU TTPOCWITTOU
lFuahid 6paong pe TTAdivr TTpooTagia.

MpooTacia Twv Xepiwv
Na @opdre KatdAANAa yavTia. ZuvioTOpeVa HOVTEAQ TTPOCTATEUTIKWY yYavTiwv: EN ISO 374. KatdAAnAo UAIKO:
NBR (viTpIAikd KaouTooUk). Xpovog didatraong > 480 min (Mdyxog Tou UAIKOU Tou yavTiou: 0.4 mm). MNpocé€Te To
XPOvo S1IdTpNoNG Kal Ta XAPAKTNPIOTIKA TOU TTPOIOVTOG. ZuvioTaTal Va EVNUEPWOEITE ATTO TWV KATAOKEUAOTH YIa
TNV QVOEKTIKOTNTA TWV TTPOAVOPEPOUEVWY TTPOCTATEUTIKWYV YOVTIWV EIBIKAG XPATEWG. MPOQUAOKTIKEG KPEUES
MTTOpOUV va BonBrioouv va TTPOCTATEUTOUV Ta eKTEDEINEVA PEPN TOU BEPPATOG. MeTd atrd ema@r) dev TTPETTEl AUTA
VA XPNOIPOTTIOIOUVTAI OE KAPMIA TTEPITITWAN.

MpooTacia Tou dépuarog
Evdupacia rpooTaciag.
AvaTTveEUOTIKN TTpOCTACIA

> MEPITTTWON OCWOTAG XPAONG Kal KATW aT1Té KAVOVIKEG OUVBNKEG eV gival aTTapaitnTn N XPrion TTPOCTATEUTIKAG
paokag. MNpétrel va @opebei KATAAANAN avaTTVEUOTIKI) CUCKEUA O€ TTEPITITWON dNUIOUPYIAg EKVEQWUATOG I apairg
opixAng. KatdAAnAn cucokeur) avatrveuoTkhg TpooTaciag: Maoka evog deutépou pe @iATpo (EN 149), m.x. FFA
P/ FFP3.

‘EAeyxo1 repiBaAAovTiKAG €kBeong
Mpo@uAda&Te atrd TNV €10pOr) OTO ATTOXETEUTIKO OUCTNHA ] OTO UYPO TTEPIBAAAOV.

TMHMA 9: ®uoikég Kal XNHIKEG 1I810TNTEG

9.1. ZToixeia yvia TIC BAOIKEC QUOIKES KAl XNMIKEC I1IB10TNTEC

duoiki KaTdaTaon: Mé&ota
Xpwua: KiTpIVO
Ooun: XOPOKTNPIOTIKOG
Mé6odog

Znueio TEewg/onueio TTAEEWG: dev €xel TTPoadIopIabei
>nueio C€oswg N apXIkd onueio {éoewg Kal dev €xel TTPoadIopIadEi
TTEPIOYN (E0EWG:
Eug@AekToTnTa

aTepedg/uypo: Agv utt@pyouv diabéoipa aToixeia
Katwtepo 6pio €kpnéng: AVEQPAPPOOTOG
AvWTEPO 6pI0 £KPNENG: AVEQPAPPOOTOG
Znueio ava@Aegng: >220°C ENISO 2592
O¢eppokpacia autavagAegng: dev €xel TTPoadIopIadEi
O¢eppokpacia amoolvBeong: Agv utt@pyouv diabéoipa aToixeia
Tiyn pH: AVEQPAPHOOTOG
KivnuaTtiké 1§woeg: AVEQPAPHOOTOG
YdatodiaAutoTnTa: adidAuTo
JUVTEAEOTAG KATAVOUNAG O€ Oev £xel TTpoadlopIcOei
N-oKTavOAn/vepo:
Micon atpwv: Oev £xel TTpoadlopIcOei
Mukvétnta (o€ 15 °C): 0,92 g/cm?
2XETIKI TTUKVOTNTA OTHWV: Oev £xel TTpoadlopIcOei
XapaKkTnpIoTIK& CWHATIOIWV: AVEQPAPPOOTOG

9.2. AAAeg TAnpoO@OpiEg
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AAAa XOPAKTNPIOTIKA ao@aAgiag

Pour point: AVEQPAPHOOTOG
Auvapiko 1IEWOEGS: Oev €xel TTPoadIopIoOEi
Xpbdvog pong: AVEQPAPHOOTOG

Aev diatiBevTal TeEPICTETEPESG TTANPOPOPIEG.

TMHMA 10: Z1aBgpbTNTA KOI AVTISPACTIKOTNTA

10.1. AvTidpaoTikOTnTA
Aev uttdpyxel S1aB£aiun TTAnpoopia.

10.2. Xnuikn oTaBepdTnTa

Aev uttdpyel d1abEaiun TTAnpogopia.

10.3. MBavoeTnTa EMMIKIVOUVWY avTISpAcEWY

E@odoov diac@alifeTal o evOedelypEvog TPOTTOG XEIPITPOU Kal atTroBAKEUOoNG, SEV GNUEIWVOVTAI ETTIKIVOUVEG
AvVTIOPACEIG .

10.4. ZuvOKEG TTPOG ATTOPUYHV
O¢puokpaaia.

10.5. Mn cupBard uAikd
Aev uttdpyxel S1aB£aiun TTAnpoopia.

10.6. Emikivduva mrpoiévra ammoouvleong
Aev uttdpyxel S1aB£aiun TTAnpoopia.

TMHMA 11: To§ikoAoyikég TTANpO@OpiEg

11.1. NAnpo@opitc yia Ti¢ Tageig KIVOUVoU, 60TTwC opilovTal oTov Kavoviouo (EK) api. 1272/2008
Ogua TogIkOTNTA
Bdoel Twv diaBéaipwy dedopévwy, Ta KpITApIa Tagivopunang dev TTAnpouvTal.
ApiB. CAS Ovopaocia

0066 ékBeong Adon |E|’60g Mnyn MéBodog
18621-94-8  |adimmikd diAiBIo
aTTé TOU OTOPATOG ATE 500
mg/kg
12006-96-1 TETPaUdPOLUROPIKS AiBio
a1d ToU OTOUATOG ATE 500
mg/kg

EpeBioTikA ka1 SiaBpwTik dpdon
Bdoel Twv d1aBéoipwy dedopévwy, Ta KpITApIa Tagivounong dev TAnpouvTal.
EvaioOnrotrointiki dpdon
Mepiéxel TOAUCOUAQIDIO, BI-TPIT-BwWdEKUAIO. MTTOpPET va TTPOKAAETEI AAAEPYIKR avTidpaan.
Kapkivoyévog, petaAAagioyévog, ToSIkR yia TNV avatrapaywyn dpdon
Bdoel Twv d1aBéaipwy dedopévwy, Ta KPITRpIa Tagivopunong dev TTANpouvTal.
E1831kf} To§ikéTnTa OTA 6pYyava-oToxoug (STOT) - epdtras ékBeon
Bdoel Twv diaBéaipwy dedopévwy, Ta KPITrpIa Tagivopunang dev TTANpouvTal.
E131kA) To§iIkéTnTA OTA 6pYyava-oToxoug (STOT) - erravelAnuuévn ékBeon
Bdoel Twv d1aBéoipwy dedopévwy, Ta KpITAPIa Tagivounong 8ev TAnpouvTal.
TO§IKOTNTA AVOPPOPNONG
Bdoel Twv d1aBéaipwy dedouévwy, Ta KpITApIa Tagivounong dev TAnpouvTal.
11.2. MAnpowopieg yia dAAOUG TUTTOUG ETTIKIVEUVOTNTAG
Noitrég TAnpogopieg
E@bdoov TnpouvTal o1 yevIKoi Kavoveg TTPOCTACIAG KATA TNV £pyaaia Kal BIOUNXAVIKAG UYIEIVAG, OEV UTTAPXEI
Kivduvog yia TNV UYEia TOU TTPOCWTTIKOU aTTd TO XEIPIOUO AUTOU TOU TTPOIOVTOG.
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TMHMA 12: OikoAoyikéG TTAnpO@OpiEg

12.1. To&ikéTNTA

Agv uttdpyouv aToixeia diaBéoipa yia To peiyua.

ApiB. CAS Ovopagcia

TogikéTnTa vepou Adon

[ 1h1 1 et [EiB0g [Mnyr

MéBodog

68425-15-0 | TOAUCOUAQIdIO, BI-TPIT-OWOEKUAIO

O¢eia TogikoTNTa OTO LC50
Yapia mg/l

> 100 96 h|Z¢Bpa (Danio rerio)

OOZA 203

12.2. AVOEKTIKOTNTA KOl IKAVOTNTA ATTOd0NOoNg

Aev uttdpyouv aToixeia diaBéaiua yia To Peiya.

12.3. AuvatoTnTa BIOCUCOWPEUCNS

Agv uttdpyouv aToixeia diabéoipa yia To peiypa.

ZUVTEAEOTAG KOTAVOHUNRG N-OKTAVOAN /vepd

ApiB. CAS Ovouagia

Log Pow

68425-15-0

TTOAUCOUAQIdIa, OI-TPIT-0wWEKUAIO

>12

BCF

ApiB. CAS Ovopaocia

BCF Eidog

MnyA

68425-15-0

TTOAUCOUAQIdIa, OI-TPIT-OWAEKUAIO <1

12.5. AmroteAéouara Tng aioAéynong ABT kai aAaB

O1 ouaieg aTo piyua dev TAnpoUv Ta KpitApia ABT/aAaB Bdosl REACH, Mapdptnua XIll.

12.6. 1816TnTEC EVOOKPIVIKAG dlaTapaxAg

AuTté TO TTPOIOV BEV TTEPIEXEI KATTOIO OUCIA PE 1IBIOTNTEG EVOOKPIVIKOU SIATAPAKTN VIO U OTOXEUOPEVOUG

opyaviopoUg KaBWG Kavéva ouoTaTIkO dev TTANPOI Ta KPITAPIA.

TMHMA 13: Z1oixeia oXeTIKA pE TN d1dBeon

13.1. Mé0odoi diaxeipiong amroBARTWY

Emegepyacia amoBARTWY

Mpo@uAda&Te aTTO TNV €1I0PON OTO ATTOXETEUTIKO oUCTNUA 1] 0TO uypd TTEPIBAAAOV. To UAIKO Kal O TTEPIEKTNG TOU
TpéTTel va dlatedei e acpalr] Tpétro. AidBeon amoBATwy cupgwva Twy odnylwv Tng EE 75/442/EOK kai

91/689/EOK Trepi ammoBAATWY KAl ETTIKIVOUVWY aTTOBAATWY OUP@WVA PE TIG TEAEUTAIEG EKOOXEG.

Kwdik6g apiBuoég amoppiddTwy, aXpnoihoTToinTo Tpoidv

120112

ATMNOBAHTA AMNO TH MOP®OMOIHZH KAl TH ®YZIKH KAl MHXANIKH EMI®ANEIAKH
EME=EPTAZIA METAAAQN KAI MAAZTIKQN; améBAnTa amd Tn Jop@poTToinan Kai Tn QUGIKK Kal

MNXQVIKN ETTIQAVEIQKH £TTEEEPYATia HETAAAWY Kal TTAAGTIKWY; £EAVTANUEVOI KNPOI Kal AITTn; TTIKIVOUVAO

atépAnTa

Etmre§epyacia aka@apTwyv amrofARTWY CUCKEUATIWY KOl CUVICTWHEVA OTTOPPUTTAVTIKA

MR HoAUCHEVEG KOl GDEIEG CUOKEUADIEG TTOPOUV VA aVAKUKAWBOUV. ZUPBOUAEUTEITE TNV apUOdIa UTTNPETIA yIa

TNV 01A0£0N TWV ATTOPPIPPATWY.

TMHMA 14: NMAnpo@opPieg OXETIKA UE TN HETAPOPA

MeTagpopd Sia Enpdg (ADR/RID)
14.1. Ap18uég OHE 1 ap1Budég
TOUTOTNTAG:
14.2. OiIkeia ovopagia amooToAng
OHE:
14.3. Ta&n/-e1g KIv3Uvou KaTd TN
HETAQOPA:
14.4. Opdada cUCKEUATIOG:

OaAdooia petagopd (IMDG)

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
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14.1. Ap1Bu6g OHE 1 apiBuég No dangerous good in sense of this transport regulation.
TOUTOTNTAG:

14.2. OiKeio ovopooia atrooToAAC No dangerous good in sense of this transport regulation.
OHE:

14.3. Ta&n/-e1c KIvdUvou KaTd Tn No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Oudda CUCKEUATIOC: No dangerous good in sense of this transport regulation.
Marine pollutant: NO

AgpoTtropikn peragopd (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Ap18udg OHE 1 apiBuég No dangerous good in sense of this transport regulation.
TOUTOTNTAG:

14.2. Oikgia ovopagoio aTooToARC No dangerous good in sense of this transport regulation.
OHE:

14.3. Ta&n/-s1c KIv3UVoOU KATA TN No dangerous good in sense of this transport regulation.
HUETOQOPA:

14.4. Oudda CUOKEUATIOC: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. NepifaAAovTikoi Kiviuvol

EMIKINAYNO I'lA TO MNMEPIBAAAON: Oxi

TMHMA 15: Z1o1x€ia VOMOOETIKOU XOPAKTHPA

15.1. Kavoviopoi/vouo0soia oXeTIKA ME TV 0O@AAEIQ, TRV UYEia KAl TO TTEPIBGAAOV YIa TNV ougia N TO YEiyUa

XToIXEia OXETIKA PE TIG KAVOVIOTIKEG Siatdaeig EE

Mepiopiopoi epappoyng (REACH, mapdptnua XVII):
Kataxwpnon 75

2010/75/EE (VOC): 0 %

MAnpogopieg Tng EE odnyiag Aev utrdyetal omn EE 0dnyiag 2012/18/EE (SEVESO llI)
2012/18/EE (SEVESO lIl):

E@vikoi kavoviopoi
Kartnyopia kivdUvou yia 1o vepd (D): 1 - eNdyioTa BAaBepd yia To vepd
15.2. ASiIoAGynon XNUIKAG ao@AAgIag
Aev €xel OievepynBei aloAdynan XNMIKAG aoPAAEING yIa TIG OUCIEG O€ AUTO TO Yiyua.

TMHMA 16: AAAeg TAnpo@opisg

MeTaTpoTrég

AuTté 10 deATiO ao@AaAeiag TTEpIEXEl AAAAYES OTTO TNV TTponyouuEvn ékdoan OTIG evoTNTEG: 2,15.
ZUVTOMOYPAQIO KOl AKPWVUHA

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: R8glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
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AwSV: Verordnung 6ber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen

Keipevo Twv @ppdoewv H kai EUH (Api1Ou6g kai TTARPES KEiPEVO)

H302 EmBAaBEg o€ TTEPITITWON KATATTOONG.

H317 Mrtropei va TTpokaAéoel ahAepyIkr) depuaTiKr avTidpaan.

H318 MpokaAei coBapry o@BaAuIKA BAGRN.

H361d “Y1rotrTo yia TTpokAnon BA&RNG oTto £uBpuo.

H413 Mrtropei va TTpoKaAéTEl HAKPOXPOVIEG ETTITITWOEIG OTOUG UBPORIoUG opyaviopoug.
EUH208 Mepiéxel TToOAUCOUAQIdIa, BI-TPIT-OWOEKUAIO. MTTOpEi Va TTpoKaAécel aAAEPYIKN avTidpaon.
EUH210 AehTio dedopévwv ao@aAeiog TTapExeTal EpOooV CnTnOEi.

AAAa oToIXEiO
AeATio dedopévwy aocpaleiog cuugwva e KANONIZMOZ (EE) 2020/878 THZ EMITPOMHZ 1ng 18n¢ louviou 2020
yIQ TNV TPOTTOTTOINCN Tou TrapapTAuaTog Il Tou kavoviopou (EK) apib. 1907/2006
O1 TAnpoYopieg G' auTd TO EVTUTTO AOPAAEING AVTATTOKPIVOVTAI OTA PETPA ACQPAAEIQG TOU TTPOIGVTOG, OTTWG aUTA
€XOUV PEXPI TNV NUEPOUNVia evnuépwaong Tou eviutrou. O1 TTANpo@opieg oag deivouv onueia avapopdg yia Tov
A0QAAN XEIPIGUS TOU TTPOIGVTOG TTOU ava@EPETal OTIG 00NYiEg XPATEWS KABWG Kal yia Tnv atrobrkeuaon,
emegepyaaoia, petagopd kai d1abeorn. O1 TTAnpogopieg dev IGXUOUV yia GAAa TTPOIOVTA. Z€ TTEPITITWAN TTPOCOAKNG
GAAWV UNIKWV OTO TTPOIOV I O€ TTEPITITWON ETTECEPYATIOG TOU TTPOIOGVTOG, O TTANPOPOPIEG AUTWYV TWV 00NYIWV
Xpnong dsv utropolyv va PETagePBOoUV £Ta1 ATTAG OTO VEO TTPOIOV.

(Ta dedopéva Twv EMIKIVOUVWY CUATATIKWVY UAIKWYV TTapaAnebnkav Kae popd otnv eKGaToTe IoxUoUTa TEAsUTaIa
oT40un TWV avrioToiXwVv QUAAWYV OTOIXEIWV QOPAAEIQSC TWV QPXIKWY TTAapaywywV.)
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BOLUM 1: Maddenin/karigimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

1.1. Madde/Karisim kimligi
REMS Getriebefett V 130

1.2. Maddenin veya karisimin ilgili tanimlanmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlan

Maddenin/Karigimin kullanimi
Gres

1.3. Giivenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari

Sirket ad: REMS GmbH & Co KG
Cadde: Stuttgarter Strasse 83
Sehir: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefaks: +49 (0) 7151/ 1707-110
E-Posta: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Sorumlu Bélim: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Acil telefon numarasi: Almanya: +49 (0) 7161 / 802-400

Zehir Danisma Merkezi (Ankara): (0800 314 7900 local no.) / +90 312 433 70 01
Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM) :114 Acil Saglk Hizmetleri : 112

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

2.1. Madde veya karisimin siniflandirmasi

11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili
Bu mustahzar, 27092 sayili T.M.M.S.A.E. Yonetmeligine gore tehlikeli olarak siniflandiriimamistir.

2.2, Etiket bilgileri
11.12.2013 tarihli ve 28848 sayil

Belirli karigimlarin 6zel etiketlenmesi

EUH208 Polistlfidler, di-tert-dodesil igerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.
EUH210 Talep halinde giivenlik bilgi formu saglanabilir.

2.3. Diger zararlar
Daha fazla ilgili bilgi yok.

BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi

3.2. Kansimlar

Kimyasal Ozellikleri
Mineral yag igerir. Mineral yag: DMSO Ozii < 3% (IP 346).

Kaginci Diizenleme Oldugu: 3,1 - Versiyon degistirir: 3 TR Hazirlama Tarihi: 10.07.2014


mailto:info@rems.de
http://www.rems.de

GUVENLIK BIiLGi FORMU
23.06.2017/30105 Sayili T.C. Yonetmeligine uygun hazirlanmistir

Yeni Diizenleme Tarihi REMS Getriebefett V 130
22.02.2022 Mal No: 091013 Sayfa 2 nin 8

Zararli bilesenler

CAS No Kimyasal ismi Miktar
EC No [Endeks No [REACH No
Siniflandirma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayih)

18621-94-8 Dilityum adipat 25.<59%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Akut Tok. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Sucul Kronik 4; H413

68425-15-0 Polistlfidler, di-tert-dodesil 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Cilt Hassas. 1B; H317

12006-96-1 lityum tetrahidroksiborat 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Urm. Sis. Tok. 2, Akut Tok. 4, Géz Hsr. 1; H361d H302 H318

H- ve EUH-ciimlelerin tam metni: bkz. BOLUM 186.
SCL, M faktorii ve/lveya ATE

CAS No EC No [Kimyasal ismi Miktar]
SCL, M faktori ve/veya ATE

18621-94-8 242-449-7 |Di|ityum adipat 25-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iityum tetrahidroksiborat 03-<1%
oral: ATE =500 mg/kg Urm. Sis. Tok. 2; H361d: >= 7,6 - 100

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1. 11k yardim 6nlemlerinin tanitimi

Genel bilgi
Tum supheli hallerde ve semptomlarin mevcut olmasi durumunda doktora basvurun. Eder biling kayip fakat
solunum devam ediyor haldeyse kurtarma pozisyonuna getirin ve tibbi yardim alin. Kirli ve 1slanmis giysileri
hemen ¢ikarin.

Solunmasi halinde
Etkilenen kisileri temiz havaya ¢ikarin, sicak ve sakin kalmalarini saglayin.

Deriyle temasi halinde
Cilt ile temasinda derhal bol su ve sabun ile iyice yikayin.

Gozlerle temasi halinde
GO0z ile temasi halinde gozii yeterince bol su ile temizleyin ve sonrasinda acilen géz doktoruna gorinin.

Yutulmasi halinde
Yutulmasi halinde, agzi su ile yikayin (sadece kiginin bilinci yerinde ise.) Bol miktarda suyu kiiglik porsiyonlarda
icirin (dilisyon etkisi). Hemen bir doktor ¢agirin. Kusturmayin.

4.2. Akut ve sonradan goriilen en 6nemli belirtiler ve etkiler
Tdm sUpheli hallerde ve semptomlarin mevcut olmasi durumunda doktora bagvurun.

4.3. Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geredi icin isaretler
Bilgi bulunmamaktadir.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin sondiiriiciiler

Uygun séndiirme maddesi
alkole dayanikh képuk, Sondurme tozu, Karbondioksit (CO2).
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Uygun olmayan séndiirme maddesi
Yuksek guglu su puskirtme jeti.

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Zararh bozunma Urtnleri: Karbonmonoksit Karbondioksit (CO2). Eksplozyon ve yangin gazlarini solumayin.

5.3. Yangin séndiirme ekipleri icin tavsiyeler
Yangin durumunda: Cevre havasindan bagimsiz solunum koruma cihazi kullanin.

Ek bilgi
Kontamine séndulrtcu suyu ayri ayri toplayin. Kanalizasyon veya sulara ulasmasina izin vermeyin.
Yeraltina/topraklara ulagsmasini engelleyiniz.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilma énlemleri

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil miidahale plani

Genel bilgiler
Koruma tedbirleri ve davranis kurallari: bakiniz bélim 7 + 8.

6.2. Cevresel 6nlemler
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Yeraltina/topraklara ulagsmasini engelleyiniz. Kirlenmis
nesneler ve zemin gevre talimatlarina uygun bir sekilde temizlenmelidir.

6.3. Kontrol altinda tutma ve temizleme icin yontem ve malzemeler

Diger bilgiler

Sivi baglayici materyal (kum, kiselgur, asit baglayicisi, Gniversel baglayici) ile absorbe edin. Toplanan materyale,

atikla ilgili b6lime uygun mudahale edilmelidir.

6.4. Diger boliimlere atiflar
Koruma tedbirleri ve davranig kurallari: bakiniz boélim 7 + 8.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1. Givenli ellecleme icin 6nlemler

Giivenli ellegleme igin 6neri
Kisisel koruyucu ekipman kullanin. Bu Grtind kullanirken higbir sey yemeyin, icmeyiniz veya sigara igmeyin.
Temiz hava saglayin. Kap dikkatlice tasinmali ve acgiimalidir. Kaginilmasi gereken durumlar: aerosol uretimi/
-olusumu.

Yangin ve patlama korumasina karsi 6nlemler
Ozel énlem alinmasi gerekmez.

Genel endiistri hijyenligi hakkinda bilgiler
is yerinde yemek yemeyin, igmeyin, sigara icmeyin, burnunuzu gekmeyin.

7.2. Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de iceren giivenli depolama kosullari

Depo ve kaplar i¢in gereklilikler
Sagida yazilana kargi koruyun: Don. Sicaktan koruyun. Direkt glines 1sinlarindan koruyun. Kabi siki kapali
tutarak serin ve iyi havalanan bir yerde muhafaza ediniz.

7.3. Belirli son kullanimlar

Teknik veri formuna dikkat et.

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kigsisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

8.2. Maruz kalma kontrolii

Uygun miihendislik kontrolleri
7 bolimune bakiniz. Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.
Koruyucu ve hijyen énlemleri
Goz/Yiiz korunmasi
Yan korumali gozluk.
Ellerin korunmasi
Uygun koruyucu eldiven takin. Tavsiye edilen eldiven markalari: EN ISO 374. Uygun materyal: NBR (Nitril
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kauguk). Penetrasyon zamani > 480 min (Eldiven materyalinin kalinhgi: 0.4 mm). Materyalin dayanma siiresine
ve kaynak Ozelliklerine dikkat edilmelidir. Yukarida s6z edilen koruyucu eldivenlerin kimyasallara kargi direncini
belirlemek icin eldiven imalatgisina danismak tavsiye edilmektedir. Koruyucu kremler maruziyete acik bulunan
deri bélgelerini korumaya yardimci olabilirler. Temas sonrasi asla kullaniimamaldirlar.

Cildin korunmasi
Koruyucu giysi.

Solunum sisteminin korunmasi
Uygun kullanimda ve normal sartlarda solunum korumasi gerekmemektedir. Plskurtilerin veya ince bir sisin
olusmasinda buna uygun olarak onaylanmis bir solunum koruma cihazi takilmahdir. Uygun solunum koruma
cihazi: Filtreleyici yarim maske (EN 149), 6rn. FFA P / FFP3.

Cevresel maruz kalma kontrolleri
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal dzellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel hali: Macun
Renk: sari
Koku: karakteristik

Test yontemi

Erime noktasi / donma noktasi:
Kaynama noktasi veya baslangi¢ kaynama
noktasi ve kaynama bdlgesi:
Alevlenirlik
Kati/sivi:
Alt alevlenirlik veya patlayici limitleri:
Ust alevlenirlik veya patlayici limitleri:
Parlama noktasi:
Tutusma sicakhgr:
Bozunma sicakligi:
pH Degeri:
Kinematik viskozite:
Suda ¢odzunirlagu:
Dagilim katsayisi n-oktanol/su:
Buhar basinci:
Yogunluk (15 °Cda/de):
Rolatif buhar yogunlugu:
Pargacik 6zellikleri:
9.2. Diger bilgiler
Diger giivenlik 6zellikleri

Akma noktasi:
Dinamik viskozite:

Akis siresi:

Daha fazla ilgili bilgi yok.

belirlenmemis
belirlenmemis

Kullanilabilir veriler yok
kullanilabilir degil
kullanilabilir degil

>220°C
belirlenmemis

Kullanilabilir veriler yok
kullanilabilir degil
kullanilabilir degil

¢bzlinmez
belirlenmemis
belirlenmemis
0,92 g/cm?
belirlenmemis
kullanilabilir degil

kullanilabilir degil
belirlenmemis
kullanilabilir degil

EN ISO 2592

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime
Bilgi bulunmamaktadir.

10.2. Kimyasal kararhlik
Bilgi bulunmamaktadir.

10.3. Zararh reaksiyon olasiligi

Kurallara uygun kullanim ve depolama sirasinda tehlikeli reaksiyonlar olusmaz.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar
Hararet.
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10.5. Uyumsuz malzemeler

Bilgi bulunmamaktadir.

10.6. Zararlhi bozunma iiriinleri

Bilgi bulunmamaktadir.

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi

Akut toksisite
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

CAS No

Kimyasal ismi

Maruziyet yolu Doz

Cinsi Kaynak

Ydéntem

18621-94-8

Dilityum adipat

agiz ATE
mg/kg

500

12006-96-1

lityum tetrahidroksiborat

agiz ATE

mg/kg

500

Tahris ve asindirma
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Hassaslastirici etki
Polisulfidler, di-tert-dodesil igerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.

Kanserojenik/mutajenik / iireme sistemine toksik etkiler
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma)

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Aspirasyon zarari
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

11.2. Diger tehlikelere iligkin bilgiler

Diger bilgiler
Genel is glivenligi ve sanayi hijyeni kurallarina uyulmasi durumunda, bu Uriinle galisma sirasinda personelin
saghgina yonelik bir tehlike olusmaz.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite
Karisim icin veriler bulunmamaktadir.

CAS No

Kimyasal ismi

Sucul toksisite Doz

[ 1 1 rat[cinsi

Kaynak

Yontem

68425-15-0

Polistilfidler, di-tert-dodesil

Akut balik toksisitesi LC50
mg/I

> 100

96 h|Zebra danio (Danio
rerio)

OECD 203

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Karisim igin veriler bulunmamaktadir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Karisim icin veriler bulunmamaktadir.

Bdlme katsayisi n-oktanol/su

CAS No

Kimyasal ismi

Log Pow

68425-15-0

Polistilfidler, di-tert-dodesil

>12
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Biyokonsantrasyon faktori

CAS No Kimyasal ismi Biyokonsantr |Cinsi Kaynak
asyon faktora
68425-15-0 Polislfidler, di-tert-dodesil <1

12.4. Toprakta hareketlilik
Kullanilabilir veriler yok

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuclari

Karisimdaki maddeler REACH, Ek XllI'teki PBT/vPvB kriterlerini kargilamaz.

12.6. Endokrin bozucu o6zellikler

Bu Urlin, higbir bilesen kriterleri karsilamadigindan dolayi hedeflenmeyen organizmalar agisindan endokrin bozucu

ozelliklere sahip bir madde icermez.
12.7. Diger olumsuz etkiler
Kullanilabilir veriler yok

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri

Bertaraf tavsiyeleri

Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Atiklarini ve kaplarini giivenli bir bicimde bertaraf edin. Atik
giderilmesi, atiklar hakkindaki AB talimatlari 75/442/AET ve 91/689/AET ve tehlikeli atiklar hakkindaki ilgili

glncellesmis sekillerine uygun olmalidir.

Atik ve kullanilmamis iiriin atik bertaraf numarasi
120112 METALLERIN VE PLASTIKLERIN FiziKi VE MEKANIK YUZEY ISLEMLERINDEN VE
SEKILLENDIRILMESINDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik
Yiizey islemlerinden ve Bigimlendirimesinden Kaynaklanan Atiklar; Kullanilmis (mum) parafin ve

yaglar; tehlikeli atik
Kirlenmis ambalaj

Kontamine olmayan ve tamamen bosaltiimig ambalajlar geri kazanim islemine alinabilir. Atik giderilmesi icin ilgili

ve ruhsatli atik gidericisine danisin.

BOLUM 14: Tagimacilik bilgisi

Karayolu nakliyati (ADR/RID)
14.1. UN numarasi veya kimlik
numarasi:
14.2. UN uyqun tasimacilik ismi:
14.3. Tasimacilik zararlari:
14.4. Ambalaj grubu:

Denizyolu nakliyati (IMDG)
14.1. UN numarasi veya kimlik
numarasi:
14.2. UN uygun tasimacilik ismi:
14.3. Tasimacilik zararlari:
14.4. Ambalaj grubu:
Deniz kirletici:

Havayolu nakliyati (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN numarasi veya kimlik
numarasi:

14.2. UN uyqun tasimacilik ismi:
14.3. Tasimacilik zararlari:
14.4. Ambalaj grubu:

14.5. Cevresel zararlar

CEVREYE ZARARLI:

14.6. Kullanicilar icin 6zel 6nlemler
Kullanilabilir veriler yok

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

NO

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

Hayir
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14.7. MARPOL 73/78 Ek Il ve IBC Koduna gore Toplu Tasimacilik
Kullanilabilir veriler yok

BOLUM 15: Mevzuat bilgisi

15.1. Madde veya karisim icin giivenlik, saglik ve cevresel diizenlemeler/mevzuat

AB yonetmelik bilgisi
Kullanim kisitlamalari (REACH, Ek XVII):

Numara 75
2010/75/AB (VOC): 0 %
2012/18/AB (SEVESO lIl): Not subject to 2012/18/EU (SEVESO llI)
Ulusal yonetmelik bilgisi
Su tehlike sinifi (D): 1 - zayIf su kirletici

15.2. Kimyasal giivenlik degerlendirmesi

Bu karigimdaki maddeler igin madde guvenlik degerlendirmeleri yapiimamistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

Degisiklikler
Bu veri sayfasi bir 6ncekine gére su bélimlerde degisiklikler icermektedir: 2,15.

Kisaltmalar ve akronimler
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road) - Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararasi
Tasimacihigina iliskin Anlagmasi
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) - Tehlikeli Mallarin Demiryolu ile Uluslararasi
Tasimacihigina iliskin Anlagmasi
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods - Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Mallar
IATA: International Air Transport Association - Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi
ICAOQ: International Civil Aviation Organization - Uluslararasi Sivil Havacilik Orgiitii
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society) - Kimyasal Kuramlar Servisi
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level - Turetilmis etki gézlemlenmeyen
seviye/TUretilmis Minimal Etki Sviyesi
PNEC: Predicted No Effect Concentration - Ongériilen Etki Gézlemlenmeyen Konsantrasyon
WEL (UK): Workplace Exposure Limits - isyeri Maruz Kalma Siniri
TWA (EC): Time-Weighted Average - Zaman Agirlikli Ortalama
STEL (EC): Short Term Exposure Limit - Kisa Sireli Maruziyet
ATE: Acute Toxicity Estimate - Akut Toksisite Tahmini
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose) - Test hayvanlari grubunda %50 (yari) 6lime neden olan madde
dozu
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration) - Test hayvanlari grubunda %50 (yari) 6lime
neden olan madde konsantrasyonu
EC50: half maximal Effective Concentration - %50 azami yanita neden olan maddenin Etkin Konsantrasyonu
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate - Bliyimenin azalmasi anlaminda EC50
AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen - Suyu kirleten maddelerin
islenmesine iliskin tesisler ydonetmeligi (Alman yénetmeligi)

H- ve EUH-ciimlelerin tam metni (numara ve tam tekst)

H302 Yutulmasi halinde zararlidir.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.

H318 Ciddi g6z hasarina yol agar.

H361d Dogmamis gocukta hasara yol agma siiphesi var.

H413 Sucul ortamda uzun sure kalici, zararli etki yapabilir.

EUH208 Polisulfidler, di-tert-dodesil igerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.
EUH210 Talep halinde guvenlik bilgi formu saglanabilir.
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Diger Bilgiler
Bu veri formunun bilgileri baski sirasindaki bilgi diizeyimizi yansitmaktadirlar. Bilgiler, bu emniyet veri formunda
adi gegen Uriiniin emniyetli bir sekilde depolanmasi, islemi, transportu ve atilimina yonelik yardimlar vermek
igindir. Bu bilgiler bagka Uriinler icin kullanilamaz. Uriin bagka materyallerle karistirildiginda veya islendiginde, bu

emniyet veri formunun bilgileri yeni GrlGine basitge aktarylamazdyr.

(Icindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir 6n teslimatginin en son gegerli emniyet bilgi kagidindan alinmigtir.)
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PA3OEN 1: UpeHTUdMKaLma Ha BewecTBOTO/CMeCcTa U Ha ApyXeCcTBOTo/npeanpusaTMeTo

1.1. UneHTndmkaTop Ha NpoaykKTa
REMS Getriebefett V 130
1.2. UgeHTUdMLUMpPaHK ynoTpe6u Ha BelWEeCTBOTO UM CMeCTa, KOUTO Ca OT 3HaYeHUe, U ynoTpebu, KOUTo He
ce npenopbLYBaTt
Ynotpe6a Ha BewecTBOoTO/CMeEcTa
CwmasouHa rpec

1.3. Nogpo6HU AaHHKM 3a JocTaBYMKa HA MHPOPMaUWUOHHUSA NUCT 3a 6e3onacHoOCT

dupmalllpomssoguTen: REMS GmbH & Co KG
Apgpec: Stuttgarter Strasse 83
Npaa: D-71332 Waiblingen
TenedoH: +49 (0) 7151/ 1707-0 dakc; +49 (0) 7151/ 1707-110
EnekTpoHHa nowa (e-mail): info@rems.de
Internet: www.rems.de
OTtroBopeH OTgen: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. TenecdoHeH HOMep npu Fepmanus: +49 (0) 7161 / 802-400
cnelHu cny4au: HaumnoHaneH TokcMkonornyeH MHhopMaumoHeH LeHTbp: MHoronpodunHa 6onHuua

3a aKTUBHO NnevyeHve u cnewHa MmeauuunHa "H.W.Muporos". TenedoH 3a cnewHn
cnyyawm / chakc: +359 2 9154 409

PA3[EN 2: OnucaHue Ha onacHoOCTUTe

2.1. KnacucdmumpaHe Ha BeWeCcTBOTO UM CMecTa

PernameHT (EO) Ne 1272/2008
Tasu cmec He e knacuduumpaHa kato onacHa cernacHo PernameHT (EO) Ne 1272/2008.

2.2. EnemMeHTM Ha eTuKeTa
PernameHT (EO) Ne 1272/2008

O06o03Ha4YeHUe Ha cneuuarniHm cmecu

EUH208 Cobabpxka nonucynduaun, an-tept-gogeunn. Moxe aa npeavsBrka anepriuyHa peakums.
EUH210 VHdopmMaLMoHeH nucT 3a 6e3onacHocT Wwe 6bae npeacTaBeH nNpy NoMcKBaHe.

2.3. ipyru onacHocTtu
He e HanvyHa gpyra npunoxvMa nHgopmaums.

PA3OEN 3: ChcTaB/MHopmaLma 3a cbCTaBKUTe

3.2. Cmecun

XuMunyecka xapakTepucTuka
MpoayKT cbAbpKall, MUHEepasHu Macra CbC CUHTETUYHM BbrneBogopoam (nonvandaoneduHn). MuHepanHo
macno ¢ < 3% DMSO-ekcTpakT cbrnacHo IP 346.
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OnacHu cbCcTaBKH

CAS Ne

XumMmyecko nve

CbabpxaHneo

EHO Ne |I/|H,1:|e|<c Ne

[REACH Ne

Knacudmkauus (Pernament (EO) Ne 1272/2008)

18621-94-8

annutues agunat

25-<5%

242-449-7 |

|01-21201 16611-70

Acute Tox. 4; H302

68412-26-0

68412-26-0

1-<25%

270-180-5 |

|01 -2120764792-44

Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0

nonucynduau, AM-TepT-goaeumnn

0,3-<1%

270-335-7 |

|01-21 19540516-41

Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1

NMTUEB TeTpaxuapokcmbopat

03-<1%

818-953-3 |

[01-2120772309-47

Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

TouyeH TekcT Ha H n EUH uspevenuns: BmxTe pasgen 16.
CneundnyHn npeaenHu KoHueHTpauum, M-koecdbuumentn n ATE

CAS Ne

EHO Ne XuMumyecko nme

CbabpxkaHue
0

CneundnyHm npeaenHu KoHueHTpaumm, M-koedmumeHTn n ATE

18621-94-8

242-449-7 |,El,I/IJ'IVITI/IeB agunar

25-<5%

opaneH: ATE =500 mg/kg

12006-96-1

818-953-3 |J'IV|TVIeB TeTpaxuapokcubopar

03-<1%

opaneH: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

PA3[EJ 4: Mepku 3a nbpBa NOMOLY,

4.1. OnucaHMe Ha MepKUTe 3a NbpBa NOMOLLY

O6LWwu ykasaHusa

Mpwn BCKYKM cly4dyan Ha KoneGaHune Unu ako nma HarM4yHU CUMMNTOMM, noTbpceTe CbBET OT fiekap. AKo € B

6e3cb3HaHMe U auLaHEeTo e /:106pe, nocraBeTe B CTabUITHO CTPaHNYHO MOoJ10XKeHne n noTbpceTe MeanLnHCKa
nomouy. BegHara cubnevete 3aMbpCeHOTO, HanoeHo obnekrno.

Cnep BaovwiBaHe

3acerHatuTe nuua ga ce ussenart Ha umcT Bb34yX U Oa UM ce OCUrypu TonnmnHa u CMOKOWCTBME.

Cnepa KOHTAKT C KoXaTa

Crnep KOHTaKT C KoXaTa, BegHara aa ce uamue obunHo ¢ Boga v canyH.

Cnep KOHTaKT C ouuTe
Mpun KOHTaKT C o4MTe BedHara usnnakHeTe o6UNHO ¢ BoAa NpU OTBOPEHMW Krenayn 1 BegHara noTbpceTe o4eH

nekap.

Cnep nornblaHe
Mpun normbLaHe ycTata ga ce u3nnakHe ¢ Boga (HO camo ako MocTpajanusaT e B Cb3HaHue). [la ce gage ronsmo
KONMMYeCTBO BOAA Ha Manku rmbTk1 (edpekT Ha paspexaaHe). Beanara nssvkainTe nekap. HE npegussuksante
noBpbLUaHe.

4.2. Har-cbLlecTBEHM OCTPU U HAacTbNBALLM cred U3BECTEH Nepuog oT BpeMe CUMNTOMU U edeKkTu

I'Ip|/| BCUYKM CIlyYdan Ha KonebaHune nnun ako MMa HanuyYHU CUMNTOMM, noTbpCceTe CbBET OT JIeKap.

4.3. Yka3zaHue 3a He06X0AMMOCTTa OT BCAKaKBU HEOTNI0XHU MEAULMHCKU TPUXU U crielnanHo nevyeHne

Hsama Hann4yHa nHpopmaums.

PA3LEN 5: NMpoTuBOnoXxapHU MepKu

5.1. MoxaporacutenHu cpeacrea

MHBeHTapeH Homep: 3,1 - 3amecTBa Bepcus: 3 BG
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MNopxoaswm noxaporacuTenHu cpeacTBa
nsHa, ycTonvmea Ha ankoxon, Moxaporacsawy npax, BernepogeH asyokuc (CO2).
Henopxopswm noxaporacuTtenHu cpeacTsa
CunHa cTpys Boga.
5.2. Ocob6eHn oNacHOCTU, KOMTO NPOU3TMYHAT OT BELLECTBOTO MIU CMecTa
OnacHu npoaykTu Ha pasnaraHe: BernepogeH moHokeua BurnepogeH asyokuc (CO2). B cnyyait Ha noxap w/vnm
€KCrno3vs Aa He ce BouwwBa avMa.

5.3. CbBeTU 3a NoXapHUKapurTe
B cnyvait Ha noxap: [la ce Hocu NpoTMBOras ¢ aBTOHOMHO MoJasaHe Ha Kucnopog.

JonbnHuUTenHun ykasaHus
33M'pr€HaTa BOAda OT raceHe fa ce c1:6V|pa otaenHo.[a He ce gonycka U3TM4aHeTo 1 B KaHanusaumaTa unm
oTKpuTUTE BOoAuW. [la He ce gonycka NpoHUKBaHe B noysarta/nog noyeara.

PA3LEN 6: Mepku npu aBapMinHO U3nycKaHe

6.1. JluyHu NnpegnasHu Mepku, NpegnasHu cpeacTBa U npoueaypu Npu cnewHu cnyvyaum

O6wMm ykazaHusa
MpeanasHn mepku: BUXTe pasgen 7 + 8.

6.2. NMpegna3Hu Mepku 3a onasBaHe Ha OKoJIHaTa cpega
[a He ce [AonycKka NpoHWKBaHe B KaHanmnsauudata unn oTtkputuTe BoAHU b6acenHu. Oa He ce aonycka npoHnKBaHe
B noyBarta/nod noysara. 3aM'prGHVITe npegmMmeTn U NoAOBW HAaCTUNKM Oa ce NOYUCTAT B CbOTBETCTBUE C
Hapep,6|/|Te 3a ona3BaHe Ha OKoJlHaTa cpeja.

6.3. MeToou 1 matepmanu 3a orpaHM4YaBaHe U NOYUCTBaAHE

Opyra nudopmauus
[a ce nonve MexaHW4YHO CbC CBbP3BaLL MaTepuan (MACkK, ANaTOMUT, CBBbP3BALLIO BELLECTBO 33 KUCEMNVHN UNn
yHMBepcarHo). B3eTnar matepuan ga ce Tpetupa cbobpasHo pasgena 3a oTnagbLuy.

6.4. No3oBaBaHe Ha Apyru pasgenu
MpeanasHn mepku: BUXTe pasgen 7 + 8.

PA3[LENN 7: PaboTta n cbxpaHeHue

7.1. Npegna3Hu Mmepku 3a 6esonacHa pa6ora

YnbTBaHUA 3a 6e3onacHa ynortpeba
M3nonseawnTe nuyHa 3awmutHa ekmnuposka. [la He ce aae, nne unu nywu npu ynotpeba Ha npoaykTa. [a ce
noacurypm 4mcT Bb3gyx. CbabT Aa ce MaHunynvpa 1 0TBaps BHUMAaTErHo. YcnoBusi, komTo Tpsibea aa ce
n3bsreat: otaensHe/o6pasyBaHe Ha aepo30nu.

YKasaHus 3a 3almMTa OT eKCnso3us u noxap
He ca Heobxoommu cneumanHn Mepku.

CbBeTu OTHOCHO obLiaTa XurueHa Ha Tpyaa
[a He ce sige, nue, Nyl 1 gonycka XxpeMa Ha paboTHOTO MSCTO.

7.2. YcnoBusi 3a 6e30nacHO CbXpaHsiBaHe, BKIYUTENHO HECHLBMECTUMOCTU

M3nckBaHuA 3a cknagoBe U pe3epBoapu
[a ce nasu or: 38Mp'b3. [a ce cbxpaHsaBa ganeye oT TonnmHa. [la ce nasu oT NperpsiBaHe u npsika crnbH4YeBa
cBeTnvHa. KoHTeNHep®bT 4a ce CbXpaHsiBa NiTbTHO 3aTBOPEH, Ha XNagHo 1 uo6pe NnpoOBETPMUBO MACTO.

7.3. CneundmyHa(u) kpanHa(u) ynotpeba(u)

[la ce cnassaTt TEXHUYECKUTE JaHHMU.

PA3[EJ 8: KoHTpon Ha ekcno3vumMATa/NnM4YHM npeanasHy cpeacTBa

8.1. MapameTpu Ha KOHTpON

JonbnHUTenHn YKa3aHusa OTHOCHO rpaHU4YHuUTE CTOMHOCTU

a HsiMa orpaHuyeHune
b Kpaii Ha ekcnosuuusita, pecn. kpai Ha paboTHaTa cMsiHa
C Npu1 NO-AbIro U3naraHe: crief HAKOMKO NPeaxXoaHN CMEHU
d npeam cneppawaTa cMsaHa
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Y: He 6y TpsaibBano ga ce npuTecHsiBaTe 3a pUCK OT yBpeXaaHe Ha nrnoga npu cnas3BaHe Ha MakcumarnHo
JonyctuMmuTe Ha paboTHOTO MSCTO U Ha BMonorMyHaTa rpaHnyHa CTOMHOCT
Z: CbllecTBYBa pUCK OT yBpexXaaHe Ha nnoja Jopu U Npu cna3BaHe Ha MakcMmarHo AonycTMMaTta Ha paboTHOTO
MSICTO rpaHMYHa CTOMHOCT U Ha GMonorMyHaTa rpaHn4yHa CTOMHOCT
KpbB (B)
YpuHa (U)

8.2. KoHTpon Ha ekcno3uuusita

Moaxopasaw, MHXXeHepeH KOHTpon
Bwx pasgen 7. He ca Heob6xoanmu AONbAHUTENHU MEPKMU.
MuauBmnayanHu Mepku 3a 3alimMTa, KaTo HaNpUMep JSIMYHU NpeanasHu cpeacTBa

3awuTta Ha ouuTe/nuueTo
Ounna ¢ pamka 1 cTpaHuyHa 3almTa.

3awmTta Ha pbuUeTe
[a ce HocaT nogxopswm pbkasuun. MNpenopbuntenyn sugose 3awmutHu pbkasuum: EN ISO 374. Moaxoasuwy
matepuan: NBR (Hutpunos kayuyk). Bpeme 3a npoHuksaHe > 480 min (JeGenuHaTta Ha maTepuana 3a pbkaBuuu:
0.4 mm). [la ce B3emat noj BHUMaHne NepnoabT Ha NpobrBe 1 CBOMCTBAaTa Ha matepuana npv nstoyHuka. Mpu
cryyam Ha cneumarnHa ynotpeba ce npenopbysa cripaBka C MPoM3BOANTENS, AanW rOPEnOCOYEHUTE 3aLUnUTHU
pbKaBULM NpuTexasaT HeobxoaMmaTa yCTOMYMBOCT Ha xuMukanu. [NpeanasHuTte kpemoBe Morat ga noMorHar 3a
3alyMTa Ha Koxara, U3noxeHa Ha Bb3gencTtaune. Crnep KOHTaKT KpeMOBETE Aa He ce npunaraT B HUKaKbB Criyyan.

3awumTa Ha KoxaTta
3aluTHO obnekno.

3awmTa Ha guxaTenHUTe NbTULLA
Mpun uenecvbobpasHO NpUNOXKEHME N MPU HOPMAIHW YCNOBUS He e Heobxoauma pecnupaTtopHa Macka. Npwm
o6pasyBaHe Ha NPbCKM UK hMHa Mbrna Aa ce HOCU NOAXOAsL, 3a UenTa nuueH3npaH npoTtueoras. Moaxoasiy
3awmTeH pecnupartop: duntpupawa nony-macka (EN 149), nanp. FFA P / FFP3.

KoHTpon Ha ekcno3uuusTa Ha OKOMHaTa cpeaa
[la He ce gonycka NPOHVKBaHE B KaHanu3auusita unmn oTKpUTuTe BOAHN GacernHu.

PA3OEN 9: ®u3anyHu n XMMUYHU CBOUCTBA

9.1. UHchopMmaL A OTHOCHO OCHOBHUTE (PM3UYHU U XUMUYHU CBOUCTBA

CbCTOsIHME Ha BEeLLEeCTBOTO: Macra
LsaT: XbnT
Mupuama: XapakTepeH
Hopma 3a koHTpOn

Touyka Ha ToneHe/TouYKa Ha 3aMpb3BaHe: Heonpeaenex
Touka Ha KMMeHe UNn HavarnHa Tovka Ha Heonpeaenex
KWMNEHe U UHTEPBarn Ha KuneHe:
BananumocTt

TBbpa/TeYEH: Hama HanuyHm gaHHm
[AOrHa rpaHuLa Ha B3p1BSIEMOCT: HEMNpPUIoXum
ropHa rpaHvLa Ha B3p1BSiEMOCT: HEMNpPUIoXum
Touka Ha Bb3nnaMmeHsiBaHe: >220°C ENISO 2592
TemnepaTypa Ha camo3ananBaHe: Heonpeaenex
TemnepaTypa Ha pa3nagaHe: Hama Hanv4Hu gaHHu
CTtonHocT Ha pH: HEeNpUNoXum
KnHemaTtuyeH BUCKO3UTET: HEenpUNoXxum
PasTBoprMOCT BbB Boaa: HepasTBOpUM
KoedmuneHT Ha pasnpeneneHue HeonpeaeneH
n-okTaHon/soaa:
MapHo HansiraHe: HeonpeaeneH
MnbTHOCT (NpK 15 °C): 0,92 g/cm?
OTHOCMTENHa NITbTHOCT Ha NapuTe: HeonpeaeneH
XapakTepucTuk1 Ha YacTuumTe: HEnpUIoXum

9.2. ipyra nudopmaums
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Opyru xapakTtepucTukmu 3a 6e3onacHocT
Pourpoint: HEenpUNoXum
[HaMn4eH BUCKO3UTET: HeonpeaeneH
CpoK Ha rogHocT: HENpUIoXxum

He e HannuHa gpyra npunoxmma uHopmaums.

PA3OEN 10: CTabunHocT U peakTUBHOCT

10.1. PeakTuBHOCT
Hama HannyHa nHpopmauus.

10.2. XuMn4Ha ctabunHocTt

Hsama Hann4yHa nHpopmaums.

10.3. Bb3MOXHOCT 32 onacHU peakuuu

Mpwv npaBunHo 6opaBeHe 1 CbXxpaHeHWe B CbOTBETCTBUE C pasnopeabuTe He Bb3HUKBAT ONacHU peakLmu.

10.4. YcnoBus, kouto TpsAGBa Aa ce u3baresar
lopelmHa.

10.5. HecbBMecTUMU MaTepuanu
Hama HannyHa nHpopmaums.

10.6. OnacHM NpPoAYKTU Ha pa3nagaHe
Hama HannyHa nHpopmaums.

PA3OEN 11: Tokcukonorn4yHa nHcgopmauus

11.1. UHdopmauus 3a knacoseTe Ha onacHocCT, onpegenenn B PernameHT (EOQ) Ne 1272/2008

CunHa TOKCUYHOCT

Bb3 0CcHOBa Ha HaNUYHUTE JaHHWU He ca U3MbITHEHU KpUTEPUUTE 3a KnacuduumpaHe.

CAS Ne XnMnyecko nme

MapLupyT Ha u3naraHe [[Jo3sa

BuonoruyeH Bug ||/|3T0‘-IHVIK MeTon

18621-94-8 |gunuTtues agunat

opaneH ATE 500
mg/kg
12006-96-1 NUTUEB TETpaxmapokcnbdopat
opaneH ATE 500
mg/kg

PasApassaHe U KOPO3NBHOCT

Bb3 ocHOBa Ha HanW4yHUTE JaHHW He ca U3MbIIHEHW KpUTepuuTe 3a knacuduumupaHe.

CeHcubunuamnpallo geMcreme

Cbabpka nonucynduau, an-tept-gogeumn. Moxe oa npegussuka anepruyHa peakumst.

KaHueporeHHW, NPOMEHSLLIM reHoTUNa U yBpexXaallu pasMHOXaBaHeTo Bb3AeNCTBUSA
Bb3 ocHOBa Ha HanWYHUTE JaHHW He ca U3MbIIHEHU KpUTEpUUTE 3a knacuduumpaxe.

CTOO (cneundrnyHa TOKCUYHOCT 3a onpeaeneHn opraHn) - eAHOKpaTHa eKcno3muums
Bb3 ocHOBa Ha HanMYHUTE AAaHHWU HE Ca U3MbITHEHU KPUTEpUUTE 3a Knacuduumpaxe.

CTOO (cneuncdunyHa TOKCUYHOCT 3a onpeAeneHn opraHu) - NoBTapsila ce eKkcno3muus
Bb3 ocHOBa Ha HanNWYHUTE JAHHWU HE Ca U3MbIHEHU KPUTEPUUTE 3a KnacuduumpaHe.

onacHoOCT nNpu BauLlBaHe

Bb3 ocHOBa Ha HanM4yHUTE JaHHW He ca U3MbIIHEHU KpUTepuuTe 3a knacuduumupaxe.

11.2. UHdpopmauums 3a gpyrM onacHoOCTH
Opyra nidopmauus

Mpu cna3eaHe Ha OGLUMTE NpaBuUa No oxXpaHa Ha Tpyda U MHAYCTpranHa XMrMeHa He ChLLecTByBa 3annaxa 3a
30paBeTo Ha nepcoHana npu 6opaBeHe C TO3W NPOAYKT.

PA3OEN 12: EkonornyHa nHcgpopmaums
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BG [ara Ha neuart: 14.11.2022




UHdopmaumoHeH Jluct 3a BesonacHocTt
cbrnacHo PernameHT (EO) Ne 1907/2006

REMS Getriebefett V 130

[aTta Ha KoHTpor:

22.02.2022 ApTtukyn Ne.: 091013 CtpaHuua 6 ot 8

12.1. TOKCUYHOCT
Hsama Ha pasnonoxeHne gaHHW 3a CMecTa.

CAS Ne XumMmmyecko nve

BoagHa TokcmyHOCT |,Elosa | [h1 | [d1 |EI/IOJ'IOFI/I‘-IEH BUA M3TouHMK MeTop

68425-15-0 nonucynduan, an-TepT-goaeunn

OcTpa TOKCUYHOCT 3a LC50 > 100 96 h|Danio rerio (puba OUCP 203
pnbun mg/l 3ebpa)

12.2. YCTONYMBOCT M pasrpagmumocTt
Hsama Ha pasnonoxeHne gaHHW 3a CMecTa.

12.3. Buoakymynupaiia cnocobHocTt
Hsama Ha pasnonoxeHne gaHHW 3a CMecTa.

KoedmumeHT Ha pasnpeaeneHmne n-oktaHon/soaa

CAS Ne Xumunyecko uve Log Pow
68425-15-0 nonucyndguau, ou-Tept-gogeumn >12
BCF

CAS Ne XnMmn4yecko nve BCF BuonoruyeH Bug, M3TOYHMK

68425-15-0 nonucyndvaun, on-Tept-goaeumn <1

12.4. NpeHOoCMMOCT B no4yBarta
Hama Hanu4yHm gaHHu

12.5. PesynTtatu ot oueHkatra Ha PBT u vPvB

BewlecTtBaTta B cMecTa He OTroBapsT Ha kputepuute 3a PBT/VPvB ctrnacHo REACH, MNpunoxenne XIll.

12.6. CBOMCTBA, HapywaBawmn hyHKLUUTE Ha eHOOKPUHHaTa cucTtema
To31 NPOAYKT He CbabPXKa BELLECTBO, KOETO NPUTEXAaBa CBOWCTBA, BOAELLM OO0 HapyLlaBaHe Ha yHKUMUTE Ha
€HOOKPWHHATa cucTema no OTHOLLEHWNE Ha HeLenNeBM OpraHn3Mum, Tbii KaTo HIMa KOMMOHEHTU, KOUTO Aa OTroBapaT
Ha KpUTepuuTe.

12.7. Opyru He6naronpuaTHu echekTn
Hama HanuyHu gaHHu

PA3[OEN 13: O6e3BpexpaHe Ha oTnagbLuTe

13.1. MeTtoam 3a TpeTUpaHe Ha oTNagbuUu

U3xBbLpnsHe Ha oTNagbum
[a He ce gonycka NpOHUKBaHE B kKaHanu3auusita unv oTKkpuTuTe BoaHu 6aceriHn. To3n matepman n HerosaTta
onakoBka aa ce TpetupaT no 6e3onaceH HaymH. OTnagbuMTe Aa ce M3BO3BaT B CbOTBETCTBUE C ANPEKTUBUTE Ha
EO 75/442/ENO vn 91/689/ENO oTHOCHO OTNaabLM 1 onacHW OTNaabuy B akTyanu3npaHoTo UM usgaHue.
OTnagbyeH Kop Ha npoaykTa
120112 OTnAOBUM OT ®OPMOBAHE, ®PU3NYHA N MEXAHNYHA MOBBPXHOCTHA OBPABOTKA HA
METAINN N NMNACTMACH; otnagbum oT bopmoBaHe, n3nYHa 1 MEXaHWYHA NOBBPXHOCTHA
o6paboTka Ha MeTanu 1 nnacTMacu; oTpaboTeHn BOCHLUM 1 CMa3kn; onaceH oTnagbk
U3xBbpnsiHe Ha HEMOYUCTEHU ONAKOBKMX U NpenopbYaHM NOYUCTBALLM NpenapaTm
M3npasHeHnTe N NOYMCTEHN ONMAKOBKU MoraT Aa 6baaT peuuknmpann. O6bpHETE ce KbM MeCcTHaTa NuueH3npaHa
cdupma 3a CMETON3BO3BAHE OTHOCHO M3XBBPISIHETO Ha OTNaabLUM.

PA3OEN 14: UHdhopmaumus OTHOCHO TpaHCNOPTUPAHETO

CyxonbTteH TpaHcnopT (ADR/RID)

14.1. Homep no cnuckka Ha OOH No dangerous good in sense of this transport regulation.
Unu naeHTUdrKaLMoHeH Homep:

14.2. TOYHO Ha HAUMEHOBaHWe Ha No dangerous good in sense of this transport regulation.
npartkarta no cnucbka Ha OOH:

14.3. Knac(oBe) Ha onacHOCT npwu No dangerous good in sense of this transport regulation.
TpaHcnopTUpaHe:

14.4. OnakoBbYHa rpyna: No dangerous good in sense of this transport regulation.
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TpaHcnopT no mope (IMDG)
14.1. Homep no cnuckka Ha OOH
unu naeHTMduKaunoHeH Homep:

14.2. TOYHO Ha HAUMEHOBaHUEe Ha

nparkara no cnucbka Ha OOH:
14.3. Knac(oBe) Ha onacHoCT npu
TpaHcnopTupaxe:

14.4. OnakoBbL4Ha rpyna:
Marine pollutant:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

NO

Bb3ayweH TpaHcnopT (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Homep no cnuckka Ha OOH
nnu naeHTUdUKaLMOHEeH HoMep:
14.2. TOMHO HAa HAUMEHOBaHUe Ha
nparkarta no cnucbka Ha OOH:
14.3. Knac(oBe) Ha onacHOCT npu
TpaHcnopTupaHe:
14.4. OnakoBbL4Ha rpyna:

14.5. OnacHoOCTM 3a OKONHaTa cpeaa

OMNACHO 3A OKOJIHATA CPE[JA:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

He

14.6. CneumanHu npeanasHn Mepku 3a noTpeéourtenure

Hama Hanu4Hm gaHHu

14.7. MoOpCKU TpaHCNOPT Ha TOBapy B HACUMHO CbLCTOAHUE ChINAcCHO MHCTPYMeHTU Ha MexxayHapogHarta

MOPCKa opraHusauuns
Hama Hanu4Hu gaHHm

PA30EN 15: UHdopmaLmsa oTHOCHO HOpMaTUBHaTa ypeaba

15.1. CneundmyHM 3a BELLECTBOTO UM CMecTa HOpMaTUMBHa ypeaba/3akoHo4aTesniIcTBO OTHOCHO

6e3onacHOCTTa, 3paBeTo U OKoJHaTa cpega

EC PerynatopHa nHcpopmauus

OrpaHnunyeHus npu ynotpeba (REACH, npunoxenue XVII):

3anuc 75

2010/75/EC (NOC):
HanHu 3a gupektusa 2012/18/EC
(SEVESO lll):

HauunoHanHu pasnopenbu

3ambpcsaBaHe Ha BoauTe knac (D):

0 %
He nognexu Ha Onpektnea 2012/18/EC (SEVESO III)

1 - cnabo samMbpcsaBall BogaTa

15.2. OueHka Ha 6e3o0nNacHOCTTa HA XMMUYHO BeLecTBO UM CMeC
He ca npaBeHM TBbpAEHMS OTHOCHO Ge3onacHOCTTa Ha BelllecTBaTa B Ta3n CMecC.

PA3OEN 16: Opyra nHcdopmauus

MpomeHn

To3M CNMChK ChabpXKa NPOMEHN B CpaBHeHWe C NpeauliHaTa Bepcus B pasgen(un): 2,15.

C'praLl.l,eHVlH N aKpOHUMHU

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Ruglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

MHBeHTapeH Homep: 3,1 - 3amecTBa Bepcus: 3
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TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung bber Anlagen zum Umgang mit wassergefghrdenden Stoffen

ToueH TekcT Ha H u EUH uspeyveHus (Homep 1 nbneH Tekcr)

H302 BpeneH npu nornbLuaHe.

H317 Moxe oa NnpuyYnHKU anepruvHa KoxkHa peakumsi.

H318 lMpeau3BukBa cepro3HO yBpexaaHe Ha ovuTe.

H361d Mpegnonara ce, ye yBpexaa nnoaa.

H413 Moxe ga NnpuyYnHKU OobNroTpaeH BpeaeH epekT 3a BOAHUTE OpraHn3Mmu.

EUH208 Cobabpxa nonucynduaun, an-tept-gogeunn. Moxe aa npeavssrika aneprimyHa peakumsi.
EUH210 MHdopMaLmoHeH nucT 3a 6e3onacHocT Wwe 6bae npeacTtaBeH Npy NovckeaHe.

JonbnHUTEeNHW AaHHU
Hapepnba 3a 6e3onacHocT cwrnacHo PEITIAMEHT (EC) 2020/878 HA KOMNCUATA ot 18 toHn 2020 rogmHa 3a
nameHeHue Ha npunoxexue Il kbm PernameHTt (EO) Ne 1907/2006
HaHnuTe B Ta3n Hapenba 3a 6e3onacHOCT CbOTBETCTBAT Ha JOOPOCHBECTHOTO M3rnaraHe Ha Halns ONUT KbM
MOMEHTa Ha oTneyaTtBaHe. ViHdopmaumsaTa Tpabdsa aa By nape ocHoBHM Hacoku 3a 6e3onacHa paboTa ¢ To3u
npoayKT, nocoyeH B Hapea6arta 3a 6e30nacHOCT, OTHOCHO HEFOBOTO CbXpaHeHue, NpepaboTka, TpaHCnopT K
n3xBbpnsiHe. [laHHNTe He mMoraT [ia ce npeHecaT BbpXy APYrvM NpoayKTu. AKO NPOayKTbT Ce CMecu Unm
npepaboTun ¢ Apyru MaTepuanu, Unm ako ce NoAoxu Ha obpaboTka, AaHHWTE B Ta3n Hapeaba 3a 6e3onacHoCT He
moraT Aa 6baaTt NnpeHeceHn BbpXy HOBUS MaTepwuar, OCBEH ako U3PUYHO HE Ce Noco4YBa ApYro.

(daHHume 3a onacHume eewecmea, enusalyu 8 Cbcmasa, ca 83emu 8uHaau om nocredHama easnuoHa
mabnuyama c napamempu 3a 6e3onacHocm ripu paboma, ocuaypeHa om noddocmasyuka.)
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1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas
1.1. Produkto identifikatorius
REMS Getriebefett V 130
1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo biadai
Medziagos ar miSinio paskirtis
Tepalas
1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
Jmoné: REMS GmbH & Co KG
Adresas: Stuttgarter Strasse 83
Miestas: D-71332 Waiblingen
Telefonas: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefaksas:; +49 (0) 7151/ 1707-110
El. pastas: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Atsakingas skyrius: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Pagalbos telefono numeris: Vokietija: +49 (0) 7161 / 802-400

Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras (visg parg): +370 5 236 20 52, mob.

+370 687 53378, el.p. aib@essc.sam.lt, internetinis psl.
http://www.apsinuodijau.lt

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Sis miginys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008.

2.2. Zenklinimo elementai
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Tam tikry misiniy specialus zenklinimas

EUH208 Sudétyje yra polisulfidai, di-tret-dodecilas. Gali sukelti alergine reakcija.
EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.
2.3. Kiti pavojai

Daugiau su tuo susijusios informacijos néra.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2, MiSiniai

Cheminés charakteristikos

Misinys su mineraline alyva ir sintetiniais angliavandeniliais (polialfaolefinais). Mineraliné alyva su DMSO

ekstraktu < 3 % pagal IP 346.

Patikrinimo Nr.: 3,1 - Pakeicia versijg: 3 LT
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Pavojingi komponentai

CAS Nr. Cheminés Pavojaus Dalis|
EB N, [Indekso Nr. [REACH Nr.
Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)

18621-94-8 dil¢io adipatas 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polisulfidai, di-tret-dodecilas 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 li¢io tetrahidroksiboratas 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

H ir EUH fraziy formuluoté: Zr. 16 skirsnyje.

Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

CAS Nr. EB Nr. |Cheminés Pavojaus Dalis
Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

18621-94-8 242-449-7 |diléio adipatas 25-<5%
oralinis: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iiéio tetrahidroksiboratas 03-<1%
oralinis: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendrieji nurodymai

Kilus abejonéms arba pasireiSkus simptomams, kreiptis j gydytojg patarimo. Netekus sgmonés nieko neduokite
per burng, stabiliai paguldykite ant Sono ir iSkvieskite gydytojg. Nedelsiant nusivilkti uzterstus, jmirkusius

drabuzius.
|kvépus

Suzeistajj iSneskite j gryng org ir laikykite Siltai bei ramiai.
Patekus ant odos

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas.

Patekus j akis
Patekus j akis, atmerktas akis ilgai skalauti vandeniu, tuomet nedelsiant kreiptis j gydytoja.

Prarijus

Prarijus, praskalauti burng vandeniu (jei nukentéjusysis turi sgmone). Mazais gurk$niais duokite atsigerti

pakankamai vandens (atskiedimo efektas). IS karto iSkviesti gydytojg. NESKATINTI vémimo.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Umus ir uzdelstas)
Kilus abejonéms arba pasireiSkus simptomams, kreiptis j gydytojg patarimo.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Néra informacijos.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
alkoholiui atsparios putos, Gesinimo milteliai, Anglies dioksidas (CO2).

Patikrinimo Nr.: 3,1 - Pakeicia versijg: 3 LT
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Netinkamos gesinimo priemonés
Stipri vandens srové.
5.2. Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai
Pavojingi skilimo produktai: Anglies monoksidas Anglies dioksidas (CO2). Sprogimo arba gaisro atveju nejkveépti
dujy.
5.3. Patarimai gaisrininkams
Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausoma kvépavimo aparats.

Papildomi nurodymai
UZtersta gesinimui naudotg vanden;j surinkite atskirai. Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandens telkinius.
Neleiskite patekti j poZeminius sluoksnius/grunta.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Bendra informacija
Saugos priemonés: zilrékite skirsnis 7 + 8.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis. Neleiskite patekti j poZzeminius sluoksnius/gruntg. Uzterstus daiktus
ir grindis kruopsciai iSvalykite atsizvelgdami j aplinkos apsaugos nuostatas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Kita informacija
Surinkite skystj sugeriancia priemone (sméliu, diatomitu, ragsties risikliu, universaliu riSikliu). Adsorbuotg
medziagg iSmeskite pagal skyriy "ISmetimas".
6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Saugos priemonés: ziarékite skirsnis 7 + 8.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Naudoti individualias apsaugos priemones. Naudojant §j produktg, nevalgyti, negerti ir nertkyti. leiskite gryno
oro. Pakuote naudoti ir atidaryti atsargiai. Vengtinos salygos: aerozoliy susidarymas.
Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus
Nereikia imtis specialiy priemoniy.
Patarimai dél bendros darbo higienos
Dirbant nevalgyti, negerti, nertkyti, neuostyti.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms
Saugoti nuo: Saltis. Laikyti atokiau nuo $ilumos $altiniy. Saugokite nuo karsgio ir tiesioginiy saulés spinduliy.
Talpas laikykite sandariai uzdarytas, vésioje, gerai vedinamoje vietoje.
7.3. Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

Atkreipkite démesj j technines specifikacijas.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

Papildomos pastabos dél leistiny riby
a apribojimy néra
b Ekspozicijos pabaiga arba pamainos pabaiga
c ilgalaikés ekspozicijos atveju: po keleto ankstesniy pamainy
d pries kitag pamaing

Y: Dél rizikos pakenkti vaisingumui baimintis nereikia, jei laikomasi ribinés darbo vietos vertés (AGW) ir ribinés
biologinés vertés (BGW)
Z: Rizikos pakenkti vaisingumui atmesti negalima ir tuomet, kai laikomasi ribiniy darbo vietos vertés (AGW) ir
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ribinés biologinés vertés (BGW)
kraujas (B)
Slapimas (U)

8.2. Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Zr. 7 skirsnj. Nereikia imtis jokiy papildomy priemoniuy.
Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga

Akiy ir (arba) veido apsauga
Akiniai su Sonine apsauga.

Ranky apsauga
Maveti tinkamas pirstines. Rekomenduojami pirstiniy gaminiai: EN ISO 374. Tinkama medziaga: NBR (Nitrilinis
kauciukas). Prasiskverbimo laikas > 480 min (PirStiniy medziagos storis: 0.4 mm). Atsizvelkite j medziagos
susidévéjimo laikg ir pradines savybes. Rekomenduojama dél auk$ciau iSvardyty specialiam naudojimui skirty
apsauginiy pirstiniy atsparumo chemikalams pasikonsultuoti su pirstiniy gamintoju. Apsauginiai kremai gali
padéti apsaugoti veikiamas odos vietas. Po kontakto jy jokiu bddu negalima naudoti.

Odos apsauga
Apsauginiai drabuziai.

Kvépavimo sistemos apsauga

Tinkamai naudojant ir normaliomis sglygomis kvépavimo aparatas néra batinas. Slakatu vai smalkas miglas
veidoSanas gadijuma ir javalka atbilstoSu, autorizétu respiratoru. Tinkamas kvépavimo organy apsaugos aparatas:
Filtruojanti pusiné veido kaukeé (EN 149), pvz. FFA P / FFP3.

Poveikio aplinkai kontrolé
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatiné bisena: Pasta
Spalva: geltonas
Kvapas: bldingas
Bandymo metody
standartai

Lydymosi ir stingimo temperatira: neapibréztas
Virimo temperatira arba pradiné virimo neapibréztas
temperatdra ir virimo temperatiros
intervalas:
Degumas

kietas/skystas: Duomeny néra
Zemutiné sprogimo riba: netaikoma
VirSutiné sprogimo riba: netaikoma
PliGpsnio temperatira: >220°C ENISO 2592
Savaiminio uzsidegimo temperatira: neapibréztas
Skilimo temperatira: Duomeny néra
pH-rodiklis: netaikoma
Kinematiné klampumas: netaikoma
Tirpumas vandenyije: netirpus
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis neapibréZtas
/ vanduo:
Gary slégis: neapibréZtas
Tankis (temperatdroje 15 °C): 0,92 g/cm?
Santykinis gary tankis: neapibréZtas
Daleliy savybés: netaikoma

9.2. Kita informacija
Kitos saugos charakteristikos
Liedinimo taskas: netaikoma
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Dinaminé klampumas: neapibréztas
IStekéjimo laikas: netaikoma

Daugiau su tuo susijusios informacijos néra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
Néra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Néra informacijos.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Néra pavojingy reakcijy naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

10.4. Vengtinos salygos
Karstis.

10.5. Nesuderinamos medziagos
Néra informacijos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Néra informacijos.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibréZzta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Umus toksiskumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Ekspozicijos kelias Dozé Rusis Saltinis Metodas
18621-94-8 |dilCio adipatas
prarijus ATE 500
mg/kg
12006-96-1 liCio tetrahidroksiboratas
prarijus ATE 500
mg/kg

Dirginima ir ésdinima
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Jautrinantis poveikis
Sudétyje yra polisulfidai, di-tret-dodecilas. Gali sukelti alergine reakcija.
Kancerogeninis, paveldimasias savybes pakeiciantis bei dauginimasi trikdantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (vienkartinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (kartotinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
11.2. Informacija apie kitus pavojus

Kita informacija

Laikantis bendryjy darbuotojy saugos taisykliy ir pramoninés higienos normy, dirbant su Siuo produktu jokios
gremés personalui néra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas
MiSinio duomeny néra.
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CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Toksigkumas vandens Dozé [h1 | [d][Rasis Saltinis Metodas
aplinkai
68425-15-0 polisulfidai, di-tret-dodecilas
Umus toksigkumas LC50 > 100 96 h|DryZuotoji danija EBPO 203
Zuvims mg/l (Danio rerio)
12.2. Patvarumas ir skaidomumas
MiSinio duomeny néra.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
MiSinio duomeny néra.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo
CAS Nr. Cheminés Pavojaus Log Pow
68425-15-0 polisulfidai, di-tret-dodecilas >12
BCF
CAS Nr. Cheminés Pavojaus BCF Rasis Saltinis
68425-15-0 polisulfidai, di-tret-dodecilas <1

12.4. Judumas dirvozemyje
Duomeny néra
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Medziagos miSinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XllII prieda.
12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Siame gaminyje néra medziagos, pasizymingios netiksliniy organizmy endokrinine sistema ardangiomis
savybémis, nes né viena sudétyje esanti medziaga kriterijy neatitinka.
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Duomeny néra

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Salinimo aplinkybés
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis. Atliekos ir pakuoté turi biti saugiai pasalintos. ISmetimas pagal EB
direktyvy 75/442/EEB ir 91/689/EEB dél atlieky ir pavojingy atlieky aktualius variantus.

Atlieky Salinimo kodas (produkto)

120112 METALY IR PLASTIKY FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JU PAVIRSIAUS APDOROJIMO
ATLIEKOS; metaly ir plastiky formavimo, fizinio ir mechaninio jy pavirSiaus apdorojimo atliekos;
panaudotas va$kas ir riebalai; pavojingos atliekos

Neisvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai
NeuZzterstos ir visiSkai tuscios pakuotes gali bati utilizuotos. Dél atlieky Salinimo kreipkités j jgaliotg atlieky
Salinimo jmone.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)
14.1. JT numeris ar ID numeris:
14.2. JT teisingas krovinio
pavadinimas:
14.3. Gabenimo pavojingumo klasé
(-s):
14.4. Pakuotés grupé:
Jury transportas (IMDG)
14.1. JT numeris ar ID numeris:
14.2. JT teisingas krovinio

pavadinimas:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
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14.3. Gabenimo pavojingumo klasé

14.4. Pakuotés grupé:
Jiry tersalas:

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. JT numeris ar ID numeris:
14.2. JT teisingas krovinio

pavadinimas:
14.3. Gabenimo pavojinqumo klasé

_(-S!:
14.4. Pakuotés grupé:

14.5. Pavojus aplinkai
PAVOJINGA APLINKAI:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

NO

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Duomeny néra

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry transportu pagal IMO priemones

Duomeny néra

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije sauqos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES norminé informacija

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Jrasas 75
2010/75/ES (VOC):

Duomenys apie direktyvg 2012/18/ES

(SEVESO lll):
Nacionaliniai normatyvai
Vandens pavojingumo klasé (D):

15.2. Cheminés saugos vertinimas

0%

2012/18/EU (SEVESO Ill) netaikoma

1 - nelabai kenksmingas vandeniui

Neatlikti Same misinyje esanciy medziagy saugos jvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai

Siame saugos duomeny duomeny lape yra ankstesnio lapo varianto $io (-iy) skyriaus (-iy) pakeitimy: 2,15.

Santrumpos ir akronimai

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
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H ir EUH fraziy formuluoté (Numeris ir visas tekstas)

H302 Kenksminga prarijus.

H317 Gali sukelti alergine odos reakcijg.

H318 Smarkiai pazeidzia akis.

H361d |tariama, kad gali pakenkti negimusiam kadikiui.

H413 Gali sukelti ilgalaikj kenksmingg poveikj vandens organizmams.
EUH208 Sudétyje yra polisulfidai, di-tret-dodecilas. Gali sukelti alergine reakcija.
EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

Kita informacija
Saugos duomeny lapas pagal KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 (2020 m. birzelio 18 d.) kuriuo i$
dalies kei¢iamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy
registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH) Il priedas
Duomenys Siose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis Ziniomis ir atitinka apdorojimo dieng turima
informacijg. Informacijoje turi bati pateikti pagrindiniai punktai, susije su Siose specifikacijose minimo produkto
saugiu naudojimu jj laikant, perdirbant, transportuojant ir Salinant. Duomenys negali bati taikomi kitiems
produktams. Jei produktas skiedziamas, maiSomas ar perdirbamas su kitomis medziagomis, arba perdirbamas,
tai Siose saugumo specifikacijose pateikty duomeny negalima perkelti taip pagamintai naujai medziagai, jei jose
aiskiai nenurodyta kitaip.

(Pavojingy sudedamyjy daliy duomenys pateikiami i$ paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty
paskutinio tiekéjo)
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1. IEDALA: Vielas/maisijuma un uznéméjsabiedribas/uznemuma identificeSana

1.1. Produkta identifikators
REMS Getriebefett V 130

1.2. Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot

Vielas/maisijuma lietoSanas veids

Ziezviela
1.3. Informacija par drosibas datu lapas piegadataju
Firmas nosaukums: REMS GmbH & Co KG
lela: Stuttgarter Strasse 83
Vieta: D-71332 Waiblingen
Telefons: +49 (0) 7151/ 1707-0 Telefakss: +49 (0) 7151/ 1707-110
E-pasts: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Izzinas sniedzo$a nodala: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Talruna numurs, kur zvanit Vacija: +49 (0) 7161 / 802-400
arkartas situacijas: Valsts Toksikologijas centra Saindé$anas un zalu informacijas centrs.: +371
67042473

2. [EDALA: Bistamibas apzinasana

2.1. Vielas vai maisijuma klasifikacija
Regula (EK) Nr. 1272/2008
Sis maistjums nav klasificéts ka bistams saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.
2.2. Etiketes elementi
Regula (EK) Nr. 1272/2008
Iznémuma markéjums ipaSiem maisijumiem
EUH208 Satur polisulfidi, di-terc-dodecilgrupa. Var izraistt alergisku reakciju.
EUH210 DroSibas datu lapa ir pieejama péc pieprasijuma.

2.3. Citi apdraudéjumi
Nav pieejama cita bistiska informacija.

3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

3.2. Maisijumi
Kimiskais raksturojums
MaisTjums uz mineralellas bazes ar sintétiskajiem oglidenraziem (polialfaoleiniem). Mineralella ar <3 %
dimetilsulfoksida ekstraktu saskana ar mérijjumiem péc IP 346.
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Bistamas sastavdalas

CAS Nr. Nosaukums Dala
EK N, [Indeksa Nr. [REACH Nr.
Klasifikacija (Regula (EK) Nr. 1272/2008)

18621-94-8 |dilitiia adipats 25-<5%
242-449-7 | [01-2120116611-70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | [01-2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polisulfidi, di-terc-dodecilgrupa 03-<1%
270-335-7 | [01-2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 litija tetrahidroksiborats 03-<1%
818-953-3 | [01-2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

H un EUH fraZu teksts: skatiet 16. iedala.

Specifiskas robezkoncentracijas, m koeficienti un ATE

CAS Nr. EK Nr. |Nosaukums Dala
Specifiskas robezkoncentracijas, m koeficienti un ATE

18621-94-8 242-449-7 |di|itija adipats 25-<5%
orals: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |Iitija tetrahidroksiborats 03-<1%
orals: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Vispareéjie noradijumi
Saubu gadijumos vai ja izpauZas simptomi vérsieties pie arsta. Bezsamanas gadijuma neievadiet neko caur
muti, novietojiet personu stabila pozicija uz saniem un pieaiciniet arstu. Nekavéjoties novelciet nosméréto,
piesicinato apgérbu.

Ja ieelpots
CietuSo personu ir janogada svaiga gaisa un janodrosina siltums un miers.

Ja noklist uz adas
Ja nok|Ust uz adas, nekavejoties skalot ar lielu daudzumu Udens un ziepém.

Ja noklust acis
Saskares ar acim gadijuma izskalojiet tas, ilgstosi ar atvértiem plakstiniem turot zem tekosa tdens, péc tam
vérsieties pie arsta.

Ja norits
Ja norits, izskalot muti ar Gdeni (ja cietuSais ir pie samanas). Dzert daudz Gdens maziem malkiem (atSkaidoSs
efekts). Nekavéjoties izsauciet arstu. NEIZRAISIT vem&anu.

4.2. Svarigakie simptomi un ietekme — akuta un aizkavéta
Saubu gadijumos vai ja izpauZas simptomi vérsieties pie arsta.

4.3. Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un ipasu apriapi
Informacija nav pieejama.

5. IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

5.1. Ugunsdzésibas lidzekli

Pieméroti ugunsdzésibas Iidzekli
pret alkoholu izturigas putas, Uguns dzeéSanas pulveris, Oglekla dioksids (CO2).
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Nepieméroti ugunsdzeésibas lidzekli
Spéciga tdens strikla.
5.2. Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba
Bistami noardiSanas produkti: Oglekla mono-oksids Oglekla dioksids (CO2). Neieelpojiet gazes, kas rodas
spradzienu un ugunsgréku laika.

5.3. leteikumi ugunsdzéséjiem
Ugunsgréka gadijuma: Valkajiet autonomu elpoSanas aizsargierici.

Papildus noradijumi
Piesarnoto ugunsdzesanas udeni savaciet atseviski. Nelaujiet nonakt kanalizacija vai denos. Nelaujiet nonakt
pazemé/zeme.

6. IEDALA: Pasakumi nejausas nopludes gadijumos

6.1. Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas Ilidzekli un procediiras arkartas situacijam

Vispariga informacija
DroSibas pasakumi: skatiet iedala 7 + 8.
6.2. Vides drosSibas pasakumi
Nelaujiet nonakt Gdenos vai kanalizacija. Nelaujiet nonakt pazemé/zemé. levérojot vides aizsardzibas
noteikumus - rpigi notiriet nosmérétos priekSmetus, gridas.

6.3. lerobezosanas un savak$anas panémieni un materiali

Cita informacija
Savaciet ar Skidrumu uzsico$am saistvielam (smiltis, diatomTtu, skabju vai universalas saistvielas). Savakto vielu
utilizejiet saskana ar noradijumiem instrukcijas nodala.

6.4. Atsauce uz citam iedalam
Drosibas pasakumi: skatiet iedala 7 + 8.

7. IEDALA: LietoSana un glabasana

7.1. Piesardziba drosai lietoSanai

Noradijumi drosai lietoSanai
Izmantojiet personigo aizsargaprikojumu. Neést, nedzert un nesmékét produkta izmantoSanas laika. NodroSiniet
svaigu gaisu. levérot Tpasu piesardzibu, darbojoties ar konteineru un atverot to. Apstakli, no kadiem javairas:
aerosola generésana/veidosanas.

Noradijumi ugunsgréka un spradziena novérsanai
Tpasi pasakumi nav nepiecie$ami.

Visparéjas darba higiénas ieteikumus
Darba vieta ir aizliegts ést, dzert, smékeét vai smékeét.

7.2. Drosas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Prasibas uzglabasanas telpam un tvertném
Aizsardziba pret: Sals. Sargat no sasilSanas. Sargiet no karstuma un tieSiem saules stariem. Uzglabgjiet tvertni
cieSi aizslégtu, vésa, labi védinama vieta.
7.3. Konkréts(-i) galalietosanas veids(-i)

levérojiet tehnisko noradijumu sarakstu.

8. IEDALA: ledarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

8.1. Parvaldibas parametri
Papildnoradijumi robezveértibam
a bez ierobezojumiem
b Ekspozicijas beigas, respektivi, darba mainas beigas
c ilgtermina ekspozicijas gadijuma: péc vairakam iepriek8&jam darba mainam
d pirms nakamas darba mainas

Y: Nav sagaidama ietekme uz reproduktivo sistému, ja ir ievérota arodiedarbibas robezvértiba (AGW) un
biologiska robezvértiba (BGW)

Revizijas numurs: 3,1 - Aizstgj versiju: 3 LV lespieSanas datums: 14.11.2022



Drosibas datu lapa
saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

ParskatiSanas datums
22.02.2022

REMS Getriebefett V 130
Produkta Nr.: 091013

Lappuse 4 / 8-st

Z: Reproduktivas sistémas apdraudéjums ir iespéjams ari, ja ir ievérota arodiedarbibas robezvértiba (AGW) un

biologiska robezvértiba (BGW)
asinis (B)
Urins (U)

8.2. ledarbibas parvaldiba

Atbilstosa tehniska parvaldiba
Sk. iedala 7. Tpasi papildus pasakumi nav nepieciesami.

Individualie aizsardzibas pasakumi, pieméram, individualie aizsardzibas lidzekli

Acul/sejas aizsardziba
Brilles ar sanu aizsardzibu.

Roku aizsardziba

Stradat aizsargcimdos. leteicamie roku aizsarglidzeklu razojumi: EN ISO 374. AtbilstoSs materials: NBR (Nitrila
gumija). lestk8anas laiks > 480 min (Cimdu materiala biezums: 0.4 mm). Janem véra materiala avota
raksturojums un parravumu laiki. leteicams noskaidrot pie razotaja iepriek§ minéto aizsargcimdu pretestibu,
lietojot TpaSos apstaklos. Aizsargkrémi ir paredzéti, lai aizsargatu atklatas kermena dalas. Péc produkta

saskares ar adu, tos vairs nekada gadijuma nedrikst izmantot.
Adas aizsardziba

Aizsargtérps.
ElposSanas organu aizsardziba

Atbilstosi izmantojot un ievérojot noteikumus, elpcelu aizsarglidzekli nav nepiecie$ami. Slakatu vai smalkas
miglas veidoSanas gadijuma ir javalka atbilstoSu, autorizétu respiratoru. AtbilstoSs elpoSanas aizsargierice:

FiltréjoSa pusmaska (EN 149), piem. FFA P / FFP3.

Vides apdraudéjumu kontroles pasakumi
Nelaujiet nonakt tdenos vai kanalizacija.

9. IEDALA: Fizikalas un kimiskas ipasibas

9.1. Informacija par fizikalajam un kimiskajam pamatipasibam

Agregatstavoklis: Pasta
Krasa: dzeltens
Smarza: raksturigi

Kus$anas punkts/sasal$anas punkts:
Vir§anas punkts vai sakotnéjais virSanas
punkts un virSanas temperatiras
diapazons:
Uzliesmojamiba

ciets/skidrs:
Apak$éja spradziena robeza:
Aug8éja spradziena robeza:
UzliesmoSanas temperatira:
PasuzliesmoSanas temperatira:
Noardisanas temperatira:
pH:
Kinematiska viskozitate:
Skidiba aden:
Sadalijuma koeficients
(n-oktanols-adens):
Tvaika spiediens:
Blivums (pie 15 °C):
Relativais tvaika blivums:
Dalinu raksturlielumi:

9.2. Cita informacija
Citi droSibas raksturlielumi
Plastamibas zuduma punkts:

nav noteikts
nav noteikts

Nav pieejami dati
nav piemérojams
nav piemérojams
>220°C

nav noteikts

Nav pieejami dati
nav piemérojams
nav piemeérojams
neskistoss

nav noteikts

nav noteikts

0,92 g/cm?

nav noteikts

nav piemérojams

nav piemeérojams

Parbaudes norma

EN ISO 2592
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Dinamiska viskozitate: nav noteikts
Izteces laiks: nav piemerojams

Nav pieejama cita bastiska informacija.

10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.1. Reagétspéja
Informacija nav pieejama.

10.2. Kimiska stabilitate
Informacija nav pieejama.

10.3. Bistamu reakciju iespéjamiba

Pareizi glab3jot un rikojoties, nerodas bistamas reakcijas.

10.4. Apstakli, no kuriem javairas
Karstums.

10.5. Nesaderigi materiali
Informacija nav pieejama.

10.6. Bistami noardiSanas produkti
Informacija nav pieejama.

11. IEDALA: Toksikologiska informacija

11.1. Informacija par Requla (EK) Nr. 1272/2008 definétajam bistamibas klasém

Akiits toksiskums
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.

CAS Nr. Nosaukums
Ekspozicijas cel§ Deva Sugas Avots Metode
18621-94-8 |dilitija adipats
caur muti ATE 500
mg/kg
12006-96-1 litija tetrahidroksiborats
caur muti ATE 500
mg/kg

Kairinamiba un kodigums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificESanas kritérijiem.
Sensibilizéjosa iedarbiba

Satur polisulfidi, di-terc-dodecilgrupa. Var izraistt alergisku reakciju.
Vézi izraisos$a, iedzimtibu mainosa, ka ari vairoSanos apdraudosa iedarbiba

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificé$anas kritérijiem.
Toksiska ietekme uz mérkorganu, vienreizéja iedarbiba

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.
Toksiska ietekme uz mérkorganu, atkartota iedarbiba

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificESanas kritérijiem.
Bistamiba ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.

11.2. Informacija par citiem apdraudéjumiem

Cita informacija

Levérojot visparigos darba aizsardzibas un rlpniecibas higi€énas noteikumus, riko$anas ar So izstradajumu

neapdraud personalu.

12. IEDALA: Ekologiska informacija

12.1. Toksiskums
MaisTjuma dati nav pieejami.
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CAS Nr. Nosaukums
Udens toksicitate Deva | [h1 1 [dl |Sugas Avots Metode
68425-15-0 | polisulfidi, di-terc-dodecilgrupa
Akta toksicitate zivim LC50 > 100 96 h|Zebra Danio (Danio ESAO 203
mg/l rerio)

12.2. Noturiba un spéja noardities

Maisijuma dati nav pieejami.
12.3. Bioakumulacijas potencials

Maistjuma dati nav pieejami.

Sadalijuma koeficients Séidibas n-oktanola attieciba pret Séidibu Gdeni

CAS Nr. Nosaukums Log Pow
68425-15-0 polisulfidi, di-terc-dodecilgrupa >12
BCF

CAS Nr. Nosaukums BCF Sugas Avots

68425-15-0 polisulfidi, di-terc-dodecilgrupa <1

12.4. Mobilitate augsné

Nav pieejami dati
12.5. PBT un vPvB ekspertizes rezultati

Vielas maisijuma neatbilst PBT/vPvB kritérijiem saskana ar REACH XIII pielikumu.
12.6. Endokrini disruptivas ipasibas

Sis izstradajums nesatur vielu, kam piemTt spéja izraisTt endokrinas sistémas traucgjumus nemérka
organismiem, jo neviens komponents neatbilst kritérijiem.

12.7. Citas nelabvéligas ietekmes
Nav pieejami dati

13. IEDALA: Apsvérumi saistiba ar apsaimniekoSanu

13.1. Atkritumu apstrades metodes

Noradijumi novaksanai (otrreizéjai parstradei)
Nelaujiet nonakt tdenos vai kanalizacija. So vielu vai produktu un iepakojumu likvidét dro$a veida. Utilizacija
javeic saskana ar EK Direktivas 75/442/EEK un 91/689/EEK noteikumiem attieciba uz atkritumiem un bistamiem
atkritumiem, vadoties péc jaunakajiem labojumiem un izmainam.
Izlietoto produktu atkritumu
120112 ATKRITUMI, KAS RADUSIES METALU UN PLASTMASAS FORMESANA, VIRSMAS FIZIKALA UN
MEHANISKA APSTRADE; atkritumi, kas radusies metalu un plastmasas formésana, virsmas fizikala
un mehaniska apstrade; izlietoti vaski un tauki; bistamie atkritumi
Sasmeéreétu iesainojumu novaksana un ieteicamie ldzekli
lepakojumi, kas ir iztukSoti un nav kontaminéti, var tikt izmantoti atkartoti. Par atkritumu utilizaciju vienojieties ar
atbildigo autorizéto utilizacijas iestadi.

14. IEDALA: Informacija par transportéSanu

Sauszemes transports (ADR/RID)

14.1. ANO numurs vai ID numurs: Nav klasificéjama ka bistama krava $o transporté$anas noteikumu nozime.
14.2. ANO satiSanas nosaukums: Nav klasificéjama ka bistama krava So transportéSanas noteikumu nozime.
14.3. TransportéSanas bistamibas Nav klasificéjama ka bistama krava So transportéSanas noteikumu nozime.
klase(-es):

14.4. lepakojuma grupa: Nav klasificéjama ka bistama krava So transportéSanas noteikumu nozime.

Juras kugniecibas transports (IMDG)

14.1. ANO numurs vai ID numurs: Nav klasificéjama ka bistama krava $o transporté$anas noteikumu nozime.
14.2. ANO sitisanas nosaukums: Nav klasificéjama ka bistama krava So transportéSanas noteikumu nozime.
14.3. Transporté$anas bistamibas Nav klasificéjama ka bistama krava So transportéSanas noteikumu nozime.
klase(-es):
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14.4. lepakojuma grupa:
Jiras piesarnotaju:

Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. ANO numurs vai ID humurs:
14.2. ANO sitiSanas nosaukums:
14.3. TransportéSanas bistamibas

klase(-es):
14.4. lepakojuma grupa:

14.5. Vides apdraudéjumi

BISTAMS VIDEI:

14.6. Ipasi piesardzibas pasakumi lietotajiem
Nav pieejami dati

Nav klasificéjama ka bistama krava So transporté$anas noteikumu nozime.
NO

Nav klasificéjama ka bistama krava $o transporté$anas noteikumu nozime.
Nav klasificéjama ka bistama krava So transportéSanas noteikumu nozimé.
Nav klasificéjama ka bistama krava So transportéSanas noteikumu nozimé.

Nav klasificéjama ka bistama krava So transportéSanas noteikumu nozimé.

Né

14.7. Beztaras kravu juras parvadajumi saskana ar SJO instrumentiem

Nav pieejami dati

15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

15.1. Drosibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas ipasi attiecas uz vielam un

maisijumiem
ES reglamentéjosa informacija

LietoSanas ierobezojumi (REACH, XVII pielikumu):

leraksts 75

2010/75/ES (VOC):
Dati no Direktivas 2012/18/ES
(SEVESO llI):

Nacionala normativa rakstura informacija
Udens apdraudéjuma kategorija
(Vacija):

15.2. Kimiskas drosibas novértéjums

0%

Nav paklauts Direktivas 2012/18/EU (SEVESO III) prasibam

1 - nedaudz kaitigs tdenim

Vielam, ko satur 8is maisijums, nav veikts vielu kimiskas drosibas novértéjums.

16. IEDALA: Cita informacija

Izmainas

Saja drosibas datu lapa, salidzinot ar iepriek$&jo versiju, izdaritas izmainas punkta(-os): 2,15.

Saisinajumi un akronimi

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
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H un EUH frazu teksts (Numurs un viss teksts)

H302 Kaitigs, ja norij.

H317 Var izraist alergisku adas reakciju.

H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus.

H361d Ir aizdomas, ka var nodarit kaitéjumu nedzimu$am bérnam.

H413 Var radit ilgstoSas kaitigas sekas Gdens organismiem.

EUH208 Satur polisulfidi, di-terc-dodecilgrupa. Var izraistt alergisku reakciju.
EUH210 Drosibas datu lapa ir pieejama péc pieprasijuma.

Papildinformaciju
Drosibas datu lapa saskana ar KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 (2020. gada 18. janijs), ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz kimikaliju registréSanu, vértésanu,
licencéSanu un ierobezoSanu (REACH), Il pielikumu
Informacija droSibas datu lapa atbilst misu labakajam zinaSanam spiediena pieméroSanas gadijumos.
Informacijai ir jasniedz padomus par droSu ricibu ar produktiem, kas noradtti droSibas datu lapa, tos uzglabajot,
apstradajot, trasnportéjot un utiliz€jot. Dati nav piemérojami citiem produktiem. Ja produkts tiek samaistts,
sajaukts vai apstradats ar citiem materialiem, vai tiek paklauti apstr'dei, droSibas datu lapa ietvertie dati nevar tikt
pieméroti jaunproducétajam materialam, iznemot gadijumus, ja rezultati atSkiras.

(Bistamo sastavdalu dati tika panemti no beidzamas speka esosas iepriekSeja piegadataja droSibas datu lapas.)

Revizijas numurs: 3,1 - Aizstgj versiju: 3 LV lespieSanas datums: 14.11.2022
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1. JAGU. Aine/segu ning ariithingu/ettevotja identifitseerimine

1.1. Tootetdhis
REMS Getriebefett V 130

1.2. Aine voi segu asjaomased kindlaksméaéaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala
Maare

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi: REMS GmbH & Co KG
Tanav: Stuttgarter Strasse 83
Koht: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151 / 1707-0 Faks:+49 (0) 7151/ 1707-110
E-kiri: info@rems.de
Internet: www.rems.de
Teavet annab: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Hadaabitelefoninumber: Saksamaa: +49 (0) 7161 / 802-400

Miirgistusinfo (Tallinn): 16662 (+372 626 93 90)

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine voi sequ klassifitseerimine

Mairus (EU) nr 1272/2008
Segu ei ole klassifitseeritud ohtlikuks maaruse (EU) nr 1272/2008 tahenduses.

2.2. Méargistuselemendid
Mairus (EU) nr 1272/2008
Teatud toodete erandlik mérgistamine

EUH208 Sisaldab polisulfiidid, di-tert-dodetsiil. Voib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

EUH210 Ohutuskaart ndudmisel kattesaadav.

2.3. Muud ohud
Asjakohast lisateavet ei ole saadaval.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Sequd
Kemikaali iseloomustus

Mineraaldlil baseeruv segu koos slnteetiliste susivesinikega (polialfaolefiinid). Mineraaldli 3% DMSO-ekstraktiga

vastavalt IP 346-le.
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Ohtlikud koostisosad

CASi nr Nimetus

Osa

EU nr |Indeksi nr |REACH nr

Klassifikatsioon (Maarus (EU) nr 1272/2008)

18621-94-8 dilitiumi adipaat

25-<5%

242-449-7 | [01-2120116611-70

Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized

1-<25%

270-180-5 | [01-2120764792-44

Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polusulfiidid, di-tert-dodetsudl

0,3-<1%

270-335-7 | [01-2119540516-41

Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 litiumtetrahiidrokstiboraat

03-<1%

818-953-3 | [01-2120772309-47

Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.
Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE vaartused

CASi nr EU nr |Nimetus

Osa

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE vaartused

18621-94-8 242-449-7 |di|itiumi adipaat

25-<5%

oraalne: ATE =500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 | litiumtetrahlidroksuboraat

03-<1%

oraalne: ATE =500 mg/kg Repr. 2; H361d: >=7,6 - 100

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine teave
Kahtluse korral v6i simptomite esinemisel pdérduda arsti poole. Kui isik on teadvusetu ja hingab korralikult, tuleb
ta asetada teadvuseta inimese kdhuliasendisse ja pd6rduda arsti poole. Maardunud, kemikaalist I1&biimbunud
riietus koheselt seljast votta.

Sissehingamisel
Viia kannatanu varske 6hu katte, hoida teda soojas ja asetada pikali.

Kokkupuutel nahaga
Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep.

Silma sattumisel
Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi piisavalt kaua rohke veega, seejarel p66rduda koheselt
silmaarsti poole.

Allaneelamisel
Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel). Anda vaikeste lonksudena rohkelt vett
juua (lahjendav efekt). Kutsuda viivitamatult arst. MITTE kutsuda esile oksendamist.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
Kahtluse korral v6i sumptomite esinemisel pdérduda arsti poole.

4.3. Marge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Teave puudub.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
alkoholikindel vaht, Kustutuspulber, Sisinikdioksiid (CO2).
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Sobimatud kustutusvahendid
Tugev veejuga.
5.2. Aine voi sequga seotud erilised ohud
Ohtlikud lagusaadused: siisinikmonooksiid Sisinikdioksiid (CO2). Plahvatus- ja pdlemisgaase mitte
sissehingata.

5.3. Nouanded tuletdrjujatele
Tulekahju korral: Kasutada valiskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati.

Lisateave
Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse. Valtida
aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras

Uldised markused
Kaitsemeetmed: vaata jagu 7 + 8.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Valtida kanalisatsiooni v6i veekogudesse sattumist. Valtida aluspinnasesse/mullapinda sattumist. Saastunud
esemed ja pdrand tuleb keskkonnakaitse eeskirju jargides pohjalikult puhastada.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Muu teave
Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad). Kogutud materjal
kaidelda vastavalt peatikile Jaatmekaitlus.

6.4. Viited muudele jagudele
Kaitsemeetmed: vaata jagu 7 + 8.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud

Teave kemikaali ohutu kéitlemise kohta
Kasutada isikukaitsevahendeid. Toote kaitlemise ajal mitte slilia, juua ega suitsetada. Tagada varske hu
juurdevool. Kaidelda ja avada pakend ettevaatlikult. Valditavad tingimused: aerosoolide tekitamine/tekkimine.
Teave tule- ja plahvatusohu viltimise kohta
Puudub vajadus eriliste meetmete rakendamiseks.

Uldised téohiigieeninduded
Kaitlemise ajal sd6mine, joomine, suitsetamine, intensiivne sissehingamine keelatud.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nouded hoiuruumidele ja mahutitele
Kaitse vastu: Miinuskraadid. Hoida eemal soojusallikast. Kaitsta kuumuse ja otsese paikesekiirguse eest. Hoida
pakend tihedalt suletuna jahedas, hasti ventileeritavas kohas.

7.3. Erikasutus

Pidada silmas Tehnilist infolehte.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Lisateave piirnormide kohta
a ilma piiranguta
b Kokkupuute 16pp vdi vahetuse 16pp
¢ pikaajalisel kokkupuutel: parast mitut eelnevat vahetust
d enne jargmist vahetust

Y: Ohtu reproduktiivorganitele ei ole vaja karta, kui tdise kokkupuute piirvaartust (AGW) ja bioloogilist piirvaartus
(BGW) ei liletata
Z: Ohtu reproduktsioonorganitele ei saa valistada isegi siis, kui kokkupuude jaab téise kokkupuute piiridesse
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(AGW) ja bioloogilistesse piiridesse (BGW)
veri (B)
Uriin (U)

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll
Vt osa 7. Kaugemale ulatuvad abindud ei ole vajalikud.
Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Silmade/néo kaitsmine
Kilgkaitsega kaitsepirillid.

Kite kaitse
Kanda sobivaid kaitsekindaid. Soovitatavad kaitsekindad: EN ISO 374. Sobiv materjal: NBR (Nitriilkummi).
Labimisaeg > 480 min (Kindamaterjali paksus: 0.4 mm). Vétta arvesse materjali Iabimisaega ja omadusi.
Ulalnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral kiisida kinnaste valmistajalt teavet
nende kemikaalikindluse kohta. Kaitsekreemid aitavad kaitsta katmata kehaosi. Parast kemikaali nahale
sattumist ei tohi neid siiski mingil juhul kasutada.

Naha kaitse
Kaitseriietus.

Hingamisteede kaitse
nduetekohase kasutamise korral ja normaalsetes tingimustes ei ole hingamiselundite kaitse vajalik. Pritsmete vdi
peene udu tekkimisel kanda selleks otstarbeks sobivat, kasutamiseks lubatud hingamiselundite kaitsevahendit.
Sobiv hingamiselundite kaitsevahend: Filtreeriv poolmask (EN 149), nt. FFA P / FFP3.

Kokkupuudete ohjamine keskkonnas
Valtida kanalisatsiooni voi veekogudesse sattumist.

9. JAGU. Fiiisikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave lildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Agregaatolek: Pasta
Varvus: kollane
Lohn: iseloomulik
Testimisnorm

Sulamis-/kilmumispunkt: maaramata
Keemispunkt, keemise algpunkt ja maaramata
keemisvahemik:
Sdttivus

tahke/vedel: Andmed pole kattesaadavad
Alumine plahvatuspiir: ei ole rakendatav
Ulemine plahvatuspiir: ei ole rakendatav
Leekpunkt: >220°C ENISO 2592
Isesittimistemperatuur: maaramata
Lagunemistemperatuur: Andmed pole kattesaadavad
pH-vaartus: ei ole rakendatav
Kinemaatiline viskoossus: ei ole rakendatav
Lahustuvus vees: lahustumatu
N-oktanool/vesi jaotustegur: maaramata
Aururdhk: maaramata
Tihedus (15 °Cjuures): 0,92 g/cm?
Auru suhteline tihedus: maaramata
Osakeste omadused: ei ole rakendatav

9.2. Muu teave

Muud ohutusnaitajad

Hangumistemperatuur: ei ole rakendatav
Diinaamiline viskoossus: maaramata
Véljavooluaeg: ei ole rakendatav

Asjakohast lisateavet ei ole saadaval.
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10. JAGU. Piisivus ja reaktsioonivéime

10.1. Reaktsioonivdime
Teave puudub.

10.2. Keemiline stabiilsus

Teave puudub.

10.3. Ohtlike reaktsioonide véimalikkus

Ohtlik reaktsioon puudub, kui kasitseda ja sailitada vastavalt satetele.

10.4. Tingimused, mida tuleb viltida
Kuumus.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
Teave puudub.

10.6. Ohtlikud lagusaadused
Teave puudub.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on méiiratletud miiruses (EU) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus
Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

CASi nr Nimetus
Kokkupuute viis Doos Liigid Allikas Meetod
18621-94-8 |dilitiumi adipaat
suukaudne ATE 500
mg/kg
12006-96-1 litiumtetrahiidrokstiboraat
suukaudne ATE 500
mg/kg

Arritavus ja sdévitavus

Kéattesaadavate andmete pdéhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Sensibiliseeriv toime

Sisaldab polusulfiidid, di-tert-dodetsuiil. Vaib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed

Kattesaadavate andmete péhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Miirgisus sihtelundi suhtes - iihekordne kokkupuude

Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Miirgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Kattesaadavate andmete pdohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Hingamiskahjustus

Kéattesaadavate andmete pdéhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Muu teave

Uldiste té6kaitse alaste ja téohligieeni reeglite jargimisel ei kaasne selle tootega iimberkaimisel inimestele ega

keskkonnale mingit ohtu.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1. Toksilisus
Segu kohta kaivad andmed ei ole kattesaadavad.
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CASi nr Nimetus
Toksilisus veele Doos [ th1 1 11 |Liigia Allikas Meetod
68425-15-0 | polusulfiidid, di-tert-dodetstidl
Age miirgisus kaladel LC50 > 100 96 h|Danio rerio OECD 203
mg/I (sebrakala)

12.2. Piisivus ja lagunduvus
Segu kohta kaivad andmed ei ole kattesaadavad.

12.3. Bioakumulatsioon
Segu kohta kaivad andmed ei ole kattesaadavad.

Jaotustegur n-oktanool-vesi

CASinr Nimetus Log Pow
68425-15-0 polusulfiidid, di-tert-dodetsudl >12
BCF

CASi nr Nimetus BCF Liigid Allikas

68425-15-0 polusulfiidid, di-tert-dodetstidl <1

12.4. Liikuvus pinnases
Andmed pole kattesaadavad

12.5. Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning védga plsivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-maaruse Xlll-lisale.
12.6. Endokriinseid hdireid pdhjustavad omadused

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmarkorganismide sisesekretsioonislisteemi haireid pdhjustavad
omadused, kuna mitte Ukski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

12.7. Muu kahjulik méju
Andmed pole kattesaadavad

13. JAGU. Jaitmekaitlus

13.1. Jaatmetootlusmeetodid

Jaatmete arvestus
Valtida kanalisatsiooni vbi veekogudesse sattumist. Kemikaal ja pakend tuleb jadtmetena havitada ohutult.
Jaatmekaitlus vastavalt EU direktiivide 75/442/EMU ja 91/689/EMU kehtivatele redaktsioonidele jaatmete ja
ohtlike jadatmete kohta.
Jaatmekood: toode
120112 METALLIDE JA PLASTIDE MEHAANILISEL VORMIMISEL NING FUUSIKALISEL JA MEHAANILISEL
PINNATOOTLEMISEL TEKKINUD JAATMED; Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning
fuusikalisel ja mehaanilisel pinnatdétlemisel tekkinud jaatmed; Heitvaha ja -rasv; ohtlikud jaatmed
Puhastamata pakendite kiitlus ja soovitatavad puhastusvahendid
Mittesaastunud ja taielikult tiihjendatud pakendeid saab taaskasutada. Jaatmekaitluse osas pidada ndu
jaatmeluba omava jaatmete vastuvotjaga.

14. JAGU. Veonouded

Maismaaveod (ADR/RID)

14.1. URO number véi ID number: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. URO veose tunnusnimetus: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Transpordi ohuklass(id): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakendiriihm: No dangerous good in sense of this transport regulation.
Mereveod (IMDG)
14.1. URO number véi ID number: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. URO veose tunnusnimetus: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Transpordi ohuklass(id): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakendiriihm: No dangerous good in sense of this transport regulation.
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Meresaasteained: NO
Ohuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. URO number véi ID number: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. URO veose tunnusnimetus: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Transpordi ohuklass(id): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakendiriihm: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.5. Keskkonnaohud
KESKKONNAOHTLIK: Ei

14.6. Eriettevaatusabindud kasutajatele
Andmed pole kattesaadavad

14.7. Mahtlasti merevedu kooskolas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Andmed pole kattesaadavad

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

EL reguleerivad digusaktid
Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):

Sisend 75
2010/75/EL (VOC): 0 %
Andmed, mis puudutavad direktiivi Ei kohaldata 2012/18/EL (SEVESO III)

2012/18/EL (SEVESO lll):
Riiklikud digusaktid
Vee ohuklass (Saksamaa): 1 - vahesel maaral ohtlik veekeskkonnale

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist labi viidud.

16. JAGU. Muu teave

Muudatused

Need andmed sisaldavad muudatusi vorreldes eelmiste versioonidega osas(osades): 2,8,15.
Lithendid ja akroniiiimid

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja tdistekst)
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H317 Vaib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Revisjoni nr: 3,1 - Asendab versiooni: 3 ET Trikkimise kuupaev: 14.11.2022



Ohutuskaart
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006

REMS Getriebefett V 130

Labi vaadanud:

22.02.2022 Artikli nr.: 091013 Lehekiilg 8 / 8-st
H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
H361d Arvatavasti kahjustab loodet.
H413 V&ib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.
EUH208 Sisaldab polusulfiidid, di-tert-dodetsul. V&ib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH210 Ohutuskaart ndudmisel kattesaadav.
Lisateave

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI MAARUS (EL) 2020/878, 18. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja ndukogu maaruse (EU) nr 1907/2006 (mis kasitleb kemikaalide registreerimist, hindamist,
autoriseerimist ja piiramist (REACH)) Il lisa

Kéaesoleval ohutuskaardil aratoodud teave pdhineb meie teadmistel ohutuskaardi trikkimineku ajal. Teave annab
Teile pidepunktid kdesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks imberkaimiseks selle hoidmisel,
kaitlemisel, transpordil ja jaatmekaitluses. Andmeid ei saa Ule kanda teistele toodetele. Kui ainet segatakse voi
toodeldakse teiste materjalidega, vdi neid tdddeldakse, ei saa kaesoleval ohutuskaardil aratoodud teavet, kui ei
nahtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile Ule kanda.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati véetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)

Revisjoni nr: 3,1 - Asendab versiooni: 3 ET Trikkimise kuupaev: 14.11.2022
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HF RS A2 IR s

/iR artER
BEhi =z

R REA ER

B EFR: REMS GmbH & Co KG

E: Stuttgarter Strasse 83

HX: D-71332 Waiblingen

BXREIE: +49 (0) 7151 / 1707-0 f&5: +49 (0) 7151 / 1707-110

FE ARt info@rems.de

PaiE: www.rems.de

BRRA: Produktsicherheit / Product Safety
LIV REIE (24h): &[=: +49 (0) 7161 / 802-400
SR28R5 fERS TR
YIE/iREYIRIGHSER XS]

EXE247S(EC) No. 1272/2008
IR (EC) 51272/2008S£ Mt RO ERIFNCEHRNATIE], ZRSUABTRKmTEE.
GHS {FEEER
ERE84%S(EC) No. 1272/2008

ISERER S AR RITR

EUH208 BE S, TR+ TIRE. rTeer g U AL,
EUH210 SEMNTIRHZERAIRAS.
HitifeE
REEZHEXEETA.
538043 BkS3 / AREER
BaY
AL

BRRENEY (Ro-iFiR) AHERT Yil. HRIEIP346DMSORBUIH M SINT3%

hiAS: 3,1 - BighRA: 3 ZH EDRIEIER: 14.11.2022
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(A2

CASS B HE
ECS H5mS REACH (ERERXTLEm:

B Il I ETAOBR ) RS

5% (EREE4RS(EC) No. 1272/2008)

18621-94-8 [ 25-<5%
242-449-7 | |O1—2120116611—70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-p-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | |01 -2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 SHHH, —+TRE 03-<1%
270-335-7 | |01—2119540516-41
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 PR ELHARS $2 03-<1%
818-953-3 | |O1 -2120772309-47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

HAEUHEIERIRSGE: W16 ,

SCL, M-EF#0/sKATE

cASS EcS s HE
SCL , M-EF#0/5XATE

18621-94-8 242-449-7 |E:@:$£ 25-<5%
20 2ESMEGIHE = 500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |¥§§6ﬂﬂ%i¥ 03-<1%
Z00: SMSMMETHE = 500 mg/kg  Repr. 2; H361d: >= 7,6 - 100

BARRS SRIEE

BXREBR A
—RRiER
IERAEREARAEE, SKETEE. NREXRMPRER, RIFNTRENZSFHE. MR TES. =
A7,
BIBEA
B RBR =S TR REIRE.

ERZBkIER
MBS, SZIRREK T BRIk,

ElREEER
SHREpEME, BRI ATt S S B EE.,
ERAA
ENMRKERAEE (REAZKRERREBENAXEHN) . EEREBSXOEHK (FRIER) . R
E. TMEESIRLT,
EEEAEANGERRIN
IBEREREREMAAAEE, SKRETEAE.
HEERSHIRT
RERXER.

SB5ERS iHPAIENE

hiAs: 3,1 - BHGRRA: 3 ZH ENRIEER: 14.11.2022



HERZEEARBH

(ELTEER: REMS Getriebefett V 130

22.02.2022 RS 091013

W38

KX
ESRIKAH
TUBRSIEIR, RKIIR, —EMEK (CO2).
FESHIRKH
SEAMEKEE.
251X 3
EIAID R —| I —E L (CO2). REMNBIESIAFIIRIESIE,
iHBA A\ RESTAR PR S RS
KRR ERAZEEE S NRIFIREIRES.

Hfthzws
DFREZTSRAIRKIK, DERRAAPKE BRI ERKE. EENET/RLE.

SB65RSY itmRIT A IR

{EdL A RB5IPIENE. BhiFESMNSWEEF
—BRIER
Zefahe W7 + 8.

WRRIPHEHE
IDEZHNMTXEIKIE, DEHNT/RLIE, RBIMAELREEZ SRR,

it S RAME . BT AR AR S
Hftizsiakaia
BaRRARIR (0. ERE. BNEH. BESH) R ERHAMRIRIEERE S,

SIREMSETH
ReiEiE MR 7 + 8.

SBTERS RMELESHEE

BETRER
KT RLZEMRT

EFRNABIFRE AR RNARHE. KRR, BHEsS, NOFEMCERERE. MRt

PR /RSB
XTFIK. BRI
T RERIAERE.

A —RRERN DA R ERRIRT
ETIRAFANRR. A, TREE.

BefEFHRNE SIREAREST

MEMZ BRI ER
PoiF: 7. (RIPAZRA,. (RIPAZRAIERAN. SHRESFREERR. BRRIFL.

1STAERIR IS
IR RASIERATREE.

SB8ERSY HEALIEHIFNAMARGIR

EHSH
TEEHEE
T
W 7. BRIEZIMFEEMAEE.
RIPFI R E3EE

BRER/EARRAIR
HLARAFRIHET R

hRA: 3,1 - EhRAs: 3 ZH
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4898

FERGA

BELHIBIPFE. HEFIFERM: EN ISO 374, @554 NBR ERFBIRIR). T5EFATE) > 480 min (FEMH
HIZE: 0.4 mm). /RBUSHIAIEEF I AFIAISE. RFRFEME RARBEREU LAHREARERNFE

BRI, IRRIPER LR RRAZ A E,

BERRFIEHAEIR
BaRAR.

TEIRBAIA

IR R

EIERBRT, WzAEs, WERCRTRGFES, e 3RhERE CKEFEETELT R, 20m
HIFIRMHFIRE. EERTIREGIFEEE: BIBThaeA0+EE= (EN 149) , fIF FFA P/ FFP3.

IMEIRSCRPREIT IS
DIEZIFHNM T KERKE,
SE9RRS EBMLISTE
EXMENEFERER
BERE: B
M, )
Shk: FHEE
Il e
YA /R RERE
PRI AR AR AR ST RERE
o)k
EWARE/RAAREY: ISEEIERI R
IBNETER: NEA
IBIE IR TEFA
AR > 220 °C EN ISO 2592
BREE: RERE
DIRRE: IREEIERIER
pHI&E: NEFA
IEETHEE: TEFA
KiEME: TEER
EFEE- KD EERE: RERE
ESES: RERE
HEXEE (£ 15 °C): 0,92 g/cm?
ERRISEE: RERE
BRI TEFA
HithSElssiz
Hittz 2451
s TEFA
HARE: SERE
RIS EIATA): TEA
RERSHBXESAA.
510885 IBEMREIE
v 3
RBIEXER.
e
RBIEXER.

hRA: 3,1 - EhRAs: 3

ZH
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5898

ek R
SIEMEANENFER TE B R AL
BRI AR

SR
=3y
RBEREXER.

et b Tk
RERXER.

B118853 SEFER

SiESE
WEHEANE D EINE,

CASE HWEERETR

BGRE

RIE

iES

SRR

73

18621-94-8 [

Ak

SMESHGITHE
500
mg/kg

12006-96-1 PO ELRR

Ak

SESEETHE
500

mg/kg

RUBFIRE
NEHEAE D EINE,

WO K BE BRI B

BF SR, R+ TRE. T8

Hust, ATEMEsEIEE. EIESE
MEHEANE DI,

HRMERERRSE — RIS
WEHEAHE D EINE,

BREERERASE REEM
NEHEAE D EINE,

PRI SR e
MEHEAEDEINE,

XTFHEfthEEAER
Hiftizeiakai

FRAGRIMRFENR TW DA, Rz RN T FARREZEEE.

e S UL STV

B128853 £EFER

&EEE
REMFS TR RHE.

hRA: 3,1 - EhRAs: 3

ZH
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IEITBHA:
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TW6HI8

CASE HWEERER

BEE i [0 1101 frne i

73iE

68425-15-0 SH, ZRtTRE

mxa (SN Bt EEBER 96 h{8E£Xa (Danio rerio)
E (LC50) > 100

mg/I

OECD 203

ISR HEBERTIE
REMRS TR REE.

Y EENEWRRN
REYAB TR AR,
ER/KDERE

CASE HEFREBR

Log Pow

68425-15-0 SHY, R+ ke

> 12

BCF

CASS BB BCF hES FR

68425-15-0 BEY, TR <1

TiERaYFIBH

RBEUER(ER
PBT #1 vPvB iF{tER

IRIEMTRT=/9 REACH i&#1, IBEYHPEIIMIRARTS PBT/VPVB fRfE.
RS TFHER

HF DA EINE, AR ASX BB R D E THAERYIR.
HttEE(ER

RBEUER(ER

S1385 EFLE

EFYLEsE
iy
IMEZHNM KK, EYHBROTAR LN HER. RIEREE75/442/EWGH] 91/689/EWGKTF &R
FUMEERFHOERL IR EYD.
EHmS =@
120112 WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF
METALS AND PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment
of metals and plastics; spent waxes and fats; fEi&EY
SERMBRNERNLESE
IREZEH. BERRENEEAEKERIA., BRSNS HRNEINEA AR X T RYBIRTE,

14885 iEWIER

ADR/RID
UN#RSREYI DiRwSE: RIEEEEN, REoENEkm.
BREEISmEIR: REEEEN, RoENERR.
BREEFERE s k: HIRIEEEN, REDEABRE.
2B RIEIEEEN, RO EABKRE.

i#iz (IMDG)
UN#RSRa0I DR SR : REEEEN, RoEREkm.
BEEEmER: RIEIEEEN, RO EABRR.

hRA: 3,1 - EhRAs: 3 ZH

ENRIEER: 14.11.2022
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SEEHS3E: RIEIEEEN, RO EABRR.
BRI REEEEN, RoEAEkm.
S TY NO

ZSiE (ICAO-TI/IATA-DGR)
UNRSRERI DiwSR: RIEIEEEN, FEDEABRE.
BREEISmMER: RIEEEEN, FEoENEkRm.
BEREtHS%: RIEIEEEN, RO EABRE.
B3R REEEEN, RoEREkm.
MIMRHEE
SR ERMIE: 7
e EISATABAEE
RBEHETER
AZEIEERE MARPOL-2%] 73/78 i 11 #1 IBC-Code
BRI

58158853 EHUSR

HERNRS, ERMTERG

PEEHIER

fEFEBREI (REACH. PR XVII):
Entry 75

2010/75/EU (VOCIgS) hA: 0%
2012/18/EU (SEVESO lll): Not subject to 2012/18/EU (SEVESO III)
ERNE
KISRER (EE) - 1 - BIREIKISHR
HEREZLITE
IREYMENYIRSEH T RT ST .

#1685 HitER
TE
A RBEBES ZRIRRAEMEE, TERSMT: 2,15
EEEFBRES

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
(Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

50%EGEE: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

50%HFLRE: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

hiAs: 3,1 - BHGRRA: 3 ZH ENRIEER: 14.11.2022
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HHBEYGRE(EC50): half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen

HEENRS R (SEAL)
H302 BREE
H317 TSRO R
H318 RIS
H361d PREETRE) LA
Ha13 RS E R
EUH208 &5 SEID, SR+ TIRE, TR RAL
EUH210 BEMTIRGRS RAREE,
Rt

ALEHETNERFS RN NREMNRIUL. MERIRRERENENRASIERFHRR AR, FIaEE
7. L. EWfERERATAKE. BEARERTIN M. Frm—EREEHsR, BESENI, 5%
EEHT-TUNTIR, MRKEEMESRET, FReHIERENSH e E R BRI,

(BERe R B IRTE I THIR B T35, )

hiAs: 3,1 - BHGRRA: 3 ZH ENRIEER: 14.11.2022
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MEFFESVOERDL SHERBENERR. BIGEAZZEUVEZZLSCT RIARTSHE

Ri#
TU—-

RET—HS— MEREDHH

SR REMS GmbH & Co KG
LAl 22N Stuttgarter Strasse 83
fEpf: D-71332 Waiblingen
EEES: +49 (0) 7151 / 1707-0 F A X&S: +49 (0) 7151 / 1707-110
BFAAIL. info@rems.de
A=Y www.rems.de
HEEE SN Produktsicherheit / Product Safety
ERE - HhENDOFEEERS: R-Y: +49 (0) 7161 / 802-400

NEEEESMONE
EC #i#l No. 1272/2008
COREYIFECIESNo. 1272/2008(CH W\ T BRMENEO BTN D,

SNIVER

EC #i#l No. 1272/2008

HRRSFOBINS NIV
EUH208 polysulfides, di-tert-dodecyl &%, 7LIILF—REERITIENDD.
EUH210 CHFEN BNEREET IS — NEBREITUET.
fhDfEpR A=

FIFATE BFHRBIEBIREA.

‘

{EZ451%
BRRILKER RUTILI7AL T+ >) Z2ECHYHESEREEY. IP 346(CK33%%ZBX SDMSOMH

MEEOIRIILAAI,

WETES: 3,1 - (-3 ZESRAFT: 3 JA Fi7H: 14.11.2022
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fERBEEMD

CASHES 1E¥& |
5348 (EC %) No. 1272/2008)

18621-94-8 TESHMISUF I 25- <509
Acute Tox. 4, H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-p-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 polysulfides, di-tert-dodecy! 03-<1%
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 FhSEROFRIBUFIA 03-<1%
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

HB XVEUHRIEDR: 1682 ID L .

SCL. M-factor &U'/XI(% ATE

CASES ECES |ﬂ$$% HE
SCL. M-factor RU/X (& ATE

18621-94-8 242-449-7 |T’§E>M§ UFDI A 2.5-< 5%
®BO: SHUBMHOHE = 500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 |:T- S EROFIRIBUFIA 0.3-<1%|
BO: SHBMOHEE = 500 mg/kg  Repr. 2; H361d: >= 7,6 - 100

4 [SREE
BERIEEF Y DT
—hx A

FEOLWSEEST, FzE EERNRNTULDIBAREE. ERMICAERT DL, BEARAIZITFRL TVDEH
BICE EEMIZIMSED EHICEZNPSZM<I L, BNHIMEEL. BNIRRE. BSICHRKTSS
Eo

IRVVAATZIRIC
WKEBZZEQDFFRGHCEL. BOTRFICSEDT L,

BEICAB LT
RECHMNZIBE. BS5CEZR0OK 1D E2FATHRWRI Z L.

BB UEIC
RICEINTZ S =3 BERITTTIRET,. KRR, IRZKTHRSEL. ESCRNMEDSZSEZRITEI L.

BTi#&
RAAAREE : 0299 E (BB CRHDHDIHEICRD) . BEDKED LI DRERD (F
ROMR) . ELICEMDOZEZR T2, BEBECHMERVT L.

BEHEERERBLUIEA. 2SS TEFAENE
EOULWEEERT . K2 RPN TODIHBA(EE. ERICHEHRT D&,

R2ERS SURBINEL BERIEIE
£ {ESCIRSTANAN

5 KKBFDIEE

HAH

ERHEANA
FILd—)LtEDiE, HAREE, ZEBERs (CO2).

ETES: 3,1 - )23 ZBSMAFY: 3 JA F78: 14.11.2022
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EOTIRRSIRVENA
BRREK.

VEFEFESMIEORIREEN

TEREERDRRERY): —B{bRk3R “EBMLRER (CO2). BFEMDH B LRBELER SR (. IRALIBNZ &,
HBit D DERIFREIE

KKDBE: BaRIFRFEEZERI DI &,
SEIDIEE

BRENITHAAKE, HRILTEIRY 2. HKETBRKRICRASERNT L. T/HECESET

[E3ZXSY~ANAN

6 WIS DIEE

AMECHT S FIEE,. RESHSUVRIREE
2RNERER
REEHRE: SIREME 7 + 8.
RIB(CxY 5 PHEE
TKE. HBWEERKRICHRASERVT &, HTF/TBECESE TSR, BREINZWDEHRE. ]
BREICRH ST, RADITHET D&,

HUADE LVFEFE LA

ZDMEE LIRBER
B RESEIME (B, ERL. BESH. DEEER) Z2A0T. BDKR<Z L, ZORIFANLY
BlF BRERIMIBOS(CHRO T, MDIRS &,

IRIEBE: SIREFME 7 + 8.

7 BIRVWRURE LDFER

ZRIREURDIZHDFRHIEE

ZE2MOI/NERSIR
BARORERZFERI L. CORREMEMATIRC, RBFLEEEZLBZVTE. FHREIZAN
&, BHRE ARFEHVWTEROERS &, BHFBINSRME: T7YV—ILORE/R.

NKB S CRFERGEICEHT BT RINAR
FFRIIMLE (FRETH D,

—RENREREEICRY 3ERER
5Tl BB, BE 82h0TLFULRNnT s,
RERRE. TRRMERERH

BRELBRORE
(RDED) NSREITDZL: T BNSTFII L. BEBEHFRANSTDIZE, FREEMUTHR
K[DRVEFTITRET D &,

8 [(F<EBMILLRUREHEE

ER)\SA—H—
BREERSIL

SEVRTF R B
BR"7"&2R. BRIMRIE. LETRL,

BREE - MR
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R—S4d8

1R/ AR DRIER
B R — RS2 REEERE,

FORIER
EUREEFNEEMATE L, EESNDFSMEG: EN 1S0 374, BUAE: NBR (= NUILTL). B
f > 480 min (FROMEDE: 0.4 mm). FBHME E TONEORELRBIERE, ZEURINERSR
V. BIRUEREFRERALERCIENT 358, FROBSEC, LPWEIEC OV THERT S s
BLELL, SUTIU—AR, EEOBE B ERELET, LWIRBHATERMECHEAETEE
BA.

REDRE
(RIELR.

PR DIRIE
EREATEYCERTBEE, IFRMEE RS, RRER EHES 2 NORRICEL, BRICE> @R
RAREREEAUTALENGDET., BIRITRRER: BT/ \— TTRY (KA VRIS 149
BL) , BI: FFA P / FFP3.

RIBICHIFIE|LER
TKE, HDVEBERKRICHRASERNI &,

9 MIBH RUMLFE1EES

EEEMES LMEEREDER
VDB DIRRE: R—R
(=R B5E
LAk BRI

HERAE
it/ R AR FEE SN TLVRLY
IR E B R IR EIE: BESNTLRL
E1PN <3
EA/TRARD: F—=HF12L

JRFETIR: Bl
JRFE IR ESE
BN > 220 °C EN ISO 2592
FENR BEESNTLRL
PEERE: F—ERU
p HiE: ESE
AL Bl
KA AR
n-A045 J — )L IKGIEAREL: B STULMRL
ARRUE: HESNTLVRL
#E (T 15 °C): 0,92 g/cm?
LEPOESi FEEZNTLVRLY
RIFAHFIE Bl

ZOMOIER
EDfthDRD M
TREN R ESE
HET R HEESNTLVRL
TSRS ESE

FIFATE 3FMABEEBERIIRN.
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10 ZERRURITHE

R

i {ESCIRSTANAN
{EENZTENE
Et 5 {ESCIRSTANAN
EREERIGEDRIHENE
FRUE (A > THURLWRUETBISNB5E. BERIGER.

BFINERG
#h.

FEEME
5 {ESCIESTANAN

EIREEDS SN ERERN
3 {ESCIRSTANAN

11 FEHIHR
SHEER
2SN
AFOIRERT —FICENE. DEEENBIZSNTLVRL.
CASES bF&
IRFEDRFEE w52 & TRR. e Vabi
18621-94-8 FIESBMSUF I
ZFOn SUBHOHTE
500
mg/kg
12006-96-1 FhSEROFSRUBUFIA
®Oon SMBHOHTE
500
mg/kg
FAERUVERN

AFAHERT —F (CINUE DFEEENBZSNTLR,

B

polysulfides, di-tert-dodecyl &8, 7L IILF—RIGERIT ZENH D,

SFEICET D M/ BERRE/BSEORE
AFORERT —F(CENE. DEEENBZSNTLRL,

WERNREEESE (HERE)
AFORERT —F(CENE. DEEENBZSNTLRL,

WERNRESE (RERE)
AFURERT —F(CENE. DEEENBZSNTLRL,

RS IR A =
AFARERT —F (CENUE DFEEENB SN TR,

ZDMthDEREEEICET 31

ZOMEE LIRBER

AT IR ROFERK(ICERL. BRICE D ITEY/AFRARESZER U TR LEN D DET,

UETES: 3,1 - /)\—>3>zB&IFI: 3
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12 RIBRZEGHR

-

COREMDT —H IR0\,

CASES t%%

KEBS %5

18

[h1 1 1d] =

RR,

68425-15-0 polysulfides, di-tert-dodecyl

RSB
)

mg/|

LC50(50%E3Ei#R 96 h|EJS5Jrv>

> 100 1 (Danio rerio)

OECD 203

TRERNE & AR
COREMDT —FFIR0N,
EYEESE
COREMDT —H IR0\,

n-A0%5 J =)/ K EHREK

CASES t%&

Log Pow

68425-15-0 polysulfides, di-tert-dodecyl

> 12

BCF

CASES tF&

BCF &

IRER. e

68425-15-0 polysulfides, di-tert-dodecyl

BRI
S50

Aasyibh < ELAFIE

BAEZBIZIMD(ERNDT, COMEEIFREE (S U TARDRH ESFEZEE T DMEEZS A TR,

ZDMDEERRE
FT—HRL

13 EE FDEFR

BRI

REROBE
TKE, HBIVEERKRISRASERNI &,

FREY /R BERITETLAD SNRTNIIRSIR. BE

YIRS, REVCBIRERYCEIZEC (BRINHEMR) 155, 75/2/EECE KT 91/689/EECD. ZNE

NEFRICES L.

BRULBE

BNTH5Y. HEDOEO TORVEESRE. BEFRCSIEET LN TED. BEEVMUEICDNT

(F. REAERFTBEONBEE(CHEAXT D &.

14 @ EDER

#B.LE% (IMDG)
UNBSFERIDES:
EXDEIERRSE
BRICBTIBREEEISAR!
BESH (PG)
TEEERYE:

228 (ICAO-TI/IATA-DGR)

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
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UNBSFEEIDES: No dangerous good in sense of this transport regulation.
EXDEEH XS No dangerous good in sense of this transport regulation.
BRCHIFIBIREZEEISR! No dangerous good in sense of this transport regulation.
AESH (PG) No dangerous good in sense of this transport regulation.
RIRfBIREEN

RIBCHEETHD.
EREDRSHOERL FIHEE

F—=HRL

[A1A)-4

MARPOL 73/78 OfIBXE II LU IBC Code CHBLT B)UL D=

FT—H1RL

15 BRES

MEFEBESNICEEORR, RESIVEIRICET SRR/ ER

ENRERR
KICEZBERER (R1WY) @

1 - JKDBEAFEEN

16 EDfDHEHR

ZEE

COFT = — NIRODEEOUFI D/ -3 > SOEBZEA TS @ 2,15.

B& ¥R & BT FEDEREA

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

(Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

5 0 %EBtEE: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

MERZ2nEE (EC50) : half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen

HBKVEUHEHDRE(HSHLUEX)

H302
H317
H318
H361d

RIHAD EB/E.
FUIIF—EEEREZERITHEEN.
EERDIERS.

BRIRADERZEDEE,

UETES: 3,1 - /)\—>3>zB&IFI: 3
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ST 0| www.rems.de
HE MY 7|gh Produktsicherheit / Product Safety
USHIHS: =Y +49 (0) 7161 / 802-400

7L |uE-2lHd 2R

T+H(EC) No. 1272/2008
0] EstE2 #81272/20080 et RHEZ 2F /X
L} =X 275 ZE8S Z0 52X 5
™ (EC) No. 1272/2008
EY =8rg0 ADEX|0 s EH 4™
EUH208 Cl-HE-ZOZ E212520((h B3RO UCt Ly 27| 28 e 5= ACh
EUH210 LostH oW HO|HAIEE @8 == UCt

Ch Sal8-21Ed ER7IE0 ZE(X] &= 7(E RHE-2AHE
BHEFIFYE 0| 7HSBIR S
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CAS Hz sletE2g/28Y 4 O|H(ER) SR
EC B M‘&I s |REACH No.
22 (FE(EC) No. 1272/2008)

= _

18621-94-8 C| 2|F otc| Ho|E 25-<5%
242-449-7 | |O1—2120116611»70
Acute Tox. 4; H302

68412-26-0 molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-oxodioxodi-, sulfurized 1-<25%
270-180-5 | |01—2120764792-44
Aquatic Chronic 4; H413

68425-15-0 C-HE-EHZ Z2&stE 03-<1%
270-335-7 | |O172119540516741
Skin Sens. 1B; H317

12006-96-1 2l HIEz2} 3l0|= FA| E0|E 03-<1%
818-953-3 | |o1-21207723o9»47
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H361d H302 H318

H A 27 1688 BxsA2.

SCL, M-factor /5= ATE

CAS His EC Hs |§+§.* =2/ EY A O|HEE) oee
SCL, M-factor H/EE&= ATE

18621-94-8 242-449-7 C| 2| OfC| Ho|E 25-<5%
A7 ATE = 500 mg/kg

12006-96-1 818-953-3 Z|& HEzt St0|E EA| H0|E 03-<1%
A5 ATE = 500 mg/kg  Repr. 2; H361d: >= 7,6 - 100

4. 3a5=X 23

23 M|
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OOl E|ALE Z4H0| WAE|B FES WLk |42 YAS P, HOGH YO ol 3 ofAo| ES
WECL FER QYE o2 FA| H7|CL
=M ER
AMB B8 DA St M22 I FAIZ HsH Bie,
T5ol HEYE 1
2ot HEA| SA B 4@ HIFE Mof Wk,
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0| HEE Z20ls SR A 5o 2HES ¢ HEj2 B2 W7D 54 941
SEER
MACHR, 22 92 AOILYAIR(ER TBIRE7} o4{0] %2 HLOIT A#stAl2). B
SHCHEIA 2Ih FA| QJAbSl ZES WECH £517 SHX| OHA|S.

7|Et OAto] Fo|ArY
Ot =7t 8ith

T = o

5. ZR-SHRHA| CHA Y

7h MHS (U SET) A
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BCF
CAS B YA BCF = X
68425-15-0 C-HE-zHZ E2/dst= <1
EYolgd
XI‘E HATCY
PBT H7I Za}
S5ta0 2R E 2EE2 REACH, annex X110 [H2 PBT/vPvB 7|0 £&stX| %2,
LEH wgt £

57|
|7
Sauu|Lt 23HoR 95
H71e % s B2

H7|E 2E HE
120112

Z|X| A sict © 7|20 B2
Ciist EC X|1&

ELIEE

=
g %S

75/442 / EEC % 91/689 / EECO|| [}2 H|7].

A 7|81 OF Steb 3 BT 2

WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF METALS

AND PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals

and plastics; spent waxes and fats; 23l T 7| &

H7[A FofAr(AEE 871

LYEX G HFRES 7HI

X E[2[Aret gl Stet.

E3e
=]

82 & ULk H7|= M2t S BE A7t H7|=

14. 250 2%t JH

4 2% (ADR/RID)

No dangerous good in
No dangerous good in
No dangerous good in
No dangerous good in

No dangerous good in
No dangerous good in
No dangerous good in
No dangerous good in
NO

sense of this transport regulation.
sense of this transport regulation.
sense of this transport regulation.

sense of this transport regulation.

sense of this transport regulation.
sense of this transport regulation.
sense of this transport regulation.
sense of this transport regulation.

£ s £ é.'*'tﬂg No dangerous good in sense of this transport regulation.
S HH XY No dangerous good in sense of this transport regulation.
2350M2 HEd S8 No dangerous good in sense of this transport regulation.
87sa: No dangerous good in sense of this transport regulation.
L HEH
2HFof FolE: ofL
AEXI7L 24 EE 25 ST BT 7L 2ast EEE QHHOM
INE=RRE e
MARPOL 73/78 Annex Il ¥ IBC ZE0]| 2 H3 (bulk) 25
INE=RRE e
A AnEE
W 31 - HEE OHM| Zuck 3 KO 2l e: 14.11.2022
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EU 773
A MZHREACH, S5 MXVII):
Entry 75

2010/75/EU(VOC): 0%

2012/18/EU (SEVESO IlI): Not subject to 2012/18/EU (SEVESO IlI)

71ef S 3 2|Eofl o |

= e S8E=EY): 20| ZO|5HA [slie
SteEE 8 H7H(Chemical Safety Assessment)

ol =gf=0f el 22O et 22 V88 I LS| HRUAL

A

& OIOIH A|EQ| THZ THEto M O] Mol LHE0| M E: 2,8,15.

or0f 3! EEXt0f

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
(Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAOQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
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